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スタンバイモード 

-節電効果び高く、電源 ON への復帰ち早い節電モードです。 電源 スイッチを 短 
押しず る とスタンバイモ~ドに入ります。電源スイッチをもう一度短押しする 
と、すぐにスタンバイモードに入る前の状態で撮影が再生を再開できます。 



-スタンバイモードに入ってか5—定の時間び経過すると（初期設定では1時 
間)、電源 OFF します （[シャットダウンタイマー] 口75)。電源 OFF に移行ず 
ると作業中のデータは失われまず。スタンパイモードに入る前に必ず保存して 
ぐださい。 

電源 OFF 

電源 スイッチを 長 押しず る とカメラは電源 OFF します（強制終了)。バッテ U — 
はほとんど消費しません。電源 ON したときは 、 Android 0 S の起動び完了する 
まで、撮影枚数は2〜3コマに制限され、設定変更がでをません。スタンバイ 
モードと同様、作業中のデータは電源 OFF する前に保をしてください。 



^電源 OFF 


カメラ使用中の節電は 

使っていない機能は OFF にしておくと電力消費を巧え5れます。 Android ™ プ 
ラットフオームのホーム画面に[電源管理]ウィジェットを配置して、こまめ 
に OFF にすることをお勧めします。- ► 「ウイジェットを活用する」（田88) 


節電機能の詳細は r 電源の状態と節電機能について」（正] 19) をご覧ください。 




































はじめに 


各部名称と甚本操作 


撮影と再生の基本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再をずる 


カメラに関ずる基本設定 


画像を共有ずる 


Android …プラットフォームを使う 


詳細編 


付録、索引 




はじめに 


はじめにお読み<ださい 


ニコン デジタルカメラ COOLPIXS 800 C をお買い上げしすこだき、誠にありびと 
ラございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のごを意」（圧] Vi 〜 xi ) をよ 
くお読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いください。お読みに 
なった後は、お使いになる方びいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽し 
むためにお役立てください。 


箱の中身をご確認<だをい 

万一、不足のちのびありました5、ご購入店にご連絡ください。 



COOLPIX S 800 C 
カメラ本体 



本体充電 AC アダプター 
EH -69 P 


ストラップ 



USB ケーブル 
UC - E 6 



Li - ion リチヤージャブル 
バッテリー EN - EL 12 
(端子カバー付き） 


使用説明書 


保話書 


登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 








はじめにお読みください 


本書にごいて 

すぐにカメラをお使いにな0たいとをは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(口 12) をご覧ください。 

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作ち法は、 r 各部名称と基本操作」 
( mi ) をご覧くださし、。 


♦本書の記載について 

-本文中の マークに ついて 


マー ク 

意味 

巧 

カメラを使巧する前に注意していたださたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

m 

カゾラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

口/«/た 

関連情報び記載されているページです。か ft は「詳細編」、於は 
「付録、索引」のページです。 


- SD / SDHC メモリーカードを rSD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-モこターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 
メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の表示 
を省略している場合びあ0ます。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。 


はじめに 








はじめにお読みください 


ご確認<だをい 

♦保証書について 

この製品には「保話書」び付いていますのでご確認ください。「保話書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保罰書をお受け取りくださ 
い。「保話書」をお受け取りにならないと、ご購入1年内の保証修理が受けら 
れないことになります。お受け取りにな5なかった場をは、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームページか5登録をお願いします。 

httj 3 s :// reg . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
價はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適含するよラに作られています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

- Li-ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 には、ニコン純正畔こ:放二: 

品であることを示すホ□グラムシールび貼られています。 E : 早""ご'ご"": 

-模做品の Li-ionU チャージャブルバッテリーをお使いになると、 r 山;フム 
カメラの充分な性能び出せないことや、バッテ U —の異常な発 J 
熱や液われ、破裂、発乂などの原因となることがあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場を、当社の保話の対象外となりますのでごミ主意く 
ださい。 


はじめに 


/V 






はじめにお読みください 


♦説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびあ0ますので、ご了承く 
ださい。 

-説明書び破損などで判読でをなくなったとさは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムページからダウン□ー ドでをます。 

http://www.nikon-imaqe.com/suDport/manual/ 

こコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したもの、またはインターネット上のホーム 
ページか5ダウン□ー ドなどにより取得、ちしくは本製品に予め搭載された文 
章、画像、映像、音楽、ソフトウェアなどの著作物は、個人として楽しむなど 
の他は、著作権法上、権利割こ無断で使うことができません。なお、実演や興 
行、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を 
制限している場をびありますのでごを意ください。また、着作権の目的となっ 
ている画像や音楽は、营作権法の規定による範囲内でお使いになるがは、ご 
和用いただけませんのでごミ主意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごま意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモリーを含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性があ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後に Android ™ プラットフオームの 
設定メニュー(の91)の[現在地情報とセキュリティ] 一 [GPS 機能を使曲 
を OFF に設定してか5、メモリーびいっぱいになるまで、空や地面などを撮影 
することをおすすめします。メモ U —を物理的に破壊して廃棄するとさは、周 
囲の状況やけびなどに充分ごま意ください。 

♦電波障害自ま規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置びラジオやテレビジョン受信機にお接 
して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに 




まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この r 安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになるちびいつでも見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は次のよラになっています。 


A この表ホを無ネ貝して、誤った取 OtS いをずると、人び死 t または重 

/ i\mm 傷を負ラ可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

八巧& この表ホを無視して、誤った取 o ^ s いをずると、人び死 t ： または重 
A 醫ち傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負5可 
A 3胃能性が想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 
' していまず。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


A 


給表示の例 


么記号は、ミ主意（警告を含む）を促す内容を告げるものでず。図の中や近 
ぐに具体的なミち意內容（左図の場含は感電ま意）び描かれていまず。 

s 記哥ま、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（左図の場音は分解禁止）び描かれていまず。 

^ 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
^中や近くに具体的な強制内容（左図の場ちはプラグをコンセントか5巧く） 
が描かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 




分解禁止 


分解したり、修理や改造をしないこと 
感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


〇 


接軸禁止 


ずぐに修理依頼を 


落下などによって破損し、巧部び露出したときは、露出部に手を触 
れなし1こと 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してくださ 
し、。 


(§) 


水かけ禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ6したりしないこと 
発火したり感電の原因となります。 


はじめに 


Vi 
















を全上のごミ主意 


電池を取る 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、ずみやかに電池を 
取り出ずこと 

そのまま使用すると火が、やけどの原因となります。 

すぐに修理依頼を 

電池を取り出す際、やけどに充分を意してください。 

電池を拖いて、ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

&禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使用中に温度び高 < なる部分びあ0、低温やけどの原因になるこ 
とがおります。 

rs ^ 使用禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ ny ':ンガス、ガソ1」ンなど引火性ガスや粉塵の発生ずる場所で 
使用すると爆発や火がの原因となります。 

発光禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュを発光しないこと 

事故の原因となります。 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m 政 上 離れてください。 

/fS お 管注意 

幼児の□にはいるルさな付属品は、幼児の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 

/ i \ お 管注意 

ストラップが首に當き付かないようにずること 
特に幼巧■巧童の首にストラップをかけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

A 警告 

指定の電源(電池、本化充電 AC アダプターまたは AC アダプター） 
を使ラこと 

指定政外のちのを使用すると、火災や感電の原因とな 0 ます。 

使用禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに 
触れないこと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。 



A ミち意 (カメラについて） 

感電注意 

めれた手でさわ 6 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

保管注意 

製品は、幼巧の手の届ぐ巧に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあ 
た 5 ない巧にお管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあ0ます。 















を全上のごミ主意 


A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒した 0 ぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機内では、離着陸時に電源を OFF にする 
病院では病院のおおに従ラ 

本機器び出す電磁波などび、航空機の計器や医療機器に影響をち 
えるおそれびお 0 ます。 

e 

运 

電池を取る 

プラグを巧く 

長期間使用しないとをは電源(電池、本体巧電 AC アダプターまた 
は AC アダプター)を外ずこと 

電池の液もれにより、火が、ケガや周囲を巧損する原因となること 
びあります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプターをお使いの際には、電源 
プラグをコンセントから巧いて、その後でカメラを取り外してく 
ださい。火がの原因となることびあります。 

0 

発光禁止 

巧蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発ホさせない 
こと 

やけどや発火の原因となることがあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱がこわりケースが変おし、火災の原因となることがあ 0 ます。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火ぶの原因となることびあります。 



A を巧 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリーについて） 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

® 

分摇禁止 

電池を分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の巧電器を使用ずること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使用禁止 

Li - ion リチャージャブルパッテリー EN - EL 12 は、ニコンデジタル 
カメラき用の巧電池で、 COOLPIXSSOOc に対応しています。 em ¬ 
eu 2 に対応していない機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


はじめに 















を全上のごミち意 


/k を険 


ネックレス、 ヘア ピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、巧 
管しないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 

持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 


電池か6もれた液び目に入ったときは、ずぐにをれいな水で洗い、 
危険 医師の治療を受けること 

ム"=~^ そのままにしておくと、目に傷害をちえる原因となります。 


必警告 (専用 Li-ion U チャージャブルバッテリーについて） 


は 

じ 

め 

に 


A 電池は、幼巧の手の届く所に置かない 

保管注意 幼児の飲み込みの原因となります。 

飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。 



水かけ禁止 


使用禁止 


A 警告 


水につけたり、め日さないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 


変色やをお、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用 
しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧電の際に所定の巧電時間を超えてら充電が完了しないとをは、 
巧電をやめること 

液われ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


A 警告 


電池をリサイクルずるとをや、やむなく廃棄ずるとをは、ビニール 
テープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接觸ずると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコン 
サービス機関または U サイクル協力店にご持参いただ<か、お住 
まいの自を体の規則に従って廃棄してください。 


A 

警ち 

電池か5もれた液が皮膚や巧服に付いたときは、ずぐにをれいな 
水で洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする原因となります。 


A 警告 (本体充電 AC アダプタ-につい口 


分摇禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


接幽禁止 

落下などによって破損し、巧部が露出した時は、露出部に手を触れ 
なし 1 こと 


すぐに修理依頼を 


感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関に修理 
を依頼してください。 


ix 

















を全上のごミ主意 


は 

じ 

め 

に 


运 

〇 

プラグを巧ぐ 

すぐに修理依頼を 

熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電源プラ 
グをコンセントか5巧くこと 

そのまま使用すると火が、やけどの原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに充分を意してくだ 
さい。 

電源プラグを巧いて、ニコンサービス機関に修理を依頼して < だ 
さし、。 


水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したりしないこと 

発火したり感電の原因とな0ます。 

0 

使用禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ nj じ y ガス、 ガソ1」ンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で 
使用すると爆発や火がの原因となります。 

A 

警ち 

電源プラグの金属部やその周辺にほこ0が付着しているとをは、 
乾いた巧で拭き取ること 

そのまま使用すると、乂がの原因になります。 

0 

使用禁止 

雷が鳴り出した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から誕れて < ださい。 

0 

禁止 

ケーブルを傷つけた0、加工したりしないこと 

また、重いものを載だたり、加熱したり、引っぱったり、むりに曲げ 

た0しないこと 

ケーブルび破損し、火が、感電の原因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを抜を差ししないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

海が旅行を用電子式変圧器（トラベルコンバーター)や DC/AC イ 
ンパーターなどの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 

0 

禁止 

通 霞 中の AC アダプターに長時間直接触れない 

使用中に温度び高くなる部分びあ0、低温やけどの原因になるこ 
とがあ0ます。 


X 











を全上のごミ主意 


A ま意 (本体充電 AC アダプターについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置注意 

製品は、幼巧の手の届 < 巧に置かない 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおった0、つつんだりして使用しないこと 

熱びこち 0 ケースび蜜开さし、火災の原因となることがあ 0 ます。 


は 

じ 

め 
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Wi-Fi (無線 LAN) 機能/ Bluetooth 機能について 

♦電波に関ずるごま意 

-本製品はご購入された国の電波に関する法律に準拠してお0、本製品の Wi - 
Fi 離線 LAN ) および Bluetooth の無線機能はご購入された国ではご使 
用になれませんのでごを意ください。ご購入国政がでのご使用については、 
弊社では一切の責任を負いかねます。ご購入された国び不明確で判断がでさ 
ないとをはおおくのニコン サービス 機関またはカスタ マーヴポート セン 
ターにご相談ください （ Wi-Fi (無線 LAN ) および Bluetooth の無線がの 
機能についてはご購入国がでわご使用でをます)。 

-本製品の Wi-Fi (無線 LAN ) および Bluetooth の無線機能は、 2.4 GHz 帯の 
周波数を使用します。 

2 4 FH1/DS4/OF4I 咖-ド！ （無線 LAN ) 機能： 2.4 DS 4/ OF 4 

I この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変 
調方式として DSSS 、 OFDM 変調方式を採用し、干 
渉距離は約 40 m です。 

Bluetooth 機能： 2.4 FH 1 

この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変 
調方式として FH - SS 変調ち式を採用し、干渉距離は 
約 10 m です。 

この機器には電波法に基づく認話を受けた無線設備び内蔵されており、証明 
ラベルは無線設備上に添付されております。 

- 2.4 GHz 付近の電波を使用しているわのの近くで使用すると双ちの処巧速度 
び落ちることがあ0ます。 

-本製品は技術基準適合認定を受けていますので、政下の事項を行ラと法律で 
罰せられることびあります。 

-本製品を分解/改造すること 
-本製品に印刷してある話明ラベルをはがすこと 
-本製品の使用する周波数帯は、 LU 下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用し 
ます。 

-産業-科学-医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

® 特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

③アマチュア無線局（免許を要する無線局） 
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Wi-Fi (無線 LAN ) 機能/ Bluetooth 機能について 


-本製品を使用するとさは、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れびあるた 
め、下の事項にミち意してください。 

-本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無 
線局並びにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してください。 

-万一、本製品か5移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発 
生した場合は、使用周波数を変更して、電波干渉をしないよラにしてくだ 
さい。使用周波数は、 Wi-Fi (無線 LAN ) アクセスポイントのチャンネル 
番号を変えることで変更でをます。 

-その他、本製品か5移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア 
無線局に対して電波干渉の事例び発生した場合など何かお園りのことび 
起さたとさは、本使用説明書裏面に記載されているこコンカスタマーヴ 
ポートセンターへお問い合わせください。 

- Wi - Fi 離線 LAN ) 機能と Bluetooth 機能は同じ周波帯を使用するため、同 
時に使用すると電波干渉して、通信速度の低下やネットワークび切断される 
場合びあ0ます。接続に支障びある場合は、使用中の Wi-Fi (無線 LAN ) 機 
能と Bluetooth 機能のいずれかの使用を中止してください。 

-電波によるデータの送受信は第云をに傍受される可能性がありますので、ご 
留意ください。データの送受信時に発生したデータおよび情報の漏洩につい 
ては、当社では一切の責任は負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

♦ Wi-Fi (無線 LAN ) 機能のごま意 

-本製品の Wi-Fi (無線 LAN ) 機能で使用する周波数帯の 2.4 GHz 帯はさまざま 
な機器び共有する電波帯のため、ほかの機器の影響によって、本製品の Wi - 
Fi (無線 LAN ) 機能の通信速度や通信距離び低下することや、通信び切断す 
ることびあ0ます。 

-電気製品 ■ AV ■ 0 A 機器などの磁気を帯びているところや電磁波び発生して 
し、るところで使用しないで < ださい。 

-磁気や電気雑音の影響を受けると雑音び大さくなったり、通信がでさなく 
なることびあります（特に電子レンジ使用時には影響を貴けることびあ0 
ます)。 

-テレビ、ラジオなどにおいと受信障害の原因となった0、テレビ画面が乱 
れることびおります。 

-おくに複数の Wi-Fi (無線 LAN ) アクセスポイントびを在し、同じチャン 
ネルを使用していると、正しく検索でをない場をびあります。 

-公衆 Wi-Fi (無線 LAN ) アクセスポイントの規格変更や仕様変更によ0、公 
衆 Wi - Fi 離線 LAN ) に接続でをなくなることびあります。 
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Wi-Fi 撫線 LAN ) 機能/ Bluetooth 機能について 


-本製品の Wi-Fi (無線 LAN ) 機能をご使用の場合、本製品は無線ネットワー 
ク環境の自動検索を行います。その隙、利用する権限のない無線ネットワー 
ク ( SSID ) び表示されることびありますび、不正なアクセスと見なされる 
恐れがあ0ますので、利用権限をお持ちでない SSID については接続を行わ 
ないで < ださい。 

♦ Bluetooth 機能のご注意 

-本製品の Bluetooth 機能で使用する周波数帯の 2.4 GHz 帯はさまざまな機器び 
共有する電波帯のため、ほかの機器の影響によって、本製品の Bluetooth 機 
能の通信速度や通信距離び低下することや、通信び切断することびあります。 
-通信機器間の距離や障害物、 Bluetooth 機器により、通信速度や通信距離は 
ことなります。 

♦本製品の使用について 

本製品は Wi - Fi 離線 LAN ) 機器/ Bluetooth 機器としてお使いくださし、万一、 
Wi-Fi (無線 LAN ) 機器/ Bluetooth 機器政がとして使用されたことにより損害 
び発生した場を、当社はいかなる責任ち負いかねますので、あらかじめご了承 
<ださい。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性び 
要求される用途には使用しないでください。 

- Wi-Fi (無線 LAN ) 機器/ Bluetooth 機器よりも高い信頼性び要求される機器 
が電算機システムなどの用途に使用するとさはご使用になるシステムの安 
全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

♦輸出、持ち出しに関するごま意 

本製品は、米国輸出規制 ( EAR ) を含む米国法の対象であ0、米国政府指定の 
輸出規制国（キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア）への輸出や持ち 
出しには、米国政府の許可び必要になりますので、ご注意ください。なお、輸 
出規制国は変更されている可能性びあ0ますので、詳しくは米国商務省へお問 
い合わせください。 

♦個人情報の管理およびを責事項 

-本製品内に使用者により登録または設定された、 Wi - Fi 離線 LAN ) 接続設 
定等の個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、 
その他の取0扱いによって変化、消失する場をがあります。大切な内容は必 
ず控えをおとりください。万一、当社の責によらず内容の変化、消失が生じ 
てち、それらに起因する直接または間接の損害および逸失利なにつさまして 
は、当社では一切の責任を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 
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GPS 機能について 


本製品を譲渡または廃棄する場合、本製品内に使用をにより登録または設定 
された、 Wi-Fi (無線 LAN ) 接続設定等の個人情報を含む情報は、 Android ™ 
プラットフ オームの 設定 メこユー （田 91) の[プライバシー]一[データ 
の初期イヒ]および [ストレージ]に D カード内データを消去]を使用し 
て必ず消去してください。 

本製品の盗難や紛失などによって、第云をによって不正な使用による被害び発生 
してち、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。 


GPS 機能にごいて 

♦カメラが出ず電磁波などについて 

-祈空機の計器や医療機器に影響をちえるおそれびあ0ます。禍空機の離着陸 
時や病院など使用禁止区域では、 AndroicT プラッ トフオームの 設定メ 

ニュー（田 91) の I ；現在地情報とセキュリティ]一に PS 機能を使用]を 

OFF に設定のうえ、電源を OFF にしてください。 

♦海が旅行などでお使いの場合 

- GPS 機能付をカメラを旅行などで外国に持ち込む前に、使用規制の有無を旅 
行代理店や大使館などでお確かめください。 
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セルフタイマーランプ ....... 

. 46 

1 

AF 補助光 . 75、 

ク *59 

B 

マイク（ステレオ） . 

69 

□ 

GPS アンテナ部 . 

. か * 65 


フラッシュ . 44 

Wi-Fi (無線 LAN ) / Bluetooth アン 

テナ部 

レンズ 

レンズバ U アー 

USB 端モカバー . 14、64、66 

USB 端子 . 14、64、66 

ストラップ取り付け部 . 3 

HDMI 端モカバー . 64、«15 

HDM I ミニ端子 (Type C ) 
. 64、 W 5 


各部名茄と基本操作 

各部のち敬 


父口部名称と基本操作 
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各部の名称 


有機 EL モニター(モニター)※/ 


タツチノ くネル.…… . 6 

t ) [バック）ボタン . 3 

A (ホーム）ボタン . 3、88 


MENU (メニュー）ボタン 
. 3、52、63、92 

バッテ U — / SD カードカバー 

. 12、16 


パワーコネクターカバー(別売 AC 


アダプター接続用） . 成11 

SD 力ードス□ット ... 16 

バッテ U - □ックレバー.…12、13 

バッテリー室 ... 12 

兰脚ネジ巧 

スピーカー . 73 


1 2 3 4 56 7 8 9 



父口部名称と基本操作 


DDBBB 田 
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※本書ではモニターと表記する場合びあ0ます。 







































































さ部の名称 

操作ボタンをほラ 

COOLPIXS 800 C の本体ボタンは、下のように操作します。 

つ（バック）ボタン 

•つ（バック）ボタンを押すと、前の画面に戻0ます。 

-撮影画面でつ（バック）ボタンを巧すとメッセージが表示されます。撮影 
画面に戻るには、シャッターボタンを半押しします。そのまま撮影モードを 
終了させるにはもラー度ご（バック）ボタンを押します。撮影モードび終 
了すると、 Android ™ プラットフォームのホーム画面（口88)び表示され 
ます。 

A (ホーム）ボタン 

• A (ホーム）ボタンを押すと、ホーム画面（田88)び表示されます。撮影 
を終了させるときわ 、 A (ホーム）ボタンを押します。 

-ホーム画面（田 88) で A (ホーム）ボタンを長押し（数秒押したままに) 
すると、最近使用したアプ U ケーション画面を開をます。 

-電源 OFF 時に合（ホーム）ボタンを長押しすると、ホーム画面（田88)で 
電源を ON にします。 

MENU (メニュー）ボタン 

- MENU (メニュー）ボタンを押すと、メニューを表示します。 

カメラ使用時は、撮影メニュー（撮影時）または再生メこュー（再生時）を 
表示します。 Android ™ プラットフ ォーム 使用時は、オプションメニューを 
表示します。メニューを選ぶには、メこュー項目をタッチします。 


ストラップの取0付け方 



父口部名称と基本操作 
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タッチパネルの操作方法 


COOLPIXS800C のモニターは、指で画面に触れて操作するタッチパネルに 
なっています。下のよラに画面に触れて操作します。 


タッチする 

タッチ/ くネルに觸れて離ず動作でず。 

下の操作に使います。 

-アイコンを選ぶ 

-サムネイル表示中（田62)に画像を選ぶ 
• タッチシャッター、タッチ AF/AE またはター 
ゲット追尾を使う（田 53) 



長巧しする 

項目やアイコンに指を觸れた状態を保つ動作で 
ず。 

UTF の操作に使います。 

-テキストを編集する（田87) 



ドラッグする 

タッチパネルに細れたまま動かし、離ず動作でず。 

UTF の操作に使います。 

. 再生中 （1 コマ表示時）（田26)に前後の画像 
を表おする 

-画儘の拡大表示中 （[X161) に表示範囲を移動 
する 

-露出補正（田 49) などのスライダー操作 



各部名称と基本操作 


4 



















タッチパネルの操作方法 


広げる/つまむ 

タッチパネルに2本の指を軸れたまま、指の 
間隔を広げたり、つまむよラに狭めたりず 
る動作でず。 

似下の操作に使います。 

-再生中に、画像を拡大/縮かする 0 X 161) 
. 再生中 （1 コマ表示時）にサムネイル表示 
(の62)にする 


フ y ックする 

画面を指で上下をちに化ラ動作でず。 

下の操作に使います。 

-画面を切り換える（田89) 


【シタッチパネルについてのごま意 

-この力方ラのタッチパネルは静電式です。 / n でタッチしたり、手袋などをはめたまま 
タッチしたりすると反応しないことびあります。 

-先のとがった硬い物で押さないで<ださい。 

-タッチパネルを必要 ULb に強く押したり、こすったりしないでください。 

-市販の保護フィルムを貼ると反応しないことびあります。 

【シタッチパネル操作時のごま意 

-タッチするとをに、指をタッチパネルに触れたままにすると、適切に動作しないことび 
ありまず。 

. ドラッグするとき/広ばるとき/つまむと走に、政下の操作をすると、適切に動作しない 
ことびあ0ます。 

-タッチパネルを弾< 

-指を動かす距離び短すざる 
-タッチパネルを軽くなでるよラに指を動かず 
-指を動かす速度び速すざる 

-にげるとを/つまむとをに、2本の指のタイ S ングの差び大をい 
-タッチするとをに、タッチパネルの他の部分にち何かび触れていると、適切に動作しな 
いことびあ D ます。 



父口部名称と基本操作 
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モニター/タッチパネルのまな表示と基本操作 


撮影モード（情報表示） 

-表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 

初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数砂後に表示の一部び消 
えます（[モニター設定](の74) [モニター表示設定]^ [情報 AUTO] 
時)。再表示するには、国をタッチします。 
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ホワイトバランス . 53、クゎ38 

マク□領域表示 . 48 

ズーム表の . 23、48 

AF 表示 . 24 

GPS 受信状態 . 75、か ft 66 

バッテリー残量表示 . 18 

手ブレ補正 . 74、成58 

デート写し込み.…74、85、か ft 57 

曰時未設定 . 79、か ft 78 

a 画像モード ... 53、^26 


b 動画設定（通常速度の動画） 

. 72、ク*52 

C 動画設定： （ HS 動画)…72、パ)53 

a 記録可能コマ数（静止画） 
. 18、 成。 

b 記録巧能時間（動画）….69、71 


内蔵メモリー表の . 18、69 

_絞り値 . 24、57 

6 — 


卿窺 m 激^闕し&画 B C 


麟 111 に盤耐闕画 B Sb 

a b 

シャツタースピード . 24、57 

AF エリア（才ート） . 57 

AF エリア（中央時） 

AF エ U ア（顔認識時、ペット検出 

時） . 39、57、58 


AF エリア（タッチ AF / AE 時） 
. 53、60、«33 

AF エ U ア（夕ーゲット追尾時） 
. 53、«31 

に0感度表示 . 53、«35 

フラッシュ表示 . 44 

連写モード（シーンの [ペット] 撮 
影時） ... 39 

連写モード（オート撮影時） 
. 53、«36 

逆光 （ HDR ). 37 

ぺット自動シャッター . 39 

笑顔自動シャッター ..... 54、«41 


B 

B 

Q 

Q 
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直 



国 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


撮影モード（操作部） 

政下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などができます。 
- MENU (メニュー）ボタンを押すとメニュー項目が表示され、撮影時の設定を 
変更でさます畑2)。 

-操作でさる項目や表示は、撮影モードや設定状態によって異なります。 




画 


田 


曰 




5 6 


撮影の基本設定 


Q Q 

3 4 


..44、46、48、49 


I シーンエフェクト調整スライダー 

I . 33 

I スライダー表示 

(シーンエフェクト調整） . 33 


.6 



Q 情綱表示 . 


B 撮影モード . 10、20、 

. 30、31、32、40、41、69 

B 再生モード(再生モードへの切り換 

え）别 . 10、26 

B タッチ AF / AE 解除 

. 53、60、«33 

Q ；><ニュー 項目※1 . 52 


各アイコンは、現在の設定をおしていまず。 

《2アイコンは、撮影モードによって異なります。 

《3画像や動画び記録されていないとをは、因び表示されます。 


各部名称と基本操作 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 


再をモード（情報表示） 

-表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異な0ます。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒媛に消灯します （[モ 
二夕一設定] ( m 74) 一 [モこ夕一表示設定]一[情報 AUTO ] 時）。再表 
示するには、モこターをタッチします。 



B ファイル名 . 成1ら 

□ 撮影曰/撮影時刻 . 84 

B GPS 情報記録済み表示75、«.66 

g バッテ U —残量表示..…… . 18 

0プ□テクト設定.. . 63、«.44 

□ プ U ント指定….... . 63、«.46 

B 画像モード※ 1.. 53、«.26 

動画設定 ... 72、«.52 

かんたんパノラマ . 38、か 

B a 画像の番号/全画像数 . 26 

b 動画の再生時間 . 73 


□ 内蔵 メモ U —表示. 

I 固スモールピクチャー 


.26、 69 


I 

の E 

■强 I 

因!） 

圓翅 


.63、 

.61、 


成 

成 


12 
13 

«8 


1^トリミング ..... 

Q % D - ライティング ........ 63 

,簡単レタッチ . 63、 成1 

フィルター効果 ........ 63、 

美肌 . 63、^11 


アイコンは、撮影時の設定によって異なります。 


各部名称と基本操作 



























モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


再をモード（操作部） 

政下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などがでさます。 
•MENU (メこュー）ボタンを押すとメニュー項目が表示され、編集などがで 
さます（田2)。 

. 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異 
なります。 


0-5 



\m (削除).... ... 28 


I な （ Wi - Fi 設定） . 77 

動画再を . 73 

かんたんパノラマ再生...38、 


Q □ (共有） . 77 H メこュ-項目. 

アイコンは、撮影モードによって異なりまず。 


..63 


各部名称と基本操作 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 


撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する「撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
r 再生モード」びあります。 

r 再生モード」へ切り換えるには、「再生モードアイコン」 

をタッチします。 

r 撮影モード」へ切り換えるには、「撮影モードアイコン」 

をタッチします。 

-再生モードでシャッターボタンを押しても、撮影モード 
にな0ます。 




撮影モード 
アイコン 

再生モード 
アイコン 


撮影モード 


再生モード 



巧 




撮影モードメニユー 

-撮影モードで「撮影モードアイコン」をタッチすると、撮影モードの種類を 
選ぶ画面（撮影モードメこユー）が表示されます。 

-アイコンをタッチして、撮影モードを選んで<ださい。 


各部名称と基本操作 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


縦/お画面表示を切0換える 

カメラ本体を回転すると、 UTF のよラに画面の表示び切0換わります（撮影 
モード時と動画再生時を除く）。 


Cf 




，加' 1' ミ備 ◎ 


父口部名称と基本操作 
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撮露と再をの基本ステップ 


準備！バッテリーを入れる 


バッテリー / SD カードカバーを 開ける 


1 

- 

苗 

-丄 

。…。ぶ搞 



バツテリー□ツクレパ- 


付属のバッテリー EN - EL 12 

(リチウムイオン巧電池）を 

入れる 

-バッテ U —の側面でオレン 
ジ色のバッテ U —□ックレ 
バーを矢印の方向に押しな 
びら（①）、奥まで差し込 
みます（③）。 

-正しく入れると、バッテ 
U —□ックレバーでバッテ 
1 」一び固定されます。 

巧 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれがありまず。正しい向を 

になっているか、必ずご確認<ださい。 




バッテリー / SD カードカバーを 閉じる 

-ご購入直後やバッテ U —残量び少な< 
なったとさは、バッテ U —を充電してから 
お使いください。一田 14 



1 

DJ 

口 card""tI い .U し M/ 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして、電源ランプとモニターの消 
なを確認してから、バッテ U —/ SD カードカ 
八'一を開けます。 

オレンジ色のノ くッテ U — □ックレノ く一を矢印 
のち向に押すと(①)、バッテ U —び押し出さ 
れるので、まっすぐ引き抜をます(感)。 


高温ま意 

力方ラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


Cj バッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
(口 viii )、 「警告」 （ mix ) のま意事項を必ずお守りください。 

- r 取り撒い上のご注意」（公-2〜 5) をよくお読みの上、内容を充分に理觸してから正し 
くお使いください。 



撮影と再生の基本スアップ 
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準備 2 バッテリーを巧電する 



2 バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜感の順に接続 
ずる 

-電源は OFF にしたままにしてくださし、。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグを外すとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 

電源ランプ 



-電源ランプびオレンジ色でゆっくり点滅し、充電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場合、フル充電までの時間は約4時間です。 

-フル充電されると、電源ランプびゆっくりした点滅から消口に変わります。 

-電源ランプについて一田15 

3 コンセントか5本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 

-力;ラを EH -69 P でコンセントに接続しているときは、カメラの電源は ON に 
でさません。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを充電ずる 


電源ランプについて 


状態 

意味 

ゆっくり点滅 

充電中です。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点減から消口に変わる 
と、充電の完了です。 

速い点減 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5む〜 

35での室内で充電してください。 

- USB ケーブルまたは本体充電 AC アダプターび正しく接 
続されていないか、バッテ U —の異常です。正しく接続 
し直すか、バッテリーを交換してください。 


h 本体充電 AC アダプターに ついてのご;主意 

-本体充電 AC アダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」（圧] be)、 
「注意」 (CQxi) の注意事項をお、ずお守0 ください。 

-「取り扱い上のご注意」（た2〜 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正し 
くお使い < ださい。 

@充電器で充電ずる 

別売のバッテリーチヤージヤ ーMH-65P (夕^ 77) を使うと、カメラを使わずに EN-EL12 
を充電でをまず。 

巧 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH-62F (« j 77) を使うと、家庭用コンセント （AC100V) から 
このカメラへ電源を供給して撮影または再生びでさます。 

- EH-62FiU がの AC アダプターは飽巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 


撮影と再生の基本スアップ 


75 








準備 3 SD 力ードを入れる 


電源ランプとモニターの消なを確認して 
か!5、バッテリー / SD 力ードカバーを開け 
る 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF に 
して < ださい。 



\ 

nj 

の つ 

口 CAF1D/BATT ||1.1| しイノ 



SD 力ードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込 
みます。 

巧 逆挿入にミ主意 
SD 力ードの向きを間違えると、力 
メラや SD カードを破損ずるおそれ 
がありまず。正しい向をになってい 
るか、必ずご確認ください。 


SD 力ードス□ツ I 




バッテリー /SD カードカバーを閉じる 



1 

□cahd/batt|I''[| ■) 



巧 SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこのカメラで初めて使ラとをは、この力六ラで初期化 
してからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード内に 

必要なデータび残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してくださし、。 
- SD 力ードを初期化するには、力ードをカメラに入れ、 Android™ プラットフォームの設 
定メニュー（田 91) の[ストレージ]一に D カード内データを消去]を選びます。 

。 SD 力ードについてのごミ主意 

- SDXC メモ U —カードには、対応していません。対応 SD カードについては、「主な仕様」 
の r 推奨 SD 力ード」（た 17) をご覧ください。 

- SD 力ードの説明書や r 取り扱い上のご注意」の「六モ U- 力ードについて」（た 5) を 
ご覧ください。 


撮影と再生の基本ステップ 















































準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプとモニターの消 
なを確認してか5、バッテ U —/ SD カードカ 
八'一を開けます。 

SD 力ードを指で軽く契に押し込むと（① )、SD 
カードが押し出されるので、まっすぐ引を抜さ 
ます(@)。 


高温ま意 

力六ラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 

内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U —（約 1.7GB ) または SD カードのど 
ちらかに記録されます。内蔵^モ U —を使って記録や再生をするとさは SD 
カードを取り出してください。 



撮影と再生の基本スアップ 
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電;原スイッチを巧して、電源を ON にす 
る 

• ご購入後、はじめて電源を ON にしたと 

さは^「はじめて電源を ON にしたとさ 
は」 m79 

•2 回目政降、電源スイッチを押して電源 
ON すると、撮影画面になります。 

すぐに撮影び可能ですび、再をモードア 
イコンび表示されるまでは撮影巧能コマ 
数は2〜3コマに制限され、設定の変更な 
どはでさません。「電源の状態と節電機能 



について」一田19 


再生モードアイコン 


バッテ U — 残量表示と記録可能コマ数 
を確認する 


バッテリー残量表示 



記録可能コマ数 


バッテリー残量表示 


表示 

意な 

◎ 

バッテリー残量はあります。 

国 

バッテリー残量びかなくなりました。 

バッテ U —の充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量がありません 

撮影できません。バッテ U —を充電または交換してく 
ださい。 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、 「IN」 び表示され、画像を内蔵メ 
モリー(約 1.7GB) に記録します。 

-記録可能コマ数は内蔵メモ1」一またはセットしている SD カードのメモ U — 
残量と画質/画像サイズ（画像モード）によって異なります（中53)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。 



ステップ！電源を ON にする 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の状態 

操作ち巧 

画面オフ 

電源スイッチ、シャッターボタン、 二） （バック）ボタン、 
A (ホーム）ボタン 、 MENU (六ニュー）ボタンを押します。 

スタンバイ 

電源スイッチを短押しします。 

電源 OFF 

電源スイッチを長押しします 。 A (ホーム）ボタンを長押 
しすると、ホーム画面（田 88) で電源 ON します。 


M 機能を OFF にして節電をずる 


Wi-Fi (無線 LAN ) 機能、 Bluetooth 機能、 GPS 機能（撮影モード時）を ON にしていると 
をは、バッテ U —び通常よりも消費しまず。バッテリーの消費を抑えるため、使用してい 
ないときは機能を OFF にすることをおすすめします（田81、 々 C 19、 «)73)〇 


電源の状態と節電機能について 

COOLPIXS800C には、政下の電源の状態があります。 COOLPIXS800C を使用 
していないときは、節電機能個面オフ機能やスタンバイ機能）を使ってバッ 
テリーの消費を最ル限に抑えることをおすすめします。 


電源の状態 

操作ち法と機能 

電源 ON 

カゾラを使ラとさは電源スイッチを巧します。 

Android OS の起動び完了するまでの間は、撮影可能コマ数 
は2〜3コマに制限され、撮影に関する設定びでさません。 
再生モードアイコンび表示されると、通常の撮影に切り換 
わります。 

Android OS を使うときは A (ホーム）ボタンを巧します。 

画面オフ 

何ち操作しない状態び1分（初期設定）続<とモニター 
を消口し、バッテ U —の消費を抑えます。さらに約1分 
(固定）続くと、スタンバイモードになります。 

スタンバイ モー ド※ 3 

電源スイッチを短押しするか、または画面オフの状態び約 

1分続くと、スタンバイモードになります。各機能を待機 
状態にし、バッテ U —の消費を大幅に抑えます。1時間（初 
期設定） X ’ 2 経過すると電源 OFF になります。 

電源 0 FF 》3 

電源スイッチを長巧しするか、スタンバイモードび1時間 
(初期設定）続くと、電源 OFF になります。電源 OFF の処 
理中は、電源ランプび点滅します。消巧するまでお待ち< 
ださし、。 


Android ™ フラットフォームの設定メニュー(の 91) の 廣示]一[画面オフ] で 

設定でをまず。 

《2セットアップ六ニュー（田 74) の [シャットダウンタイマー] で設定でをます。 

《3電源び OFF になると未保存のデータは失われます。スタンバイモードに入る前や電源 
ボタンを長押しずる前に、必ず保存して<ださい。 

電源 ON に復帰ずるには 


撮影と再生の基本ステップ 















ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影モードアイコンをタッチする 

-撮影モードを選ぶ画面（撮影モード 
^-= L -) び表示されます。 



アイコンをタツチして撮影モードを選 
ぶ 

-ここでは、 e [らくらくオート撮影）モー 
ドを例に説明します。 0 [らく 5 く才一 
卜撮影] をタッチしてください。 


芭（らくらくオート撮影）モードの撮影画 
面になります。撮影モードアイコンは、被 
写体や構図に合わせて0、さ、 a、 固、を 
30、または旋に変わります。 

画面に表示されるアイコンについては、6 
ページをご覧ください。 

選んだ撮影モードは電源を OFF にしても 
記憶されます。 



拓おモード 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影モードの種類 

0 5 く 5 く才ート撮影 田3 日 

構図を決めるだけでカゾラび撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーンに 
適した撮影びでさます。 

〇才ート撮影 CXBI 

基本的な撮影びでさます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー 
(田 53) の項目を設をでをます。 

M シーン 田32 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影でさます。 

-シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、設定したいシーンのアイコン 
をタッチします。 

fJi スペシャルエフェクト 田40 

画像に効果を付けて撮影でをます。5種類の撮影効果から選べます。 

-効果を選ぶには、撮影モードメニューで、設定したい効果のアイコンをタッ 
チします。 

回ベストフェイス の 41 

人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをさることびでさます（築顔自動 
シャッター）。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにでさます。 
m 動画 [1]69 

動画（音声付さ）を撮影でさます。 


M 撮影 モードで使える機能について 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モードまたは露出補正の設定びでをまず。 
一 r 撮影の基本設定」（田 43) 

- MENU けニュー）ボタンを押すと （ cm ) 、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目び 
表示されまず。撮影モードのメニュー項目は 、 「MENU (六ニュー）ボタンで設定でをる 
機能（撮影分ニュー)」（田 52) をご覽ください。 

@画像に位置情報を記録ずるには 

セッ ト アップ六ニュー(口 74) の [GPS 設定] で [位置情報記録機能] を [ ON ] にします。 


撮影と再生の基本スアップ 


ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 


カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指 
や髪、ストラップなどびかからないようにご注意 
<ださい。 


縦位置で撮影するとをは、フラッシュの位置をレ 
ンズよりち上にしてください。 




構図を決める 

-カメラび撮影シーンを自動判別すると、 

撮影モードアイコンび切り換わります 
(邸0)。 

-カゾラび人物の顔を認識したとさは、顔 
に黄色い二重枠の AF (オートフォーカ 
ス）エ U アび表示されます。 

-「顔認識撮影について」（田 58) 

-人物攻列•の撮影や顔を認識でをない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいちの（被写体）を画面の中央付近に合わせます。 



撮影 モードアイコン 


。色！（らくらく才ート 撮影） モードのごま 意 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場合は、 
他の撮影モー问こ切り換えて撮影して<ださい。 

-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別はいになります。 


撮影と再生の基本ステップ 























ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 


M 王脚の使用について 

-じ(下の攝合などは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめしまず。 

-暗い場所で撮影ずるとさや、フラッシュモード（田 45) を⑤（発光禁止）にして撮 
該ずるとを 

-望遠側で撮影ずるとを 

-王脚などに固定して撮影するとをは、セットアップ^ニュー （ ca 74) の [手プレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 

ズーム をほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (に角）方向に回す。 

電源を ON にしたときは、最もに角側になっています。 

-ズームレバーを回すと、モこターの画面上部に 
ズームの量び表示されます。 

-光学ズームの最大倍率でズームレバーを T 方向に 
回すと、電子ズームび作動し、さらに約4倍まで拡 
大でさます。 



光学 ズーム 電子 ズーム 


@電子ズームと画質の努化について 

電子 ズーム 使用時は、 ズームの 量び 凸 マークを 超えると画 
質が劣化しまず。 

凸 マークの位置は撮影時の画儘サイズびかさいほどちに移 
動ずるため、画像サイズのルさい画像モード（圧] 53) にず 
ると、画質を劣化させずにより大きく拡大でをます。 


wr 


可 


画像サイズがかさい場合 
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撮影と再生の基本スアップ 















ステップ 4 ピントを合わせ、シャツターををる 



シャッターボタンを指先にかし抵巧を 
感じるところまで巧し、そのまま止める 
(これを「半巧し」といいます） 

. 半巧しすると、ピントと露出（シャッター 
スピー ドと絞り値の組み合わせ） び決ま 

ります。ピントと露出は、半押しを続けている間、固定されます。 

-ピントび合ラと AF エ U アび緑色に点打 
しぶ9 〇 

一 「 AF エ U アについて」（中 57) 

-電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表示さ 
れず、画面中央でピントび合います。ピ 
ントび合ラと AF 表示（の6)び緑色に点 

丹します。 ,1^ 

AF エリア 

. 半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示び 
赤色に点滅したときはピントび合っていません。構図を変えて、をう一度 
シャッターボタンを半押ししてください。 



シャッターボタンを半押ししたまま、さ！5に深 
く押し込む（これを「を巧し」といいます） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざる 
と、力;ラび動いて画像びぶれる（手ブレする）ことびあります。ゆっくり 
と押し込んでください。 


主 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターをきる 

【シ撮彰をの記録についてのごミ主意 

撮影後、「記録可能コマ数」が点滅しているときは、画像の記線中です。 バッテリー/ SD 
力ードカ A "— を開けたり、バッテリーや SD 力ードを取り出したりしないでください。 撮 

影した画像び記録されないことや、力^ラや SD カードび壊れることびありまず。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

UTF のよラな被写体では、オートフオーカスによるピントをわせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点巧してを、まれにピントび合っていないことび 
お0ます。 

-被写体び非常に暗い 

-画面巧の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（オリの中の動物など） 

-同じパターンを繰り返ず被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、等距 
離にある別の被写体でピントを合わせる方法（田 60) をお試しください。 

M タッチ撮影について 

タッチ撮影で、ピントび合ラエ I 」アを変えられます。初期設定では、シャッターボタンを 
使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターををることびでさます（田53)。 

M AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたとさに AF 補助光（田 75) び点なする 
ことや、全押ししたときにフラッシュ（の44)び発光することびありまず。 

S シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてちシャッターをされま 
す。 

@モーシヨン検巧について 

£S (らくらくオート撮影）モードや〇 (オート撮該）モードなどでは、力方ラび被写体 
の動きや手プレを検知すると、プレを軽減ずるためにに0感度び上びり、シャッタース 
ピードび速くなります。このよラなときは、シャッタースピード表をび緑色に変わります。 


撮影と再生の基本スアップ 
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ステップ 5 画像を再生する 


再生モードアイコンをタッチする 

-撮影モードから再生モードに切り換わり、最後に保存した画像を1コマ表示 
し永9 Q 


撮影画面 


巧生図’面 



画橡の番号/全画像数 

-内蔵メモ1」一に保存した画像を再をするとさは、 SD カードを取り出します。 
「画像の番号/全画像数」に 「 IN 」 び表示されます。 

画像をドラッグして前後の画像を表示する 

-前の画像を表おする：ちへドラッグ 
-次の画像を表おする：左へドラッグ 
-撮影に戻るには、画面ち下の撮影モードアイコン（芭） 

をタッチするか、シャッターボタンを巧します。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


0画像の再生について 

• 前後の画像に切0換えた直後は、表示び粗いことびあ0まず。 

• 再生時に力方ラ本体を回転すると、撮影時の上下方向にをわせて自動的に画像を回転し 
て表示します。画像の上下方向は、摄影後に [画像回転] ( Ca 63) で変更でをます。 

• 縦位置の画像を横位置で拡大表示すると、画像びぼやけることがあります。 

因関連ページ 

• お大表お^田61 
• サムネイル表示^01162 

- MENU (六ニュー）ボタンで設定でをる機能（再生方ニュー）一田63 
• 画像を共有する^田77 


撮影と再生の基本スアップ 
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ステップ 6 不要な画像を削除する 


1削除したい画像を表をして0をタッチ 
ずる 


2削除ち法をタッチする 

-[表示画像]:表示している1コマを削除 
しま 9 〇 

-梢 U 除画像選択]:複数の画像を選んで削 
除します。^「削除画像選択画面の操作 
方法」（の29) 

-[全画像]:すべての画像を削除します。 

-サムネイル表示（の62)にして手順1の操作をした場合は、悄リ除画像選択] 
または[を画像]から選びます。 

3削除の確認画面で[はい]をタッチする 

-削除した画像は、ちとに戻せません。 

-削除をやめるには、[いいえ]をタッチす 
るか、ご（バック）ボタンを巧します。 


【シ画像削除についてのご注意 

-削除した画像はちとに戻せません。残しておさたい画像は、パソコンなどに保存ずるよ 
ラおすすめします。 

-プ□テクト設定（田 63) した画像は、削除されません。 

-処理の実行中に A (ホーム）ボタンを押すと、処理を中止して Android ™ プラットフオー 
ムのホーム画面び表示されます。 メッセージび消好するまで、 操作を しないで < ださい。 




撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 6 不要な画像を削除ずる 


削除画像選択画面の操作方法 

1画像をタッチし、が■を表おする 

•選択を解除するには、ちラー度画像を 
タッチしてた?を非表示にします。 

-モニターを上下にドラッグすると、画面 
をスク□ールします。 

-ズームレバーを T の)方向または W (因） 
方向に回すと、画面に表示するコマ数を 
切り換えでをまず。 


2削除したい画像ずベてにた?を表示し、晒をタッチして選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作して<ださい。 



撮影と再生の基本スアップ 
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いろいろな撮該 


位（5<5<オート撮影）モード 


構図を決めるだけでカメラなん: TF の撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシー 
ンに適した撮影びで走ます。 



ポートレート 
風景 

夜景ポートレート 
夜景 


-お：ク□-ズアップ 
- se : 逆光 

a :その他の撮影シーン 


-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は色!になります。 

-自動判別した撮影シーンによって AF エ U アが変わります。人物の顔を認識 
すると、顔にピントび合います（顔認識撮影について- ► cass ) 。顔認識時 
は、枠で囲まれた顔をタッチするとシャッターがをれます。 

-タッチ撮影で、ピントび合ラエ U アを変えられます。初期設定では、シャッ 
ターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをさ 
ることびでさます（タッチシャッター）（圧]53)。 

a ( S く S くオート撮影）モードの設定を変える 

-フラッシュモード、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更でをます。 
- 「撮影の基本設定」（田43) 

- MENU (メニュ ー) ボタンを押すと（の2 )、 fi (らくらく才ート撮影）モー 
ドで設定でをるメこュー項目が表示されます。 一 「撮影メこューの種類」 
畑 53) 


いろいろな撮影 
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o (才ート撮影）モード 


基本的な撮影がでさます。また、撮影メニュ - 
撮影意図に合わせて設定でをます。 


(正] 53) の項目を撮影状況や 


T 



□ 



口を 


國 

A を0 


励 


n a 





カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントがをいます。顔を認識しないと 
さは、9つある AF エリアのラち、最も手前の被写体をと5えている AF エ U 
アにピントび合います（ピント合わせについて一田57)。 

タッチ撮影で、ピントび合ラエ U アを変えられます。初期設定では、シャッ 
ターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをさ 
ることびでさます（タッチシャッター） （[ X 153)。 

ピントををわせる AF エ U アが被写体を追尾する[ターゲット追尾]わ設定 
できます （ mss )。 


a (オート撮影）モードの設定を変える 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□または露出補正の設定を変更で 
さます。^「撮影の基本設定」（田43) 

- MENU (メニュ ー) ボタンを押すと（の2)、 Q はート撮影）モードで設定 
でさるメニュー項目が表示されます。-^「撮影メこューの種類」（田 53) 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影する） 


撮影シーンを下か5選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影びでさます。 



シーンを選ぶには、左の画面で設定したい 
シーンのアイコンをタッチします。 


をポートレート 

H 風景 

々 スポーツ 

田夜景ポートレート 

(脚 4) 

(脚 4) 

(の34) 

( CQ 35) 

淺パーティー 

呈 ビーチ 

圆雪 

皇夕焼け 

(の 35) 

( mss ) 

(の巧） 

(の35) 

A トワイライト 

团夜景 

がク□ーズアップ 

TI 料理 

に 035) 

(脚か 

(脚 6) 

(脚 6) 

强打ち上げ花火 

□モノク□コピー 

B 逆光 

ごかんたんパノラ7 

(脚 7) 

(脚 7) 

(脚 7) 

(脚 8) 

W ペット 




(脚 9) 





各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示） 

シーンを選ぶ画面で0をタッチすると、[へ 
ルプ選が]画面になります。シーンのアイコ 
ンをタッチすると、それぞれのシーンの特徴 
を表おでさます。わとの画面に戻るには、 

[0 K ] をタッチするか、ご（バック）ボタン 
を押します。 





動画 


巧おモ-ド 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの設定を変える 

-シーンによっては、フラッシュモード、セルフタイマー、マク□または麗出 
補正の設定を変更でをます。-^「撮影の基本設定」（田43)、 r 初期設定一 
覧」（の50) 

•MENU (メニュー）ボタンを押すと0 X 12)、シーンモードで設定でさるメニュー 
項目び表示されます。一「撮影メニューの種類」（田 53) 


シーンエフェクトの調整 

UTF のシーンモードでは、田をタッチするとシーンエフェクト調整スライダー 
び表示されます。 

• シーンエフェクト調整スライダーをタッ 

チまたはドラッグして、シ-ンの効果翊 H 
整します。 m 

-調整び終わった5、田をタッチしてシーン ^ 

エフェクト調整スライダーを非表おにし M 
て < ださい。 U 


シーンエフェクト調整スライダー 



シーンエフェク 卜の調整は電源を OFF にしても記憶されます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 

シーンモードの種類と特徴 

をポートレート 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔にピントびをいます（田58)。 

-美肌磯能で人物の顔の肌をなめ6かにします（1 X 154)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

• 電モズームは使えません。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないとをちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 


H 風景 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示（の6)び緑 
色に点灯します。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整でをます （[ IB 3)。 


ろスポーツ 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントををわせるエリアを変えられます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、約8コマ/秒の速さで約3コマまで連 
写でさます（画像モードび励 [4608 X 3456] のとさ)。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないとをちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 

-連写した画像のピント、露出およびホワイトバランスは、1コマ目と同じ条件に 
固定されます。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅 < なるこ 
とびあります。 

. タッチシャッター（田53)で撮影すると、1コマずつの撮影になります。 


いろいろな撮影 
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の：のび記載されているシーンでは、シャッタースピードび遅<なるため、兰脚などの 
ご使用をおずすめします。三脚などで固定して撮影ずるときは、セットアップメ 
ニュー(圧] 74) の [手ブ レ 補正] を [ OFF ] にしてください。 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


田夜景ポートレート 压 J 

-フラッシュび常に駕光します。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（田58)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします（田54)。 

-顔を認識しないとさは、ピントは画面中央の被写体で合わせます。 

-電モズームは使えません。 


深パーティー 

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 

-手プレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。： E 脚などで固定して 
撮影するとさは、セットアップゾニュー（田 74) の[手ブレ補正]を [ OFF ] 
にして < ださい。 


呈ピーチ 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 


回雪 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 

堂夕焼け 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整でをます（田33)。 

A トヮィラィト 曲 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 6) び緑 
色に点打します。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整でさます（1 X 133)。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


固夜景 压] 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF ェ U アまたは AF 表示（田 6) び緑 
色に点灯します。 


おクズアップ 

-マク□モード 0 X 148) び ON になり、最短撮影距離で撮影可能な位置までズーム 
び自動的に移動します。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整でをます （[ IB 3)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないとさちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 


111 料理 

-マク□モード(田 48) び ON になり、最短撮影距離で撮影可能な位置までズーム 
び自動的に移動します。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色び変わる影響を 
調藝できます（田33)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないとさちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 


の：のび記載されているシーンでは、シャッタースピードび遅<なるため、兰脚などの 
ご使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影ずるときは、セットアップメ 
ニュー(の74)の [手ブレ捕正] を [ OFF ] にしてください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


截巧ち上げな义 还 J 

. シャッタースピードは、4秒に固定されます。 

• ピントは遠景に固定されます。 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示（田 6) び緑色に点灯します。 

□モノク□コピ ー 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（田53)、ピントを合わせるエ U アを変えられます。 

-近くのちのを撮影するとをは、マク□モード（田 48) を併用してください。 

30逆光 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチシャッターまたはタッチ AF / 
AE で（中53)、ピントを合わせるエリアを変えられます。 

- MENU けニュ ー) ボタンを押して（[1に） H 邮 [ HDR ] をタッチすると、撮影 
シーンに合わせて 、 HDR (八イダイナミックレンジ）合成の ON / OFF を設定で 
さます。 

- OFF [ OFF ] (初期設定）：人物び陰にならないよラに、フラッシュを発光します。 

-シャッターボタンを全巧しすると、1コマ撮影します。 

•ON [ ON ] :明暗差の大きい風景撮影に適しています。 

-電子ズームは使えません。 

-シャッターボタンを全押しすると、高速で連写し、攻下の2〕マを記録します。 
- HDR 合成していない画像 

- HDR 含成した画像（白とびや黒つぶれを抑えた画像） 

-記録画像の2コマ目び HDR 合成した画像になります。記録可能コマ数び1コ 
マの場合は、撮影時に D - ライティング（の63)で暗い部分を明るく補正し、 
1コマ記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


ごかんたんパノラ7 

-カメラを動かすだけで、パノラマ写真を撮影でさます。 

- MENU (メニュー）ボタンを巧して[田])仁！[かんたんパノラマ]をタッチす 
ると、撮影する範囲を1:5ド[標準 （180°)] [初期設定)、または!：« [ワイド 
(360°)] から選べます。 

. シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆつく 
り動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエ U アで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像を、1コマ再生して D をタッチすると、表示 
範固を自動で移動（スク□ール）します。 

-「かんたんパノラマの使い方（撮影と再生)」 (^ 2 ) 


【シパノラマ写真をプリントずるときのご注意 

パノラマ写真をプ U ントする場を、プ U ンターの設定によっては、全景をプリントでをな 
いことびありまず。また、プ I 」ンターによっては、プ U ントできないことびあります。 
詳しくは、お使いのプ1」ンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認くださ 
い。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


W ペット 

-犬または猫にカゾラを向けると、顔を検出してピントを合わせます。初期設定 
では、ピントび合ラと自動でシャッターびされます（ペット自動シャッター）。 

- MENU けニュ ー) ボタンを押して〇1[連写]を選ぶと表示される画面で陣哥 
または[連写]を選びます。 

■回[単写] :1コマずつ撮影します。 

- a 腫哥（初期設定）：検出した顔にピントび合うと、自動で3コマ連写し 
ます。このとさ、連写速度は約 1.3 コマ/砂です。手動でシャッターをさると 
さは、シャッターボタンを全巧ししている間、約17コマ連写でさます。連写 
速度は約1.4〕マ/秒です（[画像 モー ド]び圆 [4608 X 3456] のとき）。 

。ペット自動シャッターについて 

-設定を変更するには、 画 U けニュ ー) ボタンを押して、 画[ペット自動シャッター] 
を選びまず。 

- ON [ ON ] 〔初期設定）：ペットの顔を検出するとピントを台わせ、自動でシャッター 
をさ 0 ます。 

- OFF [ OFF ] :ペットの顔を検出してち、自動でシャッターはをれません。シャッター 
ボタンまたは、タッチシャッター CCD 53) で、シャッターををります。 

-心^(下の場合は [ペット自動シャッター] び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとを 
-撮影中に内蔵メモ U —または SD カードの残量がな<なったとさ 

[ぺット自動シャッター] での撮影を続けるときは 、 MENU ニュー）ボタンを押して 
画[ペット自動シャッター] を [ ON ] に再設定してください。 

巧 AF エ U アについて 

-検出した顔は、黄色い二重枠の AF エ I 」ア表示で囲 
まれ、ピントび合ラと二重枠び緑色になります。 

-犬や猫の顔を複数（最大5匹）検出したとさは、画 
面内で最ち大をい顔び二重枠の AF エ U ア表おで、 

それしツ外の顔び一重枠で囲まれまず。 

-ペットの顔を検出していないとをは、ピントは画 
面中央の被写体で合わせます。 

【シ[ペット]についてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-被写体との距離や動<速さ、顔の向をや明るさなど、撮影条件によっては、顔を検出し 
ないことや、犬や猫 U (外に枠び表おされることびあります。 

M ペット検出して撮影した画像の再生について 

1コマ表示でズームレバーを T (勺）方向に回すと、認識した顔を中むに拡大表おします。 
複数の顔を認識したとさは、國または圆をタッチすると、別の顔に移動でをます。掘大 
率を変えると顔 iU 外の位置を化大でをます。 
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がシャルエフェクトトド蜘果を付けて撮暴す 


画像に効果を付けて撮影でさます。 
UTF の5種類の効果の中から選べます。 



い 
ろ 
い 
ろ 
な 
j 最 
影 



効果を選ぶには、左の画面で設定したい効 
栗のアイコンをタッチします。 


種類 

内容 

SOFT ソフト（巧期設定） 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体をかしぼかします。 

SEPIA ノスタルジック 
セピア 

セピア色でコントラストびほめの、昔の写真のよラな雰囲 
気にしまず。 

[] 硬調モノク□—ム 

コントラストびはつをりした調子の白黒写真にします。 

…、イキー 

画像全体を明るい1-ーンで表現しまず。 

L 0 □- キー 

画像全体を暗い1-ーンで表現します。 


スペシャルエフェクトモードの設定を変える 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□または麗出補正の設定を変更で 
さます。-^「撮影の基本設定」（田43) 

- MENU (メニュー）ボタンを押すと（の2)、スペシャルエフェクトモードで 
設定でさるメニュー項目び表示されます。-^ r 撮影メニューの種類」（田 53) 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきること 
がでさます（笑顔自動シャッター）。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにで 
さます（美肌機能について-^圧]54)。 




1 巧おトド因1 

a 

6< S < 

才ート}1お 

a 

1ォ-卜》版 

M 

シーン 

巧_ 

スペシャル 
；!：フエクト 

回 

-， 

動画 


カメラを人物に向けて、笑顔を待つ 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピント 
び合います（顔認識撮影について一1 X 158)。 

-[笑顔自動シャッター] 0 X 154) により、カメ 
ラび三重枠で囲まれた人物の笑顔を検出する 
と、自動的にシャッターびされます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と築顔検 
出による自動撮影を繰り返します。 


I 巧 I 

: リ柳!^^^ I 


自動撮影を終了するには [笑顔自動シャッター] を [ OFF ] にするか、撮影モー 
ドアイコンをタッチして他の撮影モードに切り換えてください。 












ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 

【シベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意」一田59 

@笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター] び [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま政下の状態び続く 
と、画面オフ状態になります（田19)。 

-力方ラび顔を認識しない。 

@セルフタイマーランプについて 

笑顔自動シャッターでは、カメラび顔を認識すると点滅し、シャッターびされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターをさるには 

• シャッターボタンを巧してわシャッターびをれます。顔認識していないとをは、画面中 
央の被写体にピントびをいます。 

- [笑顔自動シャッター] び [ OFF ] のときは、タッチシャッターび使えまず（田53)。 

ベストフェイスモー ドの設定を変える 

-フラッシュ、セルフタイマーまたは麗出補正の設定を変更でさます。^ r 撮 
影の基本設定」（田43) 

•MENU (メニュー）ボタンを押すと（田 2) 、ベストフェイスモードで設定で 
さるメこュー項目び表示されます。^「撮影メニューの種類」（田 53) 
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撮影の基本設定 


撮影時にモこター左のアイコンをタッチす 
ると、し: TF の機能を設定でをます。 

1フラッシュモード 
2セルフタイマー 
3マク□モード 
4露出補正 

-アイコンび非表示のとをは国をタッチします 



設定でをる機能の種類 

設定でをる機能は、撮影モードによって、1；(下のよラに異なります。 

-各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」（田50)をご覧ください。 



フラッシュ 
(に144) 

セルフタイ7 — 
(の 46) 

マク日 
(口 48) 

露出補正 
( CQ 49) 

G (らくらくオート 
撮影）（の30) 

〇 

〇 

パ .1 

〇 

〇 (オート撮影） 

(脚 1) 

〇 

〇 

〇 

〇 

極（シーン） 

(脚 2) 

《2 

fJi (スペシャルエ 
フエクト）（圧] 40) 

〇 

〇 

〇 

〇 

回（ベストフェイス） 
(の 41) 

〇※3 

〇 が 

X 

〇 

m 觸励 
(のらが 

X 

X 

〇 

X 


がに判別されるとマク□モードにな0ます。 

シーンによって異なります。一「初期設定一覧」（田 50) 

ベストフェイス六ニューの設定によって異なります。一「初期設定一覧」（田 50) 


M 組み合わせて使えない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （ rass ) 。 
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撮影の甚本設定 


フラッシュを巧5 (フラッシュモード） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でを 
ます。 


フラッシュモードアイコンをタッチす 
る 



設定したいフラッシュモードのアイコ 
ンをタッチする 

• フラッシュモードの種類—田45 


aSo %> ⑤ 


强制発光 ス□-シンクロ I 


構図を決めて撮影する 

• シャッターボタンを半巧しすると、フ 
ラッシュの状態を確認でさます。 

-点丹：シャッターボタンを全巧しする 
と、発光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影 
でさません。 

-消巧：諾光しません。このとさフラッ 
シュモードアイコンち表おされません。 



フラッシュ表示 


バッテリー残量びかなくなると、フラッシュの充電中はモニターび消なしま 
す。 


M フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 5.6 m 、 望遠側で約 1.0 〜 3.1 ので 
す（に〇感度設定びオート時)。 
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撮影の甚本設定 

フラッシュモードの種類 

aJto 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

%> 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホ<写る r 赤目現象」を 
軽減します。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

暗い場所で撮影するとさは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用を 
おすすめします。 

% 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

ろ田 ス□—シンク □ 

自動発光モードにス □- (低速）シャッターを組み含わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 

@フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なりまず。 

一 r 設定でをる機能の種類」（圧] 43) 

- r 初期設定一覧」 （ cQso ) 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。^「組み合わせて使えない機能」 
(の 55) 

• 〇 (オート撮影）モード（田 31) の場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を 
OFF にしてち記憶されまず。 

@ 赤目軽減自動発光に ついて 

このカメラは、 「アドバン スト 赤目軽減ち式」 を採用しています。 

フラッシュび本発光する前に、か光量で数回発光する「プ I 」発光」で赤目現象の発生を軽 
減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記歸 
します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-プ U 発光ずるため、シャッターボタンを押してからシャッターびをれるまでに、通常よ 
0ち時間びかかじまず。 

-画像の記歸にかかる時間は、通常よりをかし長<なります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目 Lii がの部分を捕正することびありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影 し 直してください。 
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撮影の甚本設定 


セルフタイマーを巧ラ 

記念撮影など自分も一緒に写りたいとさや、シャッターボタンを巧す操作によ 
る手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10 
秒と2秒か5選べます。セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめしま 
す。云脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメこュー（田 74) の 
[手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 


セルフタイマーアイコンをタッチする 



10 s または 2 s をタッチする 

•10 s [10 柳：記念撮影などに適してい 

み;^ 0 

- 2s[2 柳：手ブレの軽減に適しています。 
-設定したセルフタイマーモードび表示さ 
れます。 



構図をミ夫め、シャッターボタン 
を半巧しずる 

-ピントと露出び合います。 


主 
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撮影の甚本設定 


主 


4シャッターボタンを全押しす 

る 

-セルフタイマーび作動し、 

シャッターびされるまでの秒 
数びモニターに表示されます。 

作動中はセルフタイマーラン 
プび点滅し、シャッターびを 
れる約1秒前になると、点打に 
変わります。 

. シャッターびきれると、セルフ 
タイマーは [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止め 
るときは、をラー度シャッターボタンを巧します。 


□ 
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撮影の甚本設定 


7クロ（接写）モードを巧ラ 

最短で、レンズ前約10 cm までの被写体にピント合わせびでをます。 
草巧などのルさな被写体を大をく写したいとさなどに便利です。 

1 マク□モードアイコンをタッチする 



OfJ をタッチずる 



猫哩= 


ズームレバーを操作し、なマークやズーム表の I 
が緑色になるズーム位置にする 1 

-被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置 
によって異なります。 

描マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約 
30 cm までの被写体にピント合わせびでさます。 

最ち広角側の ズーム 位置 （〇マークの 位置）では、レンズ前約10 cm までの 
被写体にピント合わせびでさます。 


。フラッシュ撮影についてのごミ主意 

撮影距離び50 cm 未满の場合、フラッシュの光び充分に行さ渡らないことびありまず。 

0マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マク□モードを使えません。一 r 初期設定一覧」（田5〇) 

• 〇 (オート撮影）モード（田 31) の場を、マク□モードの設定は、電源を OFF にして 
を記憶されます。 
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撮影の甚本設定 


明るさを調整する（露出捕正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
でをます。 


露出補正アイコンをタッチする 


一 


— 



空出な正 

因 


スライダーバーをタッチまたはドラッ 
グして補正値を変更する 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を 
「+」側に設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を「一」 
側に設定します。 



シヤッターボタンを押して撮影する 


の 


撮影せずに設定画面を終了するには、 

をタッチします。 

露出補正を辭除するとさは、手順1に戻つ 
て補正値を阳]にして四をタッチして 
<ださい。 



M 露出補正の設定について 

a (オート撮影）モード（田31)の場を、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記1意 
されます。 
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撮影の甚本設定 


初期設定一覽 

各撮影モードの初期設定は下のとおりです。 

-シーンモードについては、なページをご覧ください。 



フラッシュ 

(の44) 

セルフタイ 7 — 
( m 46) 

マク n 
(の 48) 

露出補正 
( m 49) 

a (らくらくオート 
撮影） 

い※ 1 

AUTO 

OFF 

0 FF 《2 

0.0 

〇 (オート撮影） 

i 

AUTO 

OFF 

OFF 

0.0 

fji (スペシャルエ 
フエク h ) 

A を0 

OFF 

OFF 

0.0 

回 （ベストフェイス） 

い》 3 

AUTO 

0 FF 《4 

0 FF 《5 

0.0 

m 潮画） 

- 

0 FF 《5 

OFF 

- 


aS 。 [自動発光](初期設定）または⑤[お光禁止]を選べます。 aSd [自動発光]にす 


ると、自動判別されたシーンに合わせて力六ラびフラッシュモードを設定します。 
《2変更でをません。がに判別されるとマク□モードになります。 

[目つぶり軽減]び [ ON ] のときは使えません。 

《4 [笑顔自動 シャッ ター]を [ OFF ] にすると設定できまず。 

《5変更でをません。 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記憶 
されます（セルフタイマーを除く）。 
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撮影の甚本設定 


シーンモードの初期設定は];(下のとおりです。 



フラッシュ 

( の 44) 

セルフタイマー 
( の 46) 

マクロ 

( の 48) 

露出補正 
( の 49) 

ミ （邸 4) 

ろ @ 

OFF 

0FF&1 

0.0 

圆（圧 ] 34) 

⑤ 

》1 

OFF 

0FF&1 

0.0 

ろ （の 34) 

⑤ 

夕 1 

0FF&1 

0FF&1 

0.0 

m CCD35) 

%> 


OFF 

0FF&1 

0.0 

淺 （圧 ] 35) 

%> 

《3 

OFF 

0FF&1 

0.0 

运 (mss) 

AUTO 

OFF 

0FF&1 

0.0 

回汇 IBS) 

AUTO 

OFF 

0FF&1 

0.0 

皇 （圧 ] 35) 

⑤ 

》1 

OFF 

OFF《i 

0.0 

A ( 圧 ] 35) 

⑤ 

夕 1 

OFF 

0FF&1 

0.0 

困 （の 36) 

⑤ 

夕 1 

OFF 

0FF&1 

0.0 

お 畑 36) 

⑤ 

OFF 

0N&1 

0.0 

11 ( 圧 ] 36) 

⑤ 

》1 

OFF 

0N&1 

0.0 

稱（の 37) 

⑤ 

》1 

OFF《i 

0FF&1 

0 .〇※ 1 

□ ( 邸 7) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

担 ([D37) 

V⑤※4 

OFF 

0FF&1 

0.0 

日 （の 38) 

⑤ 

》1 

OFF《i 

OFF《i 

0.0 

冷 ( の 39) 

⑤ 

夕1 

0FF》5 

OFF 

0.0 


ぷ1変更でをません。 

《2変更でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
《3ホ目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 


[ HDR ] の [ OFF ] 時は> (強制発光）に、 [ HDR ] の [ ON ] 時は ⑥ （発光禁止）に 
固定されます。 

セルフタイマーは使えません。ペット自動シャッター（田 39) の ON / OFF を設定で 
さます。 
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MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影メ 

ニュ ー） 

撮影モードで MENU (メこュー）ボタンを押すと、政下のメこューを設定でさま 
す。 

-撮影画面に戻るには 、 MENU (メこユー）ボタンを押します。 


1 活ぉメニ; 1- 。| 

を圆 

画 苗 モード 

が巧 

タッチ巧を1 

ISO AUTO 

旧 □属ち 

tss 

Q 回 

ま 写 

WBauto 1 

ホワ仆 ' 
バランス 

V 

セットアッフ 



設定でさるメニューは、撮影モードによって、 iU 下のよラに異な0ます。 



5<5< 

才ート 

撮影 

才ート 

撮影 

シ ーン※ 2 

スペシャル 

エフェクト 

ベスト 

フェイス 

画像 モー ド’ X’ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

タッチ撮影 

〇 

〇 

0*4 

〇 

〇※ 3 

ISO 感度設定 

X 

〇 

X 

X 

X 

連写 

X 

〇 

X 

X 

X 

ホワイトバランス 

X 

〇 

X 

X 

X 

美肌効果 

X 

X 

X 

X 

〇 

目つぶ 0 軽減 

X 

X 

X 

X 

〇 

笑顔自動シャッ 
夕一 

X 

X 

X 

X 

〇 


設定を変更すると、他の撮影モードでわ同じ画像モードの設定になります。 

シーンによっては、他の項目を設定でさまず。一「シーンモードの種類と特徴」（田 34) 
[笑顔自動シャツター] を [ OFF ] にすると設定でさます。 

《4シーンによっては設定を変更でをません。 
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MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影メニュー) 


撮影メニューの種類 

撮影メニューでは、の項目の設定び変更でをます。 


項目 

内容 

□H 

を画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びま 
す。 

初期設定は 圆 [4608 X 3456] です。 

この設定は、他の撮影モードにち適用されます。 


面/軌 /牌 
タッチ撮影 

画面にタッチするだけでシャッターびされる [タッ 
チシャッター] (初期設定）と、画面をタッチして 
AF エ U アを選ぶ [タッチ AF / AE ] を切り換えます。 
〇 (オート撮影）モードでは、 [夕ーゲット追尾] も 
設定でをます。 

^28 

ISO ISO 感度設定 

に 0 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影で 
さます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレや被写体プ 
レを軽減しやすくなります。 [オート] (初期設定） 
では、カメラび自動で に 0 感度を設定しまず。 

«35 

a 連写 

連続撮影の設定をします。 

- 腫写 H ]、 [連写 L ]、[ BSS ] に設定したときは、 
シャッターボタンを全巧しし続けて連写します。 

• [高速連写 UOfps ]、 [高速連写 60 fps ]、 [マル 
チ連写] に設定したとさは、シャッターボタンを 
全巧しすると、設定に応じたコマ数を一度に連写 
します。シャッターボタンを押し続ける必要はあ 
りません。 

-初期設定は [単写] (1 コマずつ撮影）です。 

«36 

WB ホワイト 
バランス 

画像の色合いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。 [オート] (初期設定）でほとんどの光源に 
対応でさますび、思い通りの色合いにな 5 ないとさ 
は、天候や光源に合わせて設定して<ださい。 

-ホワイトバランスを [才ート]、[フラッシュ] 切 
がに設定したときは、フラッシュモード（田 44) 
を⑤（発光禁止）に設定してください。 

^38 

居 美肌効果 

美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめ 6 か 
にしてから画像を記録します。効果の度合いを選べ 
ます。初期設定は [標準] です。 

^40 


53 












MENU (メニュー）ボタンで設定でをる機能（撮影メニュー) 


I頁目 

内容 

□:] 

@目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シャッターをき 
り、人物び目をつぶっていない画像を優先して1コ 
マだけ記録します。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
初期設定は [ OFF ] です。 

«41 

固 笑顔自動 
シャッター 

[ ON ] (初期設定）にすると、顔認識した人物の笑 
顔を検出するたびに、カメラび自動でシャッターを 
さります。セルフタイマーは同時に使えません。 

«>41 


美肌機能について 

シャッターびをれると、人物の顔を 力 方ラが検出し（最大3人)、画像処理で顔 
の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 

政下の撮影モードで美肌機能び働さます。 

-シーンモードび [ポートレート] (田 34) または [夜景ポートレート] (田 35) 
のとき （fi (5 くらくオート撮影）モードで切り換わった場合を含む） 

-ベストフェイスモードのとを（の41) 

撮影後にわ、記録した画像に美肌の編集びでさます（田63)。 


b 美肌機能についてのご注意 

-画像の記録にかかる時間が通常より長くなることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔じ I 外の部分び画像処理されるこ 
とびありまず。望ましい効果び得られない場合は、他の撮影モードに切り換えるか、ベ 
ストフェイスモード時は [美肌効果] を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

-シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美肌効果の度をいは設定 
でをません。 

@組み合わせて使えない機能 

他の機能と組みをわせて使えない設定びあります （ mss ) 。 
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組み合わせてほえない機能 

他のメニュー設定と組み合わせて使えない機能びあ0ます。 


制限される機能 

sniO 
巧お 

内容 

フラッシュモード 
([ U 44) 

連写 （ mss ) 

[単写]政がにして撮影するとさは、フ 
ラッシュは使えません。 

目つぶり軽減 
(邸 4) 

[目つぶり軽減]び [ ON ] のとさは、フ 
ラッシュは使えません。 

セルフタイ7— 
([ U 46) 

ターゲット追尾 
(邸 3) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、セルフタイマーは使えません。 

画像モード 
(邸 3) 

連写（正] 53) 

連写の設定によって、[画像モード]はし U 
下に固定されます。 

-[高速連写 UOfps ] 時：圆（画像サイ 
ズ： 640 X 480ピクセル） 

-[高速連写60 fps ] 時：田（画像サイ 
ズ：1280 X ピクセル） 

-[マルチ連写]時：团（画像サイズ： 2560 
X 1920ピクセル） 

マク n モード 

mAs ) 

ターゲット追尾 
(邸 3) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、マク□モードは使えません。 

ISO 感度設定 
(邸 3) 

連写 （ mss ) 

[高速連写1 2 〇 fps ] 、 [高速連写60 fps ] 
または[マルチ連写]で撮影するとさは、 
[ISO 感度設定]は明るさに応じて自動的 
に設定されます。 

[連写 L ] で撮影するとをは、 [3200] は 
選べません 。 [ISO 感度設定]び [3200] 
のときに[連写 L ] にすると、 [1600] に 
変更されます。 

連写（邸 3) 

タッチシャッ 
ター （[ U 53) 

[マルチ連写]政外にして撮影するとさ 
は、タッチシャッターを使うと1コマずつ 
の撮影になります。 

目つぶり検出設定 
(の 75) 

連写 （ mss ) 

[単写]政外にして撮影するとをは、目つ 
ぶり検出しません。 

デート写し込み 
(圧] 74) 

連写（圧] 53) 

[単写]、[マルチ連写]な外にして撮影す 
るとさは、曰付を写し込めません。 

目つぶり軽減 
(邸 4) 

[ ON ] に設定すると、[デート写し込み] 
は使えません。 
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組み合わせて使えない機能 


制限される機能 

sniO 
巧お 

内容 

電子ズーム 
iCD 75 ) 

連写（江] 53) 

[マルチ連写]にして撮影するとさは、電 
子ズームは使えません。 

ターゲツト追尾 
( CXI 53) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、電子ズームは使えません。 

シャツタ—音 
(に175) 

連写（圧] 53) 

[単写]じ(外にして撮影するときは、 
シャッター音は鳴りません。 


【。電子ズームについてのごま意 

-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピントび含います。 
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ピント合わせについて 

撮影モードによって、 AF ェ U ァは異なります。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 25) の撮影では、ピントび合わな 
いことびあ0ます。シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、「オート 
フォーカスび苦手な被写体を撮影するとをは」（圧] 60) をお試しください。 

AF エリアについて 

fi (らくらく才ート撮影）モードや、〇 (才ート撮影）モードのときは、シャッ 
ターボタンを半押しすると、1;(下の動作でピントを合わせます。 

-顔認識した場合： 

二重枠の AF ェ U ァで囲まれた顔にピント 
び合います。ピントが合ラと二重枠び緑色 
にな0ます。 


• 顔認識していない場合： 

9つある AF エリアのラち最も手前の被写 g 
体をとらえている A 口 I 」アでピントび合 ■ 

います。ピントびをうと、ピントび合った I 
場所の AF エ I 」ア表示び緑色に点なします ■ 

(最大9力所）。 fi のくらく才-卜撮影） ■ 

モ-ドで撮景ミモ-ドアイコンび G か節 ■ 

がの撮影シーンに判別されたとさは、画面 
中央でピントび合います（田6)。 

-画面をタッチしてピントび合ラエ1」アを選ぶことわでさます（タッチ撮影^ 
田53)。 



1/T^ _■ 

了 T 

シャツター絞り値 
スピード 
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ピント合わせについて 

顔認識撮影について 

LU 下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを 
向けると自動的に顔を認識して、顔にピント 
を合わせます。 

顔を複数認識したとさは、ピントを合わせる 
顔に二重枠の AF エ U アび表示され、 AF エ U 
ア似がの顔に一重枠び表示されます。 

. 一重枠で固まれた顔をタッチすると、タッチした顔に AF エ U アを変更でさ 
ます（ベストフェイスモードの笑顔自動シャッターび [ON] 時を除く）。 


撮嚴モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重枠） 

0 C らくらく才ート撮影）モード （ CLBO ) 

最大12人 

カメフに最ち近い顔 

〇けート撮影）モード（の 31) 

シーンモードに LBS ) の 

[ポートレート]、[夜景ポートレート] 

ベストフェイスモード（田 41) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


a (らくらくオート撮影）モードでは、自動判別した撮影シーンによって AF ェリアが 
変わります（田57)。 

〇 (オート撮影）モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しす 
ると、9つある AF ェ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている AF ェ I 」アでピント 
び含いまず。 

[ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはべストフェイスモードでは、顔を認識し 
ていない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピントびをいま 
す。 

ターゲット追尾（田 53) では、顔認識して枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチし 
た顔でターゲット追尾び始まります。 
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ピント合わせについて 


【シ顔認識機能についてのご注意 

-顔の向さなど撮影条件によっては、顔を認識でさないことびあります。 

また、政下のよラな場台は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大を<、またはルさくとらえすぎている 
-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（の25)の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントびをわないことびあります。ピントがをわないと定は、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法（田 60) をお試し<ださい。 

@顔認識撮影した画像の再生について 

再生ずると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます（連写した画像を除 
く）。 
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ピント合わせについて 


オートフオーカスび苦手な被写化を撮影するとをは 

オートフオーカスが苦手な被写体（田 25) を撮影するとをは、 シャッ ターボ 
タンを何回か半押ししてみるか、し:^下の方法をお試しください。 

1 〇 (オート撮影）モードに切り換えて 
に Q 31)、 タッチ撮影の設定を[タッチ AF / 

AE ] {の弓リにする 



ピントを合わせたい被写体と等距離に 
ある別の被写体にタッチする 



シャツターボタンを半押しずる 

I ピントびをい、 AF エ U アが緑色に点 
なしまず。 

I 露出は、半押ししてピント合わせした 
被写体に合います。 



4 半押ししたまま構図を変える 


I 半押ししている間は被写体とカメラの距離を 
変えないで < ださい。 



シャツターボタンを全押しして撮影する 


主 
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いろいろな再生 


化大表巧 

再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔をにげると、表示中の画像が 
拡大表示されます。 


今 


-ズームレバーを T (9) ち向に回すか、画像を2回すばやくタッチしても拡 
大表示します。ピントの確認などに使います。約10倍まで拡大でさます。 

-指の動さ（にげる/つまむ）にをわせて拡大率を調整でさます。ズームレバー 
を T (9) 方向または W ( H ) 方向に回しても調整できます。 

-表示位置を移動するには、画像をドラッグします。 

-顔認識（口59)またはぺット検出（口39)して撮影した画像は、ズームレ 
バーを T ( q ) 方向に回すと、認識した顔を中むに拡大表示します（連写し 
た画像を除く）。複数の顔を認識していたとをは、ピントをわせを行った顔 
を中むに拡大表示され、圆または圆をタッチすると表示する顔が切り換わ 
0ます。 

•巧をタッチすると、表示されている部分を卜 US ングし、別画像として保 
をでさます。 

. 0をタッチすると、画像を削除でさます。 

-ズームレバーを W ( H ) ち向に回すか、画像を2回すばやくタッチすると、 
1コマ表示に戻0ます。 
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サムネイル表示_ 

再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔をつまむよラに狭めると、画 
像を一覧でさる「サムネイル表示」になります。 



-ズームレバーを W ( H ) ち向に回しても、サムネイル表示になります。 

-複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。 

-指の動さ（広げる/つまむ）に合わせて表示コマ数を変更でをます。ズーム 
レバーを T (9) 方向または W ( H ) 方向に回しても変更できます。 

-モニターを上下にドラッグすると、画面をスク□ールします。 

-画像をタッチすると、タッチした画像を1コマ表示します。 
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1 コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU (メこュー）ボタンを押すと、メ 
ニューを設定でをます。 

-再生画面に戻るには 、 MENU (メこユー）ボタンを押します。 



再をメニューの種類 

再生モードでは、下の項目の設定び変更でさます。 


項目 

内容 


圏スライド シヨー 

内蔵ゾ fU — / SD カード内の画像を、 1 コマず 
つ順番に自動再生します。 

^42 

かプ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テ 
クト（保護）します。 

^44 

a プリント指定* 1 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ U 
ントするとをに、どの画像を何枚プ U ントする 
かを設定します。 

^46 

因画像編集※ 1 ' 2 ' 3 

撮影した画像を編集でをます。編集機能にはじ 

[簡単レタッチ]、を [ D -ライティング]、9 
[フィルター効果]、固[美肌]、田[スモール 
ピクチャー]びあります。編集した画像は、元 
画像とは別に保をされます。 

(3^5 

沒 I [画像回転]で、撮影後にカメラなどで表示 
するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定でさ 
ます。 

^49 

四画像コピー 

内蔵;><モリーの画像を SD カードへ、または SD 
カードの画像を内蔵メモリーへコピーできま 
す。 

^50 


動画は設定でさません。 

サムネイル表示のときは、設定できません。1コマ表示にしてから設定してください。 
《3編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰0返すことはでをません。ただし、スモー 
ルピクチャーまたは卜 US ングなど一部の編集機能を追加で行える場合びあります。 




竺吗ゴこュ -) ボタンで設まできる機能(再が 
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テレビ、パソコンとの接続 

テレビ、パソコンに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろなち法で楽し 

むことがでさます。 

-外部機器と接続するとをは、カメラのバッテ U —残量び充分にあることを確 
認してください。テレビと接続するときは、必ず、カメラの電源を OFF にし 
てか5接続してください。パソコンと接続するとさは、必ず、カメラの電源 
を ON にして、付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続するとカメラ 
に表示される画面で USB ストレージを ON にします。接続を解除すると对ま、 
カメラの電源び ON の状態で、パソコンで U ムーバブルディスクの取 0 がし 
をしてから、カメラに表示される画面で USB ストレージを OFF にして付属の 
USB ケーブルを取 0 がします。また、接続ち法や接続後の操作ち法について 
は、各機器の説明書わ併せてお読みください。 


HDMIS 二端モ 
(Type C ) 


USB 端テ 


HDMI 端子カバー/ 

USB 端子カバーの開けち 

テレビで鑑賞する 

I II III 撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でさます。 

接続方法：市販の HDMI ケーブル （ Typed ) を、テレビの HDMI 
1-1 入力端子に接続します。 


パソコンで閲 質、 管理ずる 田 65 

^ パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではな<、簡易 

m 編集や画像データの管理びでさます。 

^ I 接続方法：付属の USB ケープルをパソコンの USB 端テに接続しま 
II L ^ 9 〇 

-パソコンと接続する前に ViewNX2 のインストーラーをダウン 
□ー ドして、 ViewNX2 をパソコンにインストールしてくださ 
し、。 ViewNX 2 のインストーラーのダウン□-ド方法、パソコ 
ンへの簡単な転送手順については、66ページをご覧ください。 

-パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器びパソコ 
ンに接続されているとさは、接続する前にそれらの機器をパソ 
コンから取り外してくださし、同時に接続すると動作に不具合 
び発生したり、パソコンからの供給電力び過大になり、カメ 
ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびあります。 
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ViewNX 2 をほラ 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有を巧能とするソフトウェ 
アです。 



ViewNX 2をインス I >— ルする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応05 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

• Mac OS X (version 10.6.8、 10.7 .4) 

対応 0 引こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのヴポー 
卜情報でご確認ください。 


1 パソコンを起動して、下記のアドレスか 5 ViewNX 2 のインストーラーを 
ダウン□ードする 
http :// nikonimglib . com / nvnx / 

2ダウン□ードしたインストーラーのファイルをダブルクリックする 
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ViewNX2 を使ラ 


3画面の指示に従ってインス1-ールずる 

し以下のソフトウエアびインストールされます。 

.ViewNX 2 ( l^TF の3つのモジュールで構成されています） 

- Nil < onTransfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びでさます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びでさます 

4インス]ルを終了ずる 

• Windows :[はしリをク U ックします。 

- MacOS : [0 K ] をク U ックする。 

パソコンに画像を取0込む 

1画像の入った SD カードを用意する 

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラの電源を ON にして付属の USB ケープルでカゾラと 
パソコンを接続し、カメラに表示される画面で USB ストレージを ON にしま 
す。 



-力ードス□ットを装備したパソコンのときは、力ードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

-市販のカードリーダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 
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ViewNX2 を使ラ 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
合びあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 

【シ USB ケーブル接続についてのごミ主意 

USB ノ V プに接続した場合の動作は保証しておりません。 

2画像をパソコンに取り込む 

- Nikon Transfer 2の[オプション]の[転送元]に、接続したカメラ内の記 
録媒体じ0カードと内蔵>(モ|」一）または U ムーバブルディスクのデバイス 
名び表示されていることを確認します(の)。 

-力;><ラとパソコンを接続したとさは、転送したい画儘びある記録媒体 （SD 
カードまたは内蔵メモ U —）を選んでください。 

-[転送開始]ボタンをク U ックします（@)。 

-力;><ラ内の記録媒体 （ SD カードと内蔵メモリー）の画像を続けて転送した 
いとさは、[環境設定]の[きち送後、接続を自動的に解除ずる]のチェック 
をがしてから、[転送開始]ボタンをク U ックしてください。 



① 


，⑤ 


記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初 
期設定)。 

-埋5送後、接続を自動的に解除ずる]のチェックを外しているときは、1つ 
の記録媒体から転送び終了すると 、 Nikon Transfer 2び自動的に終了して 
ViewNX 2び起動します。続けて別の記録媒体から画像を転送したい場合 
は 、 ViewNX 2のツールバーから订 rasnfer ] ボタンをク U ックして 、 Nikon 
Transfer 2を起動させて、もう一度、画像をパソコンに取り込んでくださ 
し、。 
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ViewNX 2 を使ラ 


3接続を解除する 

-力;><ラを接続している場合は、カメラの電源び ON の状態で、パソコンで U 
ムーバブルディスクの取り外しをしてから、カメラに表示される画面で USB 
ストレージを OFF にして付属の USB ケープルを取りがします。 

-カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取り外しを行ってから、力ード U - ダーまたは SD 力ードを取 
り外してください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動する 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。 

- ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 


@ ViewNX 2を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルク U ッ 
クします。 

- MacOS ; Dock の [ ViewNX 2] アイコンをクリックします。 
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動画を撮暴、再をする 


動画を撮露する 


動画（音声付さ）を撮影でさます。 



I BM 


主 



シャッターボタンを全巧しし 
て、撮影を開始ずる 

-画面中央でピントび合います。 

動画の撮影中は、 AF エ U アは表 
示されません。 

-記録可能な残り時間びな<な 
ると、撮影び自動的に終了しま 
す。 

記録可能時間 

記録巧能な残り時間の目安び表示されます。 

- SD カードをカゾラに入れていないとさは、 「 IN 」 び表示され、動画を内蔵; 

モ U - (約 1.7 GB ) に記録します。 

-イラスト上の記録巧能時間の数値は、実隙とは異なります。 

シャッターボタンを押して、撮影を終了する 

-画面をタッチしてち動画の撮影開始/終了びでさます。 

一「面—タッチ撮影」（田 72) 


【シ撮影をの記録についてのごミ主意 

撮影禮、「記録可能時間」び点滅しているとをは、動画の記録中でず。バッテリー/ SD カー 
ドカバーを開けたり、バッテリーや SD カードを取り出したりしないでください。撮影し 
た動画び記緑されないことや、カメラや SD カードび壊れることびあります。 
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動画を撮影ずる 

【り動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスび Class 6 ULb の SD カードをお 
すすめしまず（た17)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了ずること 
びあ D まず。 

. シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半巧ししている間はピントを固 
定 （ AF □ック）します。 

-電子ズームを使ラと画質び禁化しまず。動画撮影時は、光学ズームの最大倍率の約4倍 
まで作動します。 

. シャッター ボタンや ズームレバーな どの操作音や ズーム、オー トフ オー カス、手ブレ補 
正、明るさび変化したとさの絞0制御などの動作音び録音されることびありまず。 

-動画撮影中のモニター表示に、1；(下のよラな現象び発生ずる場含びあります。これらの 
現象は撮影した動画にを記録されます。 

-壁光灯、水銀灯、ナト U ウムロなどの照明下で、画像に横帯び発生ずる 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体がゆびむ 
-カメラを動かした場含、照明などの明るい部分に残像び発生する 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被 
写体（巧地や建物の格モ窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れること 
びあじまず。これは被写体の模様と撮像素テの配列び干渉ずると起さる現象で故障では 
ありません。 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中にカメラ内部び極端に高温になると、 

30秒後に撮影び自動終了します。自動終了まで 
の残りの秒数び画面に表示されます。 

自動終了後、5秒後に電源も OFF になります。力 
^ラ内部の温度び下びるまでしばらく放置して 
からお使い < ださい。 

。才ートフオーカスについてのごま意 

-動画メニューの [AF モード]び AF-S [シングル AF ] (初期設定）の場合、動画撮影中 
は撮影を開始したとさのピントに固定されます。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 25) では、ピントをわせびでさないことがあ 
ります。このよラな被写体を動画で撮影するとさは、^^(下の方まをお試し<ださい。 

1. 撮影前に動画^ニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にずる。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置してシャッターボタンを半押しし、構図を 
変えてからシャッターボタンを全押しする。 



回 


I 2%11 幽；!！ 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定（圧] 72) 

SD 力ード （4 GB ) * 

1080 HDIOSOp * (1920 X 1080) (初期設定） 

約 35 分 

IOSOpbi . HDIOSOp (1920 X 1080) 

約 40 分 

720 PBn HD 720 p (1280 X 720) 

約50分 

國励 VGA (640 X 480) 

約2時間35分 


数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類によって記録可能時間は異な 
ります。 

内蔵メモ IJ 一（約 1.7 GB ) 使用時の記録可能時間の目安は、撮影時の画面でご確認<ださ 

し、。 

《1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの題量びをいとさでちファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分まででず。摄影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
おされます。 

動画撮影の設定を変える 

-マクロの設定を変更でさます。^「撮影の基本設定」（田43) 

- MENU (メニュー）ボタンを押すと（田 2) 、動画で設定でをるメニュー項目 
び表示されます。-^「動画メニューの種類」（田 72) 
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MENU (メニユ ー) ボタンで設定でをる機能（動画メ 

ニユ ー） 

動画モードで MENU (メこユー）ボタンを押すと、政下のメこユーを設定でさま 
す。 

-動画撮影画面に戻るには 、 MENU (メニュー）ボタンを押します。 



1 動画メこ n — S 1 

巧画設定1 

成 ON 

タッチ担を 

AF AF-S 

A 巧ード 

驾 OFF 1 

里切り音ほ巧 


V 

セットアッフ 


動画メニューの種類 

動画では、下の項目の設定び変更でさます。 


項目 

内容 

□:] 

111 動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 

-通常速度の動画とス□ーモーション再生や早送り 
再生びできる HS (八イスピード）動画びあります。 

^52 

巧タッチ撮影 

タツチ撮彰の ON (初期設定)、〇巧を切り換えられます。 


AFAF モード 

動画撮影開始時のピントに固定する AF-S [シングル 
AF] (初期設定）、または動画撮影中にピント合わせ 
を繰り返す AF-F [常時 AF] を選べまず。 

[常時 AF] にすると、ピントを合わせる動作音び録音 
されることびあります。動作音び気になるとさは、[シ 
ングル AF] での撮影をおすすめします。 

-[動画設定]で HS 動画を選択したときは、[シング 
ル A 鬥に固定されます。 

«54 

讀風切り音低減 

動画撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定し 
ます。 

-[動画設定]で HS 動画を選択したときは、 [OFF] 
に固定されます。 

«54 
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再生モード（田26)で動画を選び、〇をタッ 
チずる 

• 動画設定のアイコンび表示されている画 
像び動画です。 

. 動画び再生されます。 

- MENU けニユ ー) ボタン対甲してかをタッ 
チすると、再を前に音量を調節でをます。 

動画再生中の操作 

再生中にモこターをタッチすると、画面下に 
操作パネルび表示されます。操作パネルのア 
イコンをタッチすると、 UTF の操作びでをま 
す。 


狐 11 加 WB 'J390 


回 

〇 


己 

巧 

ini 


lB]n 

E fTiji m 

動画設 k 


機能 

アイコン 

内容 

音量 

团 

タッチすると、音量を調節でさます。 

巻さ戻し 

□ 

タッチしている間、巻さ戻します。 

早送り 

□ 

タッチしている間、早送りします。 

—時停止 

□ 

タッチすると、一時停止します。 

一時停止中に!; TF の操作びでをます。 

□ 

タッチすると、再生を再開します。 

再生終了 

□ 

タッチすると、1コマ表示に戻ります。 


巧 動画再生について 

COOLPIX S800CUI 列で撮影した動画は再生でをません。 

M 音量の調節について 

再生中にズームレバーの T/VV CCD 1) を回してち音量の調節びでをます。 

@動画の削除について 

r ステップ6不要な画像を削除する」 -CD28 


動画を再をする 
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カメラに関する基本設定 


セツトアップメニュ • 


セツトアップメニューでは、 u 下の項目の設定び変更でさます。 


1 お款じユ- 画 1 

も圆 

画なモード 

ぶ 1 巧 

，ッモ職 

ISO AUTO 

旧诚ち 

設定 

Q 回 

法写 

WBauto 

ホワ仆 

バランス 

V 

でジトァ'ご 



モニターを上下にドラッグすると、画面をスク□-ルします。 


内容 


正! 


オープニング画面 


に OOLNX ] を選ぶと、電源 ON 時に、オープニ 
ング画面 （ COOLPIX □ゴ）を表示してから、撮 
影/再生画面を表示します。 


«55 


モニター設定 


モニター表示設定、撮影後の画像表示を設定しま 
す。 


«56 


デート写し込み 


撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。 

-政下の場合は日時を写し込めません。 

-シーンモードの[スポーツ]、 階巧] ([ HDR ] 
ON 時）、[かんたんパノラマ]、[ペット]([連 
写]時）のとさ 

-ベストフ1イスモードの[目つぶり軽減] 
([1]54)び [ ON ] のとき 
-連写の設定（田 53) び[単写]、[マルチ連 
写]し以外のとさ 
-動画のとさ 


«57 


手ブレ補正 


撮影時に手ブレの影響を軽減します。 

-兰脚などでカメラを固をするとさは、手プレ補 
正を [ OFF ] にしてください。 

-手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認でさ 
ます。 [ OFF ] のとさは何ち表示されません。 


<^58 
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セットアップメニュー 


項目 

内容 


AF 補助巧 

[ AUTO ] 時は、暗い場所などでオートフオーカ 
スによるピント合わせを補助する AF 補助光 
(田 1) び点打します。 

• AF 補助光び届く距離は約 2.0 m です。 

- AF 補助光の設定に関わらず、 AF エ U アの位置 
やシーンモードによっては点巧しません。 

«59 

電子ズーム 

[ ON ] 時は、光学ズームび最ち望遠側にある状態 
でズームレバーを T (9) 方向に回すと、電子ズー 
ムび作動します（1 X 123)。 


シャツタ—音 

シャッターをさったとさのシャッター音を鳴ら 
すかどラか設定します。 

«60 

シャツトダウンタイ 
7— 

節電のためにスタンバイ状態から電源 OFF まで 
の時間を設定します。 

-設定時間で電源び OFF になると作業中のデータ 
はずべて失われます。作業中のデータはスタン 
バイモードに入る前に必ず保をしてくださし、。 


HDMI 

テレビと接続するとさの設定をします。 

- HDMI の設定びでをます。 


目つぶり検出設定 

ベストフェイスモード L 处外で顔認識撮影（田 58) 
した直後、被写体の人物び目を閉じている可能'性 
をカメラび検出すると[目つぶり確認]画面び表 
示され、撮影した画像を確認でさます。 

«>62 

GPS 設定 

[位置情報記録機能]: [ ON ] にすると、 GPS 衛星 
から電波を受信し、測位び始まります（撮影時)。 
初期設定は [ OFF ] です。 

[日時ちわせ]: GPS 衛星からの電波を使って、力 
メラの内蔵時計の曰時を設定します （ [位置情報 
記録機能]び [ ON ] のとをのみ)。 

[ A-GPS ファイル更新]: SD 力ードを使って A - 
GPS (アシスト GPS ) ファイルを更新します。最 
新の A-GPS ファイルを使うと、位置情報を測位す 
るまでの時間を短くでさます。 

-[位置情報記録機能]、[日時ちわせ]、 [ A-GPS 
ファイル更新]を使うときは、 AndmicT プラッ 
トフオームの設定メニュー[現在地情報とセ 
キュリティ]一 1 ：GPS 機能を使用を ON に設 
定してください。 

<3^64 













セットアップメニュー 


項目 

内容 


設定クリアー 

カメラを初期設定に U セツトします。 

-基本設定の一部は U セツ h されません。 

«68 

バージョン情報 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表 
术しぶ9 0 

«70 
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画像を共有する 


画像をオンラインヴービスにアップ□—ドする 

再生画面の0惧有）から、共有したいオンラインヴービスを選択して、撮影 
した画像や動画をアップ□ー ドすることがでさます。 

-画像をオンラインサービスにアップ□ードするには、インターネットの接続 
び必要です。 Wi - Fi 離線 LAN ) ネットワークを設定してください（田80)。 
-オンラインサービスを使用するには、アプ U ケーシヨンのインス!-ールび必 
要です（田82)。 

-オンラインサービスの操作ち法などについては、オンラインサービスのヴ 
ポートを参照ください。 


1 再生画面で画像の表示ちまを変更する 


-1コマずつアップ□ー ドするには、アップ□ー ドしたい画像や動画を1コマ表 
示します（田％)。 

-複数の画像をアップ□-ドするには、サムネイル表示します([1]62)〇 



3因（共ち）をタッチする 

• 1コマ表おか6操作している場合は、手 
順6にすすみます。 




丽 












画像をオンラインサービスにアップ□ードずる 


4 アップ□ードしたい画像や動画をタッ 
チする 

-選択した画像や動画にはチェックマーク 
び表示されます。をラー度タッチすると、 
チェックマークび外れます。 

5 EH をタッチする 



表示されるリストか5共有したいオン 
ラインサービスのアブ IJ ケーシヨンア 
イコンをタッチずる 



オンラインサービスのアプリケーションか5画像や動画をアップ□ード 
する 

-オンラインサービスのサポートに従って、操作して<ださい。 


【シソーシャル.ネットワーキング.サービス （ SNS ) アプリケーションなどの写真撮 
影機能についてのごま意 

ソーシャル-ネットワーキング-サービス CSNS ) アプ U ケーションなどの写真撮影機能 
で撮影アプ I 」ケーションび選択でをる場合は 、 COOLPIX S 800 C の撮影アプ I 」ケーション 
を選んでください 。 COOLPIX S 800 C し义钟の撮影アプリケーションでは 、 COOLPIX S 800 c 
の一部機能を使用でをない場合があります。 

13 myPicturetown アプリケーションについて 

ニコンの Web 画像共有 • 保存サービス 「my Picturetown 」 のアプ U ケーションを Google 
Nay ストアからダウン□-ドすることびできます。ダウン□-ド方法について詳しくは、 
に 00 gle Nay ストアを利用する（アプ U ケーションの入手)」（口 94) を参照してくださ 
し、。 
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Android ™ フラツトフオームをほう 


はじめて電源を ON にしたとまは 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、 AndroicT プラットフオームの□コ‘び 
表示された画面び自動的に表示されます。画面の指示にがって各項目を設定し 
ます。設定せずに先に進むことちでをます。 

1 AndroidTM プラットフオームの□ゴをタッチする 

-表示言語を変更するには、画面下のボタンをタッチして言語を選択します。 

2 Wi-Fi 撫線 LAN) ネットワークを設定する 

-インターネットに接続するための Wi-Fi 撫線 LAN) ネットワーク情報を設 
定します。 

- Wi-Fi 撫線 LAN) 接続には、 Wi-Fi (無線 LAN) ネットワーク環境び必要です。 

3 Google アカウントを設定する 

- Google アカウントを設定すると、 Google Play ストアからアプリケーシヨン 
をダウン□ー ドしたり、 Google のヴービスからさまざまな機能を利用する 
ことびでをるよラにな0ます。 

.Google アカウントを設定するには、 Wi-Fi (無線 LAN) ネットワーク環境、 
手順2の設定およびインターネットの接続び必要です。 

-設定せずに先に進むとさは、ドラッグして表示される画面下のボタンをタッ 
チして < ださい。 

4 Google 位置情報を設定ずる 

-現在位置をアプ U ケーシヨンに反映でさるよラにします。 

5曰付と時刻の設定をする 

-内蔵時計を設定します。 

-曰時未設定のまま、曰時の設定画面を終了すると、撮影画面で囲び点滅しま 
す。 

0文字を入力ずるには 

文字を入力する^田86 

@設定をやり直ずには 

- Wi-Fi (無線 LAN) ネットワークを設定ずる一田80 
• Google アカウントを設定する一の82 
-曰付と時刻を設定する^田84 


Andro 互 H ミプラットフォ—ムを使う 
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はじめて電源を ON にしたときは 


Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークを設定する 


And の id ™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す今設定をタッチする今無線とネットワークをタッチする今 Wi - Fi 設定 



COOLPIXS 800 C では、 Wi - Fi 離線 LAN ) ネットワーク環境を利用して、イン 
ターネットサービスに接続でをます。 


[ Wi - Fi ] のチェックボックスをタッチす 
る 


. Wi-Fi 撫線 LAN ) 機能び ON になり、利 
用可能な Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワーク 
び検出されます。 

• Wi-Fi (無線 LAN ) 機能び ON になるまで、_ 

数砂かかる場合びあります。 

-利用可能な Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークび [Wi-Fi ネットワータ の下に 
表示されます。 

接続したい Wi - Fi 撫線 LAN ) ネットワー 

クをタッチして、 [接続]をタッチする 

-接続び完了すると、 Wi-n 撫線 LAN ) ネッ 
トワーク名の下に接続状況び表示されま 
す。 

- Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワーク名の横に 
あるアイコン表示で、オープンネット 
ワークかまたはセキュ U ティで保護されたネットワークかを確認でさます。 

-セキュリティで保護された Wi-Fi mm LAN ) ネットワークに接続しようと 
すると、接続する前にその Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークのセキュリティ 
キーの入力び求められます。 

-次回接続時には、本体にセキュ U ティキーび記録されているため、入力する 
必要はありません。 
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はじめて電源を ON にしたときは 


Wi-Fi (無線 LAN) ネットワークを切断ずるには 

rWi-Fi (無線 LAN ) ネットワークを設定する」（の80)の手順2でタッチした 
Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークをタッチし、 [切断] をタッチします。 


& Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークについてのごま意 

-家庭内で構築した Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワーク環境についての詳細やご不明な点は、 
サービス損な者にお問いをわせください。 

-すべての Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワーク環境との接続をイ呆証ずるものではありません。 

詳しくは、お取披店またはサービス提供者までお問い合わせください。 

- Wi-Fi (無線 LAN ) 機能は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範 
囲であれば自由に LAN 接続でをる利点びあ0まず。その反面、セキュ U ティの設定を 
行っていないときは、悪意のある第王者により不正に侵入されるなどの行為をされてし 
まう可能性びあります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使 
巧することをおすすめします。 

。インターネット利用についてのごま意 

インターネットを利用すると、いろいろな情報を検索することびでをますが、知らない間 
にウイルスに感染する可能性びあります。 

ウイルスに感染しているかどうか定期的にウイルスチェック（オンラインウイルススキヤ 
ンなど）を行ったり、ウイルス巧策ソフトを導入してウイルスの感染を予防することをお 
すすめします。 

@バッテリーの消費を抑えるには 

Wi-Fi (お線 LAN ) 機能を ON にしているときは、無線通信を行っているため、バッテリー 
び通常よりも消費します。 rWi-Fi (無線 LAN ) ネットワークを設定ずる」（の 80) の手順 
1の画面でチェックボックスをもう一度タッチして Wi-FK 無線 LAN ) 機能を OFF にします。 
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Google アカウントを設&すると 、 Google Play ストアか b アプ U ケーシヨン 
をインス I -ールしたり、 Google のサービスからさまざまな機能を利用するこ 
とびでをます。 

Google アカウントは無料で取得でを、ユーヴー名はメールアドレスとしても 
和用でさます。 

複数のアカウントを COOLPIX S 800 C に登録できます。 

- Google アカウントを設定するには、インターネットの接続び必要です。 Wi - 
Fi (無線 LAN ) ネットワークを設定してください（田80)。 


[アカウントを追加]をタッチする 



g 15,30 

の化 


口 •nBlEGS 

バックプラウンドデータ 

シ avfff—SS いごで few*. S«. g(B で e»«t3 にす» 

■ 

自動同期 

で7が—;/3ンが目 B 脚こデ-55同!* TS 

囚 

アカウント s*a 



[ Google ] をタッチする 



[次へ]をタッチする 


议へ1がップ b て巧 C ■石れ旧る】南々ン苗5レて g 了しま T, 


はじめて電源を ON にしたときは 

Google アカウントを設定する 

Android ™ プラットフオームのホーム画面を表示ずる MENU (メニュー）ボタンを 
巧す4設定をタッチする4アカウントと同期 
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はじめて電源を ON にしたときは 


4 [作成]をタッチする 



画面の指示に従つて設定する 



Google アカウントに□グインずるには 

に oogle アカウントを設定する」（田 82) の手順4の画面で[□グイン]を 
タッチします。 
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はじめて電源を ON にしたときは 


日付と時刻を設定する 


And の id ™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す今設定をタッチする今日付と時刻 


内容 


曰付設定 


内蔵時計の曰付（年、月、曰）を設定 
します。 

-項目の内容を合わせる：+—をタッ 
チする 

-設定を完了する： [設定] をタッチ 
する 


國马酉 


タイムゾーンの選 
択 


タイムゾーン（地域）を 
設定します。 

-現在いる地域のタイム 
ゾーンをタッチする 


内蔵時計の時刻を設定します。 

設定方法は、 [日付設定] と同じです。 


時刻設定 


■11 


24 時間表示 


24時間表のか12時間表 
おを設定します。 

- 24時間表示にするとさ 
は、タッチしてチエツ 
クを付ける 



曰巧形式 


曰付の表示順を、月/日/年、 
日/月/年、年/月/日から選 
ベます。 

-表示させたい曰付形式を 
タツチする 


日がお式 

语準 (2012/12/31) 


12/31/2012 

贷 


Ands 立 H ミプラットフォ—ムを使う 


84 




























はじめて電源を ON にしたときは 


M タイムゾーンの選択について 

時刻を設定した禮にタイムゾーンを変更ずると、時刻ち蜜要されまず。 

@時計用電池について 

カメラの時計は、力六ラに入れるバッテ U —とは別のバックアップ用電池で動いていま 
す。バックアップ用電池は、力六ラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接 
続ずると、約10時間で充電され、曰時の設定を数日間、記憶でをまず。 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるには 

-撮影前に、力方ラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップ方ニュー(口 74) で [デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像 
に日付を写し込めまず。 

. [デート写し込み]を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア rViewNX 2 J (の65) 
を使ラと、日付を入れてプリントでさます。 
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j 。へ 口 ll 


文ぎ、数を、キーボードを切0換える 

入力するとさに使用する文字、数字、キーボードタイプを変更でさます。 

-文字入力画面で、を長押します。 

. キーボードタイプアイコンをタッチすると、キーボードが切り換わります。 






1 ■ II 

12 キー 

ボード 



m 


口 N I I I I I I 


QWERTY キーポード 


文字や数字のアイコンをタッチすると、キーボードの文字や数字び切り換わ 
0ます。 


因テキスト人力について 

-ドラッグしてテキストを選択したり、切り取り、コピー、貼り付けなどをできます 
(田87)。 

-キーボードを隠したいとさは、つ（バック）ボタンを巧してください。 


文字入力は、画面上のキーボードを使用します。 

文字、数字、記号の入力方法 

-入カエリアをタッチすると、キーボードび表示されます。 

. キーをタッチして入力します。 

-入力び終わったら、^^■をタッチして入力を確定します。 


ほとんどのメールアカウントを直単な操巧で設定できまず。 



文字を入力する 
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文字を入力ずる 


機能キーについて 

文字や数字がのタッチキーで下の操作びでさます。 


タッチ キー 

内容 


大文字/ル文字、記号を切り換えます。 


カーソル位置の前の文字を削除します。 


長押しして文字、数字、キーボード切り換えウインドウを 
表おします（じ化ら）。タッチすると、タッチするたびに 
キーボードの表示を「ひらがな」^「半角英字」^「半角 
数字」の順に切り換えることびでをます。 


入力でさる記号を表示します。 


入力中の文宇を変換します。 



文字変換を確定、または改行します。 


1つ前の文字を表示します。 

(12 キーボードのみ） 

(12 キーボードのみ） 

カーソルを移動します。 

(12 キーボードのみ） 

濁点を付けたり、大文字/か文字を切り換えます。 


テキストを編集する 

文字び入力された状態でテキストボックスを長押しします。 
状況によって表示される];(下の項目を使ってテキストを編集します。 


頃目 

内容 

語句を選択 

スライダーをドラッグし、入力したテキストの一部を選択し 
よ 9 〇 

ずべて選択 

入力したテキストをすべて選択します。 

入力ち法 

数種類のキーボードか 6 選択でさます。 

[Japanese IME ] では、日本語の入力びできます。 

切り取り 

[語句を選択] または [ずべて選択] で選択したテキストを 
切り取ります。 

コピー 

[語句を選択] または [ずべて選択] で選択したテキストを 
コピーします。 

貼り付け 

[切り取り] または [コピー] したテキストを貼り付けます。 
























Android ™ プラットフォームの基本操作 


ホーム画面を表示する 

-どの画面か5でち A (ホーム）ボタンを押すと、ホーム画面が表示されます。 
-表示される情報は、 AndroicT プラットフオームの設定や状態によって異な 
0ます。 
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Q ステータスバー . 90 ■ ショートカット（アプ U ケーショ 

ロドックエ I 」ア . 89 ■ン） . 92 

Q 画面位置表示 . 89 

ホーム画面か6カメラの撮影画面または再生画面を起動ずるには 

カメラの撮影画面を起動するには、み)（撮影）アプリケーションをタッチしま 
す。 

カメラの再生画面を起動するには、り（再生）アプリケーションをタッチしま 
す。 

ウィジェットを活用ずる 

よく使ラウィジェットは、ホーム画面に配置 
しておくと便利です。例えば、[電源管理] 

ウィジェットを配置しておくと、ホーム画面 
で画面の明るさを調整した0、 Wi-Fi (無線 
LAN ) 禮能や GPS 機能などを ON / OFF したり 
でさます。 

-ウィジェットを配置する：ホーム画面を長 
巧し一[ウィジェット]を選択一[ウィ 
ジェット選択]からお好みのウィジェットを選択 
-ウイジエツトを削除する：ウイジェットを長巧し一画面ちのづミ箱にドラッグ 



[電源管理]ウイジェッ 
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AndroidTM ブラ ツ トフ オーム の薑本操作 


アプリケーシヨン画面を表示する 

-アプ U ケーシヨン画面には、インス i -ールされているアプ U ケーシヨンのア 
イコンび表示されます。 

-ホーム画面でドックエ U アの回アイコンをタッチすると、アプ U ケーシヨ 
ン画面び表示されます。 

-表示される情報は、 Android ™ プラットフォームの設定や状態によって異な 
0ます。 

-ホーム画面に戻るには、つ（バック）ボタンを押すか、因をタッチします。 

1 



2 


B 因ァィコン 


アプリケーションを起動/待機が態にずるには 

アプリケーションを起動するには、アプリケーションのアイコンをタッチしま 
す。 

アプリケーションを待機状態にするには、つ（バック）ボタンまたは 、 A (ホー 
ム）ボタンを押します。アプリケーションび待磯状態のままだと、バッテリー 
を消費します。アプ U ケーションを完全に終了するには、設定メこュ ー( 口引） 
の[アプリケーション]でアプ U ケーションの管理画面か5実行中のアプ U 
ケーションを停止させてください。 

画面を切0換える 

ホーム画面およびアプ U ケーション画面は複数の画面で構成されており、ホー 
ム画面では左ちにフ U ック、アプ U ケーション画面では上下にフ U ックする 
と、今の画面を他の画面に切0換えることびでをます。切0換えた画面の画面 
位置は、画面位置表お （ CQ 88) で確認でさます（ホーム画面時)。 
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AndroicTM プラットフオームの甚本操作 

ステータスバーと 通知パネル 


ステータスバー 

画面上部のアイコンび表示されている部分をステータスバーといいます。 
左側には新着メールやダウン□ー ド、インストールといった実行中の動作を知 
5せるアイコンび表示されます。ち側には、 Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワーク 
や Bluetooth 機能、バッテリーの残量など仁00 LPIX S 800 c の状態を示すアイ 
コンび表示されます。 

ステータスバーを下へドラッグすると、通知パネルび表示されます。 


通知パネル 

通知パネルでは、通知の詳細を確認することびでさます。通知パネルで通知を 
タッチして、直接アプ U ケーシヨンを起動することわでをます。 
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AndroidTM ブラ ツ トフ オーム の薑本操作 


Android ™ プラットフオームの設定メニューを使う 


ホーム画面またはアプリケーション画面で 


MENU (メニュ ー) ボタン ー嚴赶 をタッチ 
すると、下の項目び設定でさます。 



項目 

内容 


無線とネットワーク 

Wi - Fi 設定、 Bluetooth 設定などの通信に関 
する設定を行います。 

80、 

W 7、 

^71 


選択時の操作音などの音に関する設定を行 
います。 

«72 

表示 

画面の明るさ、画面オフなどの画面表示に関 
する設定を行います。 

成11 

現在地情報とセキュリ 
ティ 

[：GPS 機能を使用] で GPS 機能を ON にした 
り、セキュ U ティに関する設定を行います。 

的、 

アプリケーション 

アプ U ケーシヨンのインス1-ールや起動に 
関する設定を行います。また、インストール 
済みのアプ1」ケーシヨンの管理をします。 

89 

アカウントと同期 

オンラインサービスのアカウント管理や、 
データ同期に関する基本設定を行います。 

82 

プライバシー 

データのノ くックアップの設定や、データの初 
期化、カメラの再起動を行います。 

<3^73、 

成 

スト レー ジ 

SD 力ードや COOLPIX S 800 C 本体内のメモ 
U —容量の確認、 SD カードの初期化などを 
行います。 


言語とキーボード 

表示言語の設定、文字入力関連の設定を斤い 
ます。 

«75 

音声入出力 

音声認識を設定したり、テキストの読み上げ 
の設定を行います。 

- 

ユーザー補助 

ユーザー補助サービスの設定を行います。 

- 

日付と時刻 

日付と時刻の表示お式などの設定を行いま 
す。 

84 

端末情報 

電池残量などの情報を確認でさます。ソフト 
ウエ 了の} てージヨンの確認や、更新ちここか 
ら行います。 

- 
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AndroicTM プラットフオームの甚本操作 


オプションメニューを使ラ 

ホーム画面またはアプ U ケーション画面で 
MENU (メニュー）ボタンを押すと、政下の項 
目の設定がでさます。 
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頂目 

内容 


追加 

ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加 
できます。ショートカットなどを整理したいときは、 
フオルダーを作成することちでさます。 

また、ホーム画面の背景を変更したいとをは、壁紙か 
6変更でをます。 

- 

アプリの管理 

インストールされたアプリケーションの情報を確認 
した0、アプ U ケーションの削除などびでさます。 

- 

壁紙 

画像を選択してホーム画面の壁紙を変更でさます。 

- 

検索 

Google™ 検索画面を起動します。 

93 

通知 

通知パネルを表示します。 

90 

5 凡〇 

巧 あ 

Android™ プラットフオームの設定メニューを表示し 
よ9 〇 

91 


h 画面□ックについてのごま意 

-[現在地情報とセキュリティ]一[画面□ックの設定] で觸除方法を設定している場合 
は、設定した方法で画面□ックを解除してください。 

-画面□ックの觸除方法の設定は、^モを取るなどしてお忘れにならないよラご注意くだ 
さい。 

-画面□ックの觸除方法を忘れた場合は、画面□ックの觸除びでをません。ニコンサービ 
ス機関にお問い合わせください。 












アプリケーションをほラ 


インターネットサービスを利用するには、インターネットの接続が必要です。 
Wi-Fi (無線 LAN ) ネットワークを設定してください（口80)。 


情巧を巧索する 

COOLPIXS 800 C に保存したファイルやインターネット上の情報を検索できま 
す。 

ホーム画面 — MENU (メニュー）ボタン— [検索] をタッチすると、検索画面び 
表示されます。 

-検索するキーワードを入力し、 — を夕、ソチするか、検索候補をタッチ 
すると、検索結果び表示されます。文字の入力については、「文字を入力す 
る」（田86)を参照してください。 

-検索し直すには、 つ （バック）ボタンを巧します。 
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インターネットを利用する 

パソコンと同じよラにブラウヴを使ってインターネット上の情報を検索でを 
ます。 

-ホーム画面の参（ブラウヴ）をタッチし、ブラウヴを起動します。 

-ブラウヴ画面上部のアドレスバーをタッチします。 

- URL または検索キーワードを入力し、-> または^をタッチするか、検 
索候補をタッチすると、ホームページび表示されます。入力ち法について 
は、「文字を入力する」（圧] 86) をご覧くださし、。 

-検索し直すには、つ（バック）ボタンを押します。 
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アプリケーシヨンを使ラ 


Google Play ストアを利用する（アプリケーシヨンの入手) 

1 アプリケーシヨン画面で — r アイコンをタツチする 

- Google Play ストアを初めて開くと利用規約び表示されます。 

2ダウン□-ドしたいアプリケーシヨンをカテゴリまたは、キーワードで検 
索してタッチする 


3説明やレビューなどの情報を確認し、画面の指示に従ってダウン□ー ドす 
る 


b アプリケーションのインス!ルについてのごま意 

-アプ U ケーションのインス!-ールはち全であることをご確認の上、自己責任において実 
施して<ださい。アプ U ケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破損 
などび発生ずる可能性びあります。ウイルスに感染しているかどラか定期的にウイルス 
チェック(オンラインウイルススキヤンなど）を行ったり、ウイルス対策ソフトを導入 
してウイルスの感染を予防することをおずすめしまず。 

-万一、お客様びインストールを行ったアプ I 」ケーションなどにより不具合び生じた場 
合、お客様びインス!-ールを行ったアプ U ケーションなどにより、自己または第王者へ 
の不利なが生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承<ださい。 

- COOLPIXS 800 C は、すべてのアプ I 」ケーションの動作をな証ずるものではありません。 

【シ撮影 アプリケーションについてのご注意 

- COOLPIXSSOOcU ツ外の撮影アプ U ケーションでは 、 COOLPIX S 800 C の一部機能を使用 
できない場をびありまず。 COOLPIXS 800 C の機能を充分に発揮したいときは 、 A (ホー 
ム）ボタンを巧し、ホーム画面で [撮影] アイコンをタッチして、 COOLNXS 800 C の 
撮影アプ U ケーションを使用して<ださい（田89)。 

. 動画撮影するときは、 COOLPIXS 800 C の撮影アプリケーションをお使いくださしバの69)。 

@プリインス!''ールのアプリケーションについて 

お買い上げ時には、各種アプ U ケーションびインス I -ールされていまず。 

COOLPIX S 800 C に搭載されている Google Inc . 提供の各種アプ U ケーションについての 

詳細は、下記サイトからご覧になれまず。なお、下記サイトは、アプ U ケーション開発元 

である Google Inc にて管理されており、サイト構成は予告なく変更される可能性びあり 

ます。 

http :// www . goo 曰 le . com / support / mobile /? hl=ja 
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成 詳細編 

詳細編では、機能の詳細や使い方のヒントなどを記載しています。 

撮影 


かんたんパノラマの使いち（撮影と再生） . 

再生 

画像の編集（静止画） . «>5 

テレビとの接続（テレビ画面での再生） . <»15 

Bluetooth 機器での音声再生 . (»17 

スマートデバイスに画像を転送する . ^20 

メニュー 

撮影メニュー （Q (オート撮影）モード) . ^26 

ベストフ エイ スメ ニユー . (»40 

再生メニュー . 

動画メニュー . <^52 

セットアップメニュー . (»55 

AndroicT " プラットフォーム 

Android ™ プラットフオームの基本設定 . (»71 

資料 

記録データのファイル名とフォルダー名 . 成1ら 

別売アクセサリー . 成11 

警告メッセージ . <»78 
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かんたんパノラマのほい方（撮影と再生) 


かんたんパノラマの撮影方法 


撮影画面にする今〇 (撮影モード）アイコン※み画 i シーンモード今 
ご（かんたんパノラマ） 


《アイコンは、撮影モードによって異なりまず。 

撮影する範囲を 巧 D [標準(180°)] (初期設定）または仁 i 晒 [ワイド （360°)] 
から選べます。^「撮影する範囲を変更するには」(<»3) 

1 一ま端の被写体に構図を合わせ、シャツ 
ターボタンを半押ししてピントを合わ 
せる 

-ズーム位置は、広角側に固定されます。 

-画面に格子のガイドび表示されます。 

• ピントは、画面中央のエ U アで合わせま 
す。 

-露出補正 （1 X 149) び設定でさます。 

-主要被写体にピントや露出び合わないとさは、等距離にある別の被写体でピ 
ントを合わせる方法（田 60) をお試しください。 

2 シャツターボタンをを巧しし、シャツ 
ターボタンか5指を離す 

-カメラを動かす方向をおすたマークび表 
示されます。 


3 カメラを4ち向のいずれかに、まっすぐ 
ゆっくりと動かし、撮影を開始する 

• カメラび動し''ている方向を検出すると、 
撮影び始まります。 

-現在の撮影地点を示すガイドび表示され 
よ9 0 

-撮影地点を示すガイドび端まで到達する 
と撮影び終了します。 


◎ 

4 ^ 



ガイド 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再生) 


カメラの動かし方の例 



撮影をは動かずに、カメラを水平方向、または垂直ち向に円驰を描くよラ 
に、ガイドの端から端まで動かします。 

ガイドび端まで到達しないまま、撮影開始から約 15 砂（巧 D [標準 （180°)] 
時)、または約 30 砂 （口！曲 [ワイド （360°)] 時）び経過すると撮影は終了 
します。 


。かんたんパノラマ撮影時のごま意 

• 保存される画像の範囲は、撮影時に画面で見える範囲よりわ狭<なります。 

• 動かす速度び速すざるとさや、ブレび大をいとを、または壁や暗闇など被写体に変化び 
少ないとをなどはエラーにな0ます。 

• パノラマ範囲の半分に到達する前に撮影び止まると、パノラマ画像は保存されません。 

• パノラマ範囲の半分政上を撮影していて、終端に到達する前に撮影び終了したときは、 
撮影されなかった範囲びグレーの表示で記録されまず。 

M 撮影ずる韓囲を変更ずるには 
• かんたんパノラマで MENU (六ニュー）ボタンを押 
して 日をタッチし、 巧 D [標準り 80")] または 
[ワイド （360つ]をタッチしまず。 

• 力方ラを横位置で構えたときの画像サイズ（ヨコ 
X タテ）は、 L ^ TF のとおりです。 

-[標準(180-)] :水平に移動時3200 X 560、垂 
直に移動時 1024 X 3200 
-[ワイド （360°)] :水平に移動時6400 X 560、 

垂直に移動時1024 X 6400 

-カメラを縦位置で構えたとさの画像サイズは、移動方向とタテとヨコの組み合わせび 
入れ換わります。 
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かんたんパノラマの使い方（撮影と再を) 


かんたんパノラマの再を方法（スク□ール再を) 

再生モードにして（田26)、かんたんパノラ 
マで撮影した画像を1コマ表示すると、 D び 
表示されます。 

〇をタツチすると、画像の短辺を画面いっぱ 
いに表示し、表示範囲を自動で移動（スク 
□ール）します。 

-画面をドラッグすると（田4)、指の動さ 
に合わせて表示範囲をスク□ールするこ 
とちでさます。 


画面をタッチして、 UTF の操作びでさます。 


機能 

操作 

一時停止 

画面をタッチすると、一時停止します。 

手動スク□ール 

一時停止中に画面をドラッグすると（田4)、指 
の動さに含わせて表示範囲をスク□ールします。 

自動スク □ ール再開 

一時停止中に画面をタッチすると、自動スク 
□ールを再開します。 

再生終了 

つ (バック）ボタンを押します。 


b かんたんパノラマ画像のスク□—ル再生についてのごま意 

COOLPIXS 800 C し U 外のかんたんパノラマで撮影した画像は、スク□ー ル 再生や拡大表示 
びでをないことびあじます。 
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画像編集の種類とごミ主意 

このカメラでは下の機能を使って画像を簡単に編集でをます。下の機能で 
編集した画像は元画像とは別に、異なるファイル名で保存されます（《>76)。 


編集の種類 

用途 

簡単レタッチ（<^7) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作 
成します。 

D - ライティング 
((3^8) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗くなった部分を明る 
く補正します。 

フィルター効果 
( W ) 

デジタルフイルターでいろいろな効果をつけます。効果 
の種類には、[ピクチヤーカラー]、[ソフト]、[セレク 
トカラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニ 
チュア効果]びあります。 

美肌（》11) 

人物の顔の肌をなめらかにします。 

スモールピクチヤー 
( W 2) 

サイズのルさい画像を作成します。電子メールに添付し 
て送信するとさなどに使います。 

トリミング（夕¢>13) 

画像の一部を切り抜さます。被写体をク□ーズアップし 
たいとさや構図に手を加えたいとさなどに使います。 


画像回転についてはページをご覧ください。 


b 画像編集についてのごま意 

- COOLPIX S 800 C し U がで撮影した画像は編集できません。 

-[かんたんパノラマ] ( CQ 38) で撮影した画像は編集でをません。画像回転（ク¢>49)は 
でさます。 

-画像から人物の顔を検出できないときは、美肌の編集はできません 
- COOLPIX SSOOcU ツ外のデジタルカメラでは、 COOLPIX S 800 C で編集した画像の正常な 
表おやパソコンへの転をがでをないことびありまず。 

-内蔵メモ U —/ SD カードに充分な空を容量びないとさは、編集でさません。 


画像の編集（静止画) 
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画像の編集（静止画) 


因画像麵の制限 

編集で作成した画像に別の編集を追加するとをには、 L 义 T の制限びあります。 


編集に使った機能 

追加でさる編集機能 

簡単レタッチ 

D - ライティング 
フィルター効果 

スモールピクチャー、美肌または卜 US ングびでさまず。 

美肌 

美肌政がの編集びでをます。 

スモール ピ クチャー 

追加編集でをません。 

トリミング 

追加編集でをません。 


-編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰0返ずことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み台わせるときは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に驅集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画像（圧] 54) にち、美肌の編集びでさます。 

0元画像と編集画像の関巧について 

-編集で作成した画像は、元画像を削除してを削除されません。また編集で作成した画像 
を削除してを、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影曰時は、元の画像と同じです。 

-プ□テクト設定 （々 C 44) またはプ U ント指定（<«46)した画像を編集してを、これ 
らの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 
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画像の編集（静止画) 


控簡単レタッチ（コントラストと鮮やかをを高める) 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー) 
ボタンを押す4図画像編集をタッチする今じ簡単レタッチ 


1 効果の度合いを選び、曲をタツチする 


2 [はい]をタッチする 

-レタッチした画像び作成されます。 

-簡単レタッチで作成した画像は、再を画 
面で凰び表示されます。 




因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^々 C 76 










画像の編集（静止画) 


を D - ライティング（画像の B 音い宜 B 分を明る<捕正する） 

再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー) 
ボタンを押す4図画像編集をタッチする今を D - ライティング 

103 をタッチする 

. 補正前（左側）と補正後（ち側）の見本 
び表示されます。 


2 [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

- D - ライティングで作成した画像は、再生 
画面で强び表示されます。 


因関連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフォルダー名一々<>76 
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画像の編集（静止画) 


9フィルター巧ま（デジタルフイルター） 


種類 

内容 

がピクチャーカラー 

カラーフイルターで画像の色調を変えます。 

色調の種類は 访 （ビビッ ド カラー)、 减 （白黒)、 爲 （セピ 
ア) 、な （クール）びあります。 

SOFT ソフト 

タッチした部分の周りを、ぼかしたよラにソフトな雰囲気 
にします。 

グセレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

来ク n ススクリーン 

太陽の反射令街打などの光源から、放射状に光の筋を伸ば 
します。夜景などを撮影した画像び適しています。 

图魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で撮影 
した画像び適しています。 

が 8 S ニチユア効果 

ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。ミニ 
チュア効果には、高いところから見下ろして撮影した画像 
で、主要な被写体び画面中央付近に写った画像び適してい 
ます。 


設定したい効果のアイコンをタッチす 
る 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー) 
ボタンを押す4図画像編集をタッチする今9フィルター効果 
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画像の編集（静止画) 


効果を調節する 

-[ピクチャーカラー]:色調を選び、四を 

タッチします。 


[ソフト]:効果をつけたい部分をタッチしたら、効果の度合いを選び、のを 
タッチします。 

[セレクトカラー] :スライダーをタッチして残したい色合いを選び、 0] をタッ 
チします。 

[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア効果]: 効果を確認し、のを 
タッチします。 

t ) (バック）ボタンを押すと、効果をつけずに手順1の画面に戻ります。 


[はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-フィルター効果で作成した画像は、再生 
画面で慰び表示されます。 



因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^々<>76 
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妈美肌（肌をなめ6かにする) 


画像の編集（静止画) 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー) 
ボタンを押す4図画像編集をタッチする今駐美肌 


1 効果の度合いをタッチする 

-確認画面にな0、美肌編集した顔び拡大 
表示されます。 



効果を確認する 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の 
肌を編集します。 

• 居をタッチすると、処理前の画像と処理 
後の画像を切り換充ます。 

-美肌編集した顔び複数あるときは、圆ま 
たは國をタッチすると、顔の切り換えび 
でさます。 



-のをタッチすると、保存確認画面を表示します。 


3 [はい]をタッチする 

-美肌編集した画像び作成されます。 

-美肌編集で作成した画像は、再生画面で 
國び表示されます。 



h 美肌についてのごま意 

-画像から人物の顔を検出でをないとさは、美肌の編集はでをません。 

-顔の向をや明るさなど、画像によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果 
び得られないことびあります。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名^々<>76 
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画像の編集（静止画) 


田スモールピクチャー（画像サイズをかを<する） 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー） 
ボタンを押す4図画像編集をタッチする田スモールピクチャー 


撮影した画像か5、サイズのルさい画像を作成します。 

•画 [4608 X 2592] または圈 [1920 X 1080] L がが)画像は、田 [1600 X 
1200]、口 [640 X 480]、または口 [320 X 240] からサイズを選べます。 
画 [4608 X 2592] または圈 [1920 X 1080] の画像は、 640 X 360 のサイ 
ズにな 0 ます。 


作成したいスモールピクチャーのサイ 
ズのアイコンをタッチしてのをタッチ 
する 

•頤 [4608 X 2592] または 國 [1920 X 
1080] の画像はサイズを選べません。03 
をタッチして < ださい。 



[はい]をタッチする 

. スモールピクチャーび作成されます（圧 
縮率約1/16)。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、 
再生時に画面全体よ0ルさいサイズで表 
示されます。 



因関連ぺ-ジ 

記録データのファイル名とフォルダー名一々<>76 
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画像の編集（静止画) 


^トリ5ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（正] 61) 中に巧び表示されている画像は、モニターに表示している 
部分だけに卜 U ミング（切り抜を）でをます。トリ S ングした画像は、元画像 
とは別に保をされます。 

1 トリ S ングしたい画像を拡大表おする（田61 ) 


2 切り抜さたい部分だけが表示されるよ 
ラに調節する 

. ズームレバーを T の）または W ( H ) 
方向に回して拡大率を調節します。 

-画像をドラッグして表示範囲を移動しま 
す。 


3 巧をタッチする 

• 巧び表示されないとさは、巧び表示され 
る拡大率にしてください。 

-縦位置の画像は、お大率びルさすざると 
卜 US ングでさません。 


4 [はい] をタッチする 

-卜 US ング画像び作成されます。 

-卜 US ングで作成した画像は、再生画面 
で緣び表示されます。 
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画像の編集（静止画) 


M 画像サイズについて 

-縦横比16: 9で卜 US ングされます。切り抜く範囲が狭くなるほど、卜 US ングで作成 
した画像の画像サイズ（ピクセル数）はルさくなります。 

-トリミングして画像サイズび 640 X 360 よりもルさくなった画傲ま、 卜 I 」ミングした画 
徹として保存でをません。 

@縦位置の画像を縦位置のままトリ S ングずるには 

[画像回転](夕 C 49) で画像を橫位置に回転してから卜 US ングし、をラー度回転して縦 
位置に戻します。縦位置画儘は、左ちの黒い帯び見えな<なるまで画儘を拡大すると 卜 1」 
S ングでをますび、卜 US ング画像は横位置になります。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^々<>76 
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テレビとの接続（テレビ画面での再生） 

カメラをテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生でをます。 
HDMI 端子び付いたテレビを、市販の HDMI ケーブルで接続します。 



2 カメラとテレビを接続ずる 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。プラグを外すとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 

-テレビの HDMI 入力端子に接続します。 



•詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 

4 カメラの電源を ON にする 

-撮影した画像びテレビに表示されます。 

-テレビ接続中の操作^か616 





















































テレビとの接続（テレビ画面での再生) 


テレビ接続中の操作 

テレビに1コマ表示されているときに、カメラのモニターをドラッグすると、 
前後の画像を表示でさます。 

またカメラのモニターを操作して、通常の再生モードと同様にサムネイル表示 
(田62)、および拡大表示（田 61) びでさます。 

動画の最初のフレームが表示されたとさは、カメラのモニターを約1秒タッチ 
すると動画を再生でさます。 

. 動画再生中にカメラのモこターをタッチすると、カメラのモこターに操作パ 
ネルのみ表示されます。操作パネルのアイコンをタッチして操作します 
畑73)。 


。 HDMi 接続についてのご ミ 主意 

- HDMI ケープルは付属していません。巿販のちのをご用意ください。カメラの HDMI 出 
力端子は 、 HDMI S 二端子 （ TypeC ) です。 HDMI ケーブルご購入時は、ケーブルの片 
方び HDMI S 二端子のをのをお選び<ださい。 

-撮影時の設定は、静止画の [画像モード] («>26)は 面！ 口 272 XI 704] し^上、動画 
の [動画設定](夕 ¢>52)は Mia [ HD 720 p (1280 X 720)] ULb をおすすめしまず。 

【シケーブル接続時のご注意 

カメラに HDMi ケーブルと USB ケープルを同時に接続しないでください。 

【シ画像がテレビに映らないとさは 

セットアップ六ニュー ( ca 74) 一 [ HDMI ] (夕¢>62)びお使いのテレビに合っているか 
確認して < ださい。 


詳細編 


^16 



Bluetooth 機器での音声再生 

COOLPIXS 800 C では、 Bluetooth 对応ヘッドフォンなどと接続して、ワイヤ 
レスでカメラの動画の音声を聞くことびでをます。 

あらかじめ Bluetooth 機器をカメラに登録する必要びあります。カメラに 
Bluetooth 機器を登録したら、カメラと Bluetooth 機器を接続します。 

• COOLPIX S 80 Oc は、 「 A 2 DP (Advanced Audio Distribution Profile )」 の 
Bluetooth プ□ファイルに対応しています。 

.COOLPIX S 800 C の Bluetooth 機能は、すべての Bluetooth 機器との接続を 
保証するものではありません。 

- Bluetooth 機器によっては、正しく接続でをないことびあります。 

• Bluetooth 機器の操作方法などについては、 Bluetooth 機器の説明書を参照 
して < ださい。 



1 Bluetooth 機器を有効にする 


- Bluetooth 機器び検出可能な状態になります。 

2 カメラでホーム画面を表示して、 MENU (メ 
ニュ ー) ボタンを押し、隱赶をタッチ 
ずる 


3 [無線とネットワーク] 一 [ Bluetooth 設定]をタッチする 
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Bluetooth 機器での音声再生 


4 [Bluetooth] のチ：！：ックボックスをタッ 
チする 

-カメラの Bluetooth 機能び ON になりま 
す。 



[デバイスのスキヤン]をタッチずる 

-カゾラび Bluetooth 機器の検出を開始し 
ます。 

-検出び終了すると、周囲の利用可能な 
Bluetooth 機器び一覧表おされます。 



一覧か5登録したい Bluetooth 機器名を 
タッチする 

-カメラび Bluetooth 機器の登録を開始し 
ます。 

-登録び完了すると、登録した Bluetooth 
機器名の下に接続状況び表示されます。 

.Bluetooth 機器によっては、登録び完了 
すると、続けて接続まで行ラ場をびあります。 



登録した Bluetooth 機器名を長押しし、 
[接続]をタッチする 

-カゾラび Bluetooth 機器との接続を開始 
しよ9 〇 

-接続び完了したら、再生画面を表示させ 
ます。 


動画を再生する（田73) 

- Bluetooth 磯器から動画の音亩び再生さ 
れます。 


3M 挪 IWS S 鮮 S 
威績 


□ 


圆 


E1 

巧 

画口 

_ 型 ! iini 幽 H 


詳細編 
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Bluetooth 機器での音声再生 


Bluetooth 機器の登録を解除ずるには 

「Bluetooth 機器での音青再生」（《»17)の手順6の画面で一覧から接続してい 
る Bluetooth 機器名を長押しして、[ペアを解除]をタッチします。 


。登録ずる Bluetooth 機器について 

Bluetooth 機器によっては、登録時にパスキー(パスコード、 PIN コード、 PIN ナンパ‘一、 
パスワード）の入力画面び表示されます。相手側の機器のパスキーを確認して、入力して 
<ださい。 

@バッテリーの消費を抑えるには 

Bluetooth 機能を ON にしているとをは、無線通信を行っているため、バッテ U —び通常 
よりを消費します。 「 Bluetooth 機器での音声再生」(«>17)の手順4の画面でチ i ック 
ボックスをもう一度タッチして Bluetooth 機能を OFF にします。 
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スマートデバイスに画像を拓送する 

COOLPIXS 800 C では、「スマートデバイスに転送」アプリケーシヨンを使って、 
カメラから Wi-Fi (無線 LAN ) 対応のスマートデバイスに画像や動画を転送す 
ることができます。スマートデバイスには、に onnecttoSSOOc 」 アプ U ケー 
シヨンのインス I -ールび必要です。 

この機能は、カメラをアクセスポイント（親機）、スマートデバイスをクライ 
アント（モ磯）として、カメラの画像や動画をスマートデバイスに Wi-Fi (無 
線 LAN ) 経由で転送します。 

-スマートデバイスの操作方法などについては、スマートデバイスの説明書を 
参照して < ださい。 


r スマートデバイスに転送」 ["Connectto SSOOcJ アプ 

アプリケーション U ケーション 

スマートデバイスに [Connect to SSOOcJ アプリケーショ 
ンをインス!>ールする 

カメラからスマートデバイスに画像や動画を転送するには、あらかじめスマー 
トデバイスに rConnect to SSOOcJ アプ U ケーションをインス!ルしてお 
くぶ、要びあ0ます。インス I -ールの手順は1；(下のとおりです。 

1マーケットか5 rConnect to SSOOcJ アプリケーションをダウン□—ド 
ずる 

- [Connect to SSOOcJ のキーワードで、マーケットからアプ U ケーションを 
検索します。 

2 ("Connectto S 800 C 」 アプリケーションをインス!—ルする 
巧マ—ヶットとは 

Google 社の AndroicT プラットフォームを搭載した機器向けの Google Nay ストア、また 
は Apple 社のの S を搭載した機器向けの App Store などのアプリケーションソフトの配信 
サービスの総称です。 



詳細編 
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スマー トデバイスに画像を転送ずる 


かんたんち続設定（カメラとスマートデバイスを自動でち 
続する） 

カメラとスマートデバイスを自動で接続するときは、 Wi-Fi (無線 LAN ) 機能 
を ON に設定します。一 rWi - Fi 離線 LAN ) ネットワークを設定する」（田 80) 
かんたん接続設定を行ったスマートデバイスであれば、次回からの接続設定は 
必要ぁりません。^「かんたん接続設定についてのごミち意」（<«»23) 


カメラで「スマートデバイスに転送」ア 
プリケーションを起動する 

-スマートデバイスでに onnecttoSSOOc 」 ア 
プ U ケーションを起動します。 

-アプリケーションの起動方法について 
は、「アプ U ケーションを起動/待機状態 
にするには」（田 89) を参照してくださ 
い。 



カメラで[かんたん接続設定]をタッチする 

-続けてスマートデバイスで[かんたん接続設赶をタッ 
チします。 



かんたん接続設定 


カメラで [ START ] をタッチする 

-続けてスマートデバイスで [ START ] をタッチします。 



詳細編 
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スマートデバイスに画像を乾送ずる 


4カメラとスマートデバイスで[検索中]画面の状態のまま、カメラとス 
マートデバイスを近づける 


カメラがスマートデバイスを検出ずるのを待つ 

-の S 搭載のスマートデバイスをお使いの場合は、 「 Wi - 
Fi を ON にして、カメラの SSID を指定してください」 

のメッセージび表示されまず。し以下の設定を行って 
<ださい。 

- Wi-Fi (無線 LAN ) 機能び ON かどうか確認し、 Wi - 
Fi 撫線 LAN ) 機能び OFF の場合、 ON にする 
- Wi-Fi (無線 LAN ) 機能を ON にすると表おされる 
ネット ワ ークの一覧から、カメラの画面に表巧さ 
れている SSID のネットワークを選択する 
設定び終わったら、もう1度 「Connect to S 800 C 」 

アプ U ケーシヨンの画面を表示させます。 

-カメラびスマートデバイスを検出すると、認証画面び表示されます。 

カメラとスマートデバイスの画面の数字が一致し 
ているか確認する 

-画面の数字び一致していれば、次の手順に進みます。 



WTTH 


カメラとスマートデバイスの画面で [0 K ] をタッチずる 

-かんたん接続設定完了画面び表示されるので、 [ OK ] をタッチして設定を完 
了します。 

-の S 搭載のスマートデバイスをお使いの場合は、プ□ファイルインストール画 
面び表示されます。自動的にプ□ファイルのインストールび始まります。イ 
ンストールび終わるまでお待ち<ださい。 

- JavaScript び無効の場合、正常に設定を完了でさません。初期設定のブラ 
ウヴアプリケーションで JavaScript を有効にしてください。 

-プ□ファイルのインストールをキャンセルした場合は、かんたん接続設定 
をやり直してください。 

-正常に設定び完了しなかった場合は、プ□ファイルをアンインストールし 
てから、インストールしなおしてください。 


詳細編 
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スマー トテ バイスに画像を転送ずる 

【シかんたん接続設定についてのご ミ 主意 

-複数のスマートデバイスとかんたん接続設定はでをません。かんたん接続設定がでさる 
スマートデバイスは、1台のみでず。 

-他のスマートデバイスとかんたん接続設定をすると、最新の接続設定に上書をされま 
す。前回の接続設定は残りません。前回と同じの接続設定をするには、前回と同じス 
マートデバイスで、もラー度かんたん接続設定をしてください。 

- iOS 4. x 搭載のスマートデバイスで前回と同じ接続設定をやり直ずには、前回インス!-一 
ルしたカメラのプ□ファイルをアンインス I -ールしてから、をラー度かんたん接続設定 
をして < ださい。 

カメラか6スマートデバイスに画像を拓送する 

1カメラで[サービス開始]をタッチする 


COOLPIX 


かんたん接続設定 




スマートデバイスで[カメラと接続]をタッチする 

-あらかじめ設定した接続設定でカメラと接続を開始 
し、 [検索中] 画面を表おします。 

- iOS 搭載のスマートデバイスをお使いの場合は、 「 Wi - 
Fi を ON にして、カメラの SSID を指定してください」 

のメッセージび表示されます。な下の設定を行って 
<ださい。 

- Wi-Fi (無線 LAN ) 機能び ON かどうか確認し、 Wi - 
Fi 撫線 LAN ) 機能び OFF の場合、 ON にする 
- Wi-Fi (無線 LAN ) 機能を ON にすると表おされる 
ネットワークの一覧から、力六ラの画面に表巧さ 
れている SSID のネットワークを選択する 
設定び終わったら、もう]度 「Connect to S 800 C 」 アプ U ケーシヨンの画面 
を表示させます。 


COO し PIX 


かんたん接続設定 
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スマートデバイスに画像を乾送ずる 


3カメラとスマートデバイスで[検索中]画面の状態のまま、カメラとス 
マートデバイスを近づける 

-接続び完了すると、スマートデバイスに転送画像選択画面び表示されます。表 
示される画像や動画は、カゾラ内にある画像や動画の一養です。 

4転送したい画像や動画をスマートデバイスで選ぶ 

-1コマずつ選択する：転送したい画像や動画をタッチ 
してチェックマークを表示します。をう一度タッチ 
すると、チェックマークび外れます。 

-すべて選択する：貫 L をタッチすると、表示画面内の 
画像や動画をすべて選択します。 

. すべて 解除す る： 奇 L をタッチすると、表示画面内の 
画像や動画の選択を すべて 解除します。 

-フオルダーを変更する： b をタッチしてフオルダー 
の選択画面を表示します。ちラー度 h をタッチする 
と、内蔵ゾモリーまたは SD カードから選択でさます。 

転送したい画像びあるフオルダーを選択すると、そのフオルダー内の画像を 
選べるようになります。 

5スマートデバイスで&をタッチする 



選択した画像びカメラからスマートデバイスに転送さ 
れます。 

を斗 



苗 

転送び終わると転送完了画面び表示されます。 

靈 

苗 

m 

獄 


麵 


W ' ‘ 1 

翰 

濡 


が A 

M 



瓣 


£ 

漏 

圓 

麵 


スマートデバイスで転送結果を確認し、 [0 K ] をタッチずる 

-手順4の画面に戻ります。 


詳細編 
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スマー トデバイスに画像を転送ずる 

rConnecttoSSOOcJ アプリケーシヨンの設定を変更する 

手順4の画面ち上のメニューアイコンをタッチすると、 

選択画面オプションメニューび表示され、設定を変更す 
ることびでさます。 


(画像サイズ制限） 

転送時の画像サイズの上限を設定でをます。画像サイズの上限を超える場合、 
カメラで設定された画像サイズに U サイズを行ってから転送します。設定でさ 
る項目は、下のとおりです。 

転送時の画像サイズの上限を設定するには、 i なをタッチし、項目をタッチし 
て制限を選び、阳をタッチします。 


項目 

内容 

なし（初期設定） 

撮影した画像サイズのまま、転送します。 

1600 X 1200 (4:3) 
1920 X 1080 (16:9) 

1600 XI 200 (4:3)/ 1920 X 1080 (16:9) を転送時の 
画像サイズの上限として、設定します。 

640 X 480 (4:3) 

640 X 360 (16:9) 

640 X 480 (4:3)/640 X 360 (16:9) を転送時の画像ヴ 
イズの上限として、設定します。 


^ (通信切断） 

カメラとスマートデバイスの Wi-Fi (無線 LAN ) 接続を切断したいときは、^ 
をタッチし、確認画面で [はい] をタッチします。 
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お画像モード（画像サイズ/画質） 


撮影メニューの [画像モード] で、記録時の画像サイズ（画像の大ささ）と画 
質（画像の圧縮率）の組みをわせを選べます。 

画像の用違や内蔵メモリー / SD カードの残量に合わせて設定して < ださい。 
画像サイズの大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適しています 
び、記録でさるコマ数はかなくなります。 


画像 モー ド※ 

内容 

随 4608 X 3456 女 

团 よりち高画質な画像になります。圧縮率は約 1/4 です。 

114608 X 3456 

(初期設定） 

团 3264 X 2448 
团2272 XI 704 

ファイルサイズと画質のバランスび良<、一般的な撮影 
に適した画像モードです。圧縮率は約 1/8 です。 

团1600 X 1200 

团、团、团 よりも画像ヴイズびルさいため、より多く撮 
影でさます。圧縮率は約 1/8 です。 

晒 640 X 480 

電子メールへの添付や画面の縦横比び 4 : 3 のテレビへの 
表示に適しています。圧縮率は約 1/8 です。 

頤 4608 X 2592 
國 1920 X 1080 

縦横比び 16 : 9 の画像を撮影でさます。 

圧縮率は 1/8 です。 


ぷ記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表していまず。 

例： 圆 4608 X 3456 :約 16 メガピクセルニ 4608 X 3456 ピクセル 


M 画像モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます（動画撮影を除く）。 

-他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。^ r 組みをわせて使えない機能」 

(mss) 

-シーンモード（口 32) の 访 'んたんパノラマ]に設定時は画像モードを選べません。 


撮影メニユ ー （〇 (才ート撮影）モード) 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする MENU (メニュー）ボタンを押す 
を画像モード 


詳細編 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード） 

因記録可能コマ数 

4 GB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は UTF のとおりでず。ただし、 JPEG 圧縮 
の性質上、画儘の絵柄によって記録巧能コマ数は大さく異なります。同じ容量の SD カー 
ドでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


内蔵メモリー（約 1.7 GB ) 使用時の記録巧能コマ数の目安は、撮影時の画面でご確認くだ 
さし'!。 


画像モード 

SD 力ード※ 1 
(4 GB ) 

プリント時の大ささ ぷ 2 

随 

4608 X 3456* 

約470]7 

約 39 X 29 cm 

团 

4608 X 3456 

約930 コマ 

約 39 X 29 cm 

团 

3264 X 2448 

約1820 コマ 

約 28 X 21 cm 

团 

2272 X 1704 

約3610 コ 7 

約 19 Xl 4 cm 

团 

1600 XI 200 

約6750 コマ 

約 13 xi 0 cm 

M 

640 X 480 

約23900 コマ 

約 5 X 4 cm 

陋 

4608 X 2592 

約1230 コマ 

約 39 X 22 cm 

國 

1920 X 1080 

約6320 コマ 

約 16 X 9 cm 


記録可能コマ数び10,000コマ LiLh の場を、画面には「9999」と表示されます。 

&2出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター觸儘度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでち、高い觸儘度で印刷ずると印刷サイズはかさくなり、低い解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなりまず。 

@画像 モー ドと モニターの 表示について 

摄影時や再生時の画像表示は、画像モードによって ■ UTF のよラに変わります。 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


而/廊パ郎タッチ撮影 


• 〇 (オート撮影）モード政がでも、[タッチシャッター]および[タッチ AF / 
AE ] び使えます。撮影モードによって、動作び異なります {^ 30 . <»34)〇 


項目 

内容 


のタッチシャッター 
(初期設定） 

画面にタッチするだけで、シャッターびされま 
す。 

<3^29 

助夕ーゲット追尾 

動さのある被写体を撮影するとさに使います。 
ピントを合わせたい被写体を登録すると、ター 
ゲット追尾び始まり、 AF エ U アび被写体を追い 
かけて移動します。 


iW タッチ AF/AE 

オートフォーカスでピント合わせをする AF エ 
U アを、画面にタッチして選べます。シャッター 
ボタンを押すと、選んだエリアでピントと露出 
び合いシャッターびされます。 

<3^33 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にずる MENU (メニュー）ボタンを押す 
巧/爾/削タッチ撮影 


詳細編 


^28 










撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


の画面にタッチしてシャッターををる（タッチシャッター) 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする MENU (メニュー）ボタンを押す 
か爾/削タッチ撮影をタツチする*巧タツチシャツター 


ピントを合わせたい被写体をタッチして撮 

影する 

-モニターにタッチするとさに力を入れすざる 
と、カゾラび動いて画像びぶれる（手プレす 
る）ことびありますのでご注意ください。 

-電モズーム使用時は、画面中央の被写体にピ 
ントび含います。 

• タッチシャッターに設定していても、シャッ 
ターボタンを巧して撮影でさます。 

-モニターにタッチしてこ ] び表示されたとさ 
は、シャッターびされません。こ ] の内側ま 
たは顔認識して表示される枠をタツチしてく 
ださい。 


。タッチシャッターについてのごま意 

. [連写] («^36)の [単写]、[マルチ連写] じ(外を使って撮影するとをや、シーンモー 
ド CCQ 32) の [スポーツ] で撮影ずるときは、シャッターボタンを押して撮影してく 
ださい。タッチシャッターを使ラと1コマずつの撮影になります。 

-誤って画面に触れてシャッターををらないよラにご注意ください。タッチ撮影の設定を 
[タッチ AF / A 口 に切り換えると画面にタッチしてちシャッターびきれない 
よラにでさます（一部のシーンモードを除く）。 

-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影ずると、ピントび合わないことびあります 
畑25)。 

-セルフタイマー（田46)を設定してから、画面の被写体をタッチすると、ピントび固 
定され、10秒または2秒後にシャッターびきれまず。 

-他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。^ r 組みをわせて使えない機能」 
(の 55) 

M タッチ撮影の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場を、タッチ撮影の設定は電源を OFF にしても記憶されます。 
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撮影メニュ ー （Q (才ート撮影）モード） 

M タッチシャッターび使える撮影モードについて 

〇 (オート撮影）モード^^(がでを、タッチシャッターを使えまず。撮影モードによって、 
タッチシャツターの動作は政下のよラに異なります。 


撮影モード 

タッチシャッターの動作 

0 (らくらくオート撮影）モード 
(田30)、ベストフェイスモード 
([笑顔自動シャッター]が [ OFF ] 
のとき）（田 41) 

-顔認識しているときは、枠で囲まれた顔をタッチ 
してください。タッチした顔にカメラびピントと 
露出を合わせます。 

-顔認識していないとをは、タッチしたエ U アで力 
メラびピントを合わせます。 

〇 (才ート撮影）モード（田31)、 
シーンモード（田 32) の 
[スポーツ]/ [パーティ ー]/ 

[ビーチ]/ [罰/ [ク□—ズアップ]/ 
[料理]/ [モノク□コピ ー] / 
[逆光]、スペシャルエフェクト 
モード（の40) 

タッチしたエ U アでカメラびピントと麗出ををね 
せます。 

シーンモード（田 32) の 
[ポートレート]/ 

[夜景ポートレート] 

顔認識して表おされる枠し U がは選べません。複数の 
顔を認識したときは、一重粋で囲まれた顔をタッチ 
すると、その顔に力;><ラびピントと露出ををねせま 
ず。 

シーンモード（田 32) の 
楓景]/ [夕焼け]/ 
[トワイライト]/ [夜景]/ 

[巧ち上げ巧乂] / 

[かんたんパノラマ] 

シャッターボタンを押して撮該するとをと同じ AF 
エ U アで、ピントと露出を合わせます。詳しくは、 
「シーンを選んで撮影ずる（シーンモードの種類と 
特徴)」（圧 134) をご覧ください。 

ベストフェイスモード（[笑顔自動 
シャッター]が [ ON ] のとき） 
脚 41) 

タッチシャッターは使えません。 

シーンモード（[日 32) の[ペット] 

[ペット自動シャッター] び [ ON ] のとき：タッチ 
シャッターは使えません。 

[ OFF ] のとさ：ぺット認識して表おされる枠が 
は選べません。複数のぺットを認識したとさは、一 
重枠で囲まれたぺットの顔をタッチすると、その顔 
に力六ラびピントを合わせまず。 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


勒動く被写体にピントを合わせて撮影ずる（ターゲット追尾) 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする MENU (メニュー）ボタンを押す 
巧/爾/削タッチ撮影をタッチする今爾ターゲット追尾 

撮影モードび、〇 (オート撮影）モードがのときは、觀（ターゲット追尾) 
を使えません。 

1被写体を登録する 

-ピントををわせたい被写体に画面上で 
タッチします。 

-被写体び登録されます。 

-顔認識しているとさは、枠で囲まれた 
顔をタッチすると、顔び登録され、ター 
ゲット追尾び始まります。複数の人物 
を認識していた場合、登録された顔政 
外の枠の表示び消えます。 

-顔し:^外の被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で囲まれ、ターヴッ 
卜追尾び始まります。 

-巧び赤色で表示されたとさは、被写体にピントををわせられません。構図 
を変えて、ちう一度被写体を登録してください。 

-被写体び登録できない場所をタッチしたときは、モニターに:：^び表示され 
ます。 [ ：：で囲まれた範囲内で、タッチしてください。 

. ターゲットを変えたいとさは、ちラー度 
ピントを合わせたい被写体をタッチして 
<ださい。 

-被写体の登録を辭除するとをは、画面ち 
側の圃をタッチします。 

-カメラびターゲットを見失って AF エ U ア 
表示び消えたとさは、ちラー度被写体を 
登録してください。 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


2 シャッターボタンを押して撮影する 

. シャッターボタンを半押しして AF エ U 
アでピントび合ラと、 AF エリア表示び緑 
色になり、ピントび固定されます。 

- AF エ U ア表示び点滅したときは、被写体 
にピントび合っていません。ちラー度 
シャッターボタンを半巧しして、ピント 
を合わせてください。 

- AF エ U アの表示びない状態でシャッターボタンを半押しすると、ピントは画 
面中央に合います。 

• シヤッターボタンを全巧しするとシャッターびされます。 


【シターゲット追尾についてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

. ターゲット追尾中は、常にピントををわせる動作音びします。 

-ズーム位置や撮影時の設定（田31)は、被写体を登録する前に設定してください。被 
写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録び觸除されます。 

-被写体の動をび速いとをや手プレび大をいとを、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でをないことや追尾でをないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大ささや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でさないことびあります。 

-「才ートフォーカスび苦手な被写体」 （ mss ) の撮影では、 AF エ U ア表示び緑色になっ 
ていてを、まれにピントがをわないことびありまず。このよラなとさは、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法（圧] 60) をお試し<ださい。 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。^ r 組み合わせて使えない機能」 
(の 55) 

M タッチ撮影の設定について 

ターゲット追尾での被写体の登録は、電源を OFF にすると觸除されます。 
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詳細編 








撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


皆山画面にタッチしてピントを合わせる（タッチ AF / AE ) 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にする MENU (メニュー）ボタンを押す 
巧/爾/削タッチ撮影をタッチする牌タッチ AF/AE 


1ピントを合わせたい被写体をタッチす 
る 

-タッチした場所には、 [ Ej または二重枠の 
AF エ U アび表示されます。 

-電子ズーム使用時は、 AF エ U アは選べま 
せん。 

- AF エ U アの選択を解除するとさは、画面 
ち側の回をタッチします。 

- AF エ U アに選べない場所をタッチしたと 
さは、モニターに [] び表示されます。 
こ ] で囲まれた範囲内で、タッチしてくだ 
さい。 


2シャッターボタンを押して撮影する 

• シャッターボタンを半巧しするとピント 
と露出び固定され、全巧しするとシャツ 
ターびされます。 


h タッチ AF/AE についてのごま意 

オートフオーカスび苦手な被写体の撮影では、ピントをねせがでをないことびあ0ます 
(田25)。 

M タッチ撮影の設定について 

a (オート撮影）モードの場合、タッチ撮影の設定は電源を OFF にしてち記憶されます。 
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撮影メニュ ー （Q (才ート撮影）モード） 

M タッチ AF / AE が使える 撮影 モードについて 

〇 (オート撮影）モード政外でも、タッチ AF/AE を使えます。撮影モードによって、タツ 
チ AF/AE の動作はしソ下のように異なります。 


撮影モード 

タッチ AF / AE の動作 

a (らくらく才ート撮影）モード 
(田30)、ベストフェイスモード 
([笑顔自動シャッター]び [ OFF ] 
のとき）（田 41) 

-顔認識しているときは、枠で囲まれた顔がは選 
ベません。複数の顔を認識したとさは、一重枠で 
囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF エリア 
を移動でをます。 

-顔認識していないとさは、タッチしたエ1」アで力 
メラびピントを合わせます。 

〇 (才ート撮影）モード（田31)、 
シーンモード（田 32) の 
[スポーツ]/ [パーティ ー]/ 

[ビーチ]/[罰/[ク□—ズアップ]/ 
[料理]/ [モノク□コピ ー] / [逆 
光]、スペシャルエフェクトモード 
(の40) 

タッチしたエ U アでカメラびピントと露出を合ね 
せます。 

シーンモード（田 32) の 
[ポートレート]/ 

[夜景ポートレート] 

顔認識して表おされる枠^^(外は選べません。複数の 
顔を認識したとさは、一重枠で囲まれた顔をタッチ 
すると、その顔に AF エ U アを移動でをます。 

シーンモード（田 32) の 
[風景]/ [夕焼け]/ 
[トワイライト]/ [夜景]/ 

[巧ち上げ巧火]/ 

[かんたんパノラマ]、 

ベストフェイスモード（[笑顔自動 
シャッター]が [ ON ] のとき） 
脚 41) 

タッチ AF/AE は使えません。 

シーンモード（田 32) の[ぺツト]&1 

[ぺット自動シャッター] び [ON] のとき：タッチ 
AF/AE は使えません。 

[OFF] のとき：ぺット認識して表おされる枠 urn 
は選べません。複数のぺットを認識したとさは、一 
重枠で囲まれたぺットの顔をタッチすると、その顔 
に力^ラびピントを合わせまず。 


ペット自動シャツターを [OFF] にすると、タッチシャツター(初期設定）または 
タッチ AF/AE を選べまず。 
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撮影 メニュー （o (オート 撮影） モード) 

ISO ISO 感度設定 


に0感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

に0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさます。また、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影でを、手ブレや被写体の動 
さによるブレを軽減しやすくな0ます。 

-じ〇感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望 
遠側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざ5つくことびあ0 
ます。 


頂 目 

内容 

如 TO 才ート （初期設定） 

明るい場所では ISO 12引こなり、暗い場所では自動的 
に ISO 1600まで ISO 感度び高くなります。 

鬧感度制限 才ート 

力六ラび自動的に ISO 感度を変更するとさの範囲を 
に0125か引 S 0400 までに制限します。 ISO 感度の上 
限値を400に設定することで、画像のざらつさを抑え 
る効果びあります。 

125、200、400、800、1600、 
3200 

に0感度を選んだ値に固定します。 


b ISO 感度設定についてのご注意 

-他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。^ r 組み台わせて使えない機能」 
(の 55) 

- ISO 感度設定を[才ート]ツ州こすると、モーシヨン検知（の 25) は作動しません。 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にずる MENU (メニュー）ボタンを押す 
ISO に0感度設定 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


a 連写 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にずる今 MENU (メニュー）ボタンを押ず4 
〇連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定でさます。 


I 貝目 

内容 

回単写（初期設定） 

1 コマずつ撮影します。 

国連写 H 

シャッターボタンを全押ししている間、約 8 コマ/秒 
で連写できます（画像モードび 圆 [4608 X 3456] の 
とき）。シャッターボタンから指をはなすか、3コマ 
連写すると、撮影を終了します。 

国!連写 L 

シャッターボタンを全巧ししている間、最大約 1.4 コ 
マ/秒で約18コマまで連写できます（画像モードび 
耐 [4608 X 3456] のとさ)。シャッターボタンから 
指をはなすと、撮影を終了します。 

Q120 高速連写じ Ofps 

シャッターボタンを 1 回全押しすると、約 1 / 120 砂政 
上の高速シャッタースピードで50コマ連写します。 
記録される画像モードは 晒 （画像サイズ： 640 X 480 
ピクセル）に固定されます。 

□ 16G 高速連写 6 0 fps 

シャッターボタンを1回全巧しすると、約1/60秒政 
上の高速シャッタースピードで25コマ連写します。 
記録される画像モードは 田！ （画像サイズ：1280 X 
960ピクセル）に固定されます。 

BSS BSS (ベストシ ヨット セ 
レクター) 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、 
望遠側で撮影するとさなど、手ブレしやすい状況で 
撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け 
(最大 10 コマ)、撮影した画像の中から最ち鮮明に撮 
れている 1 コマを力六ラび自動的に選んで記録しま 
す。 












撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


頂目 

内容 

圏!マルチ連写 

シャッターボタンを1回全巧し 
すると約30コマ/秒で16コマの 
連続写真を撮影し、1コマの画像 
として記録します。 

-記録される画像モードは 团 （画 
像サイズ： 2560 X 1920ピク 
セル）に固定されます。 

-電子ズームは使えません。 

ち lJ ' も^ 曲 



h 連写についてのごま意 

-[単写] じ ( 外にして撮影するとをは、フラッシュは使えません。ピントと露出、ホワイ 
トバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-撮影禮の画像の記録に時間がかかりまず。記録が終了するまでの時間は、撮影コマ数、 
画像モード、 SD カードへの書さ込み速度などによって異なります。 

- ISO 感度が上がって、撮影した画像びざらつくことびあります。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

- [連單 の設定を 隔速連写 12 Ofps ]、 [高速連写 60 fps ]、 [マルチ連写] で撮影する 

とさは、壁光な、水銀灯、ナト IJ ウムななどの高速で明滅する照明下では、画像に橫帯 
び発生したり、画像の明るさや色をいにばらつさが発生することびありまず。 

-他の機能と組み台わせて使えない設定びあります。^ r 組み合わせて使えない機能」 
(の 55) 

巧 BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合があります。 

因関連ぺ-ジ 

オートフォーカスび苦手な被写体^田25 











撮影メニュ ー （Q (才 ート 撮影） モー ド） 

WB ホワイトバランス（ち合いの調整) 


人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や壁光灯の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整が必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスを合わせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でをますが、撮影した画像び思 
い通りの色にならないとさは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 


頂目 

内容 

如 TO 才ート（初期設定） 

カソラび自動的にホワイトバランスを調整します。 
ほとんどの場合、この設定のままで撮影でをます。 

PRE プリ セッ ト マニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳し 
くは「プリセットマニュアルの使い方」 （か ft 39) を 
ご幫ください。 

糸晴天 

晴天の屋がでの撮影に適しています。 

W ： 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

货苗光な 

白色堂光打の下での撮影に適しています。 

み曇天 

曇0空の屋外での撮影に適しています。 

%フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 


h ホワイトバランスについてのごま意 

[オート]、[フラッシュ] じ ( 外のホワイトバランスを選んだとさは、フラッシュを ⑤ （発 
光禁止）に設定してください（[1；144)。 


〇 (オート撮影）モードの撮影画面にずる MENU (メニュー）ボタンを押す 
W 日ホワイトバランス 


詳細編 
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撮影メニュー （o (オート撮影）モード) 


プリセツトマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、 [オート] や[電球]などのホワイトバラン 
ス設定では望ましい結果が得られない場合に使います(ホみがかった照明下で 
撮影した画像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいとをなど)。 

下の手順で、撮影する照明下のホワイトノ くランス値を測定して、撮影します。 

白またはグレーの被写体を用意し、撮影する照明下に置く 


MENU (メニユ- 
タ ツチする 


-) ボタンを巧し、 WB を 


巧おに: 1- « 

も圆 

画像モード 

成 ra 

タザ担お 

ISO AUTO 

吃施度 
設を 

Q 回 

醒 

WBauto 

スつイト 

— V 

セットアッフ 


PRE をタッチする 

-レンズび測定用のズーム位置になりま 
す。 

-測定せずに設定画面を終了するには、の 
をタッチするか、つ（バック）ボタンを 
巧します。 


MW 


媒 


PRE 

ル 


類 


雜 


公 


4 測定窓に、巧意した白またはグレーの被 
写体を収める 

-前回測定したホワイトバランス値を使い 
たいときは、 [前回の設定] をタッチしま 
す。再測定せずに、ホワイトバランスび 
前回の値に設定されます。 



ほ斤規設定]をタッチして、ホワイトパ 
ランス値を測定ずる 

. シャッターびきれて、ホワイトバランス 
のプ U セツト値び新たに設定されます 
(画像は記録されません)。 


b プリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でをません。フラッシュ撮影時は、 [ホワイ 
トバランス] を [才ート] または [フラッシュ] に設定してください。 
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ペストフェイスメニュー 


お[画像モード] については、「撮影メこユ ー (Q (才ート撮影）モード）」 
の 「お 画像モード（画像サイズ/画質)」(«»26)をご覧ください。 

胡! 叫[タッチ 撮影]については、「撮影メこユー（〇 (オート撮影）モー 
ド)」の「タッチ撮影」0»28)をご覧ください。 


妈美肌効果 


美肌の効果を設定します。 


項目 

内容 

M 強め 

シャッターびされると、人物の顔をカメラび検出し（最大 

3人）、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記 
録します。効果の度合いを選べます。 

♦今標準（初期設定） 

♦弱め 

OFF OFF 

美肌機能は OFF になります。 


撮影画面の被写体では、効果の度合いは確認でをません。撮影媛に画像を再生 
して確認してください。 


ベストフェイスモードの撮影画面にする今 MENU (メニュ ー) ボタンを押す今 
居美肌効果 


詳細編 
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@ 目つぶ 0 軽減 


ベスト フェイ スメ ニュー 


撮影のたびに2回シャッターをさ0、人物が目をつぶっていない画像を優先し 
て1コマだけ記録します。 


内容 


ON ON 


ON [ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
目をつぶっている巧 
能性のある画儘を記 
録したとさは、ちの 
y ッセージび数秒間 
表のされます。 


OFF OFF (初期設定） 


目つぶり軽減機能を OFF にします。 


邑 i 笑顔自動シャツター 


カメラび顔認識した人物の笑顔を検出するたびにシャッターをさ0ます。 


項目 

内容 

ON ON (初期設定） 

笑顔自動シャッターを設定します。 

OFF OFF 

笑顔自動シャッターを OFF にします。 



ベストフェイスモードの撮影画面にする今 MENU (メニュ ー) ボタンを押す今 
因笑顔自動シャッター 


ベストフェイスモードの撮影画面にする今 MENU (メニュー）ボタンを押す今 
@目つぶり輕減 


詳細編 
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再生メニユ ー 

•図[画像編集] につい口よ、「画像の編集（静止画)」 （ M >5) をご覽ください。 


国!スライドショー 


再ちモードアイコンをタッチする（再ちモード）今 MENU (メニュー）ボタンを}甲 
す4 a スライドショー 


内蔵メモ IJ -/ SD 力ード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


1 [開始]をタッチする 

-画像の表示時間を変更するには、[開抬] 
をタッチする前に〇(インタ ー y りレ設定) 
をタッチして設定します。 

-繰り返し再生するには、[開始]をタッチ 
する前にごをタッチします（エンドレス 
再を)。 
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再をメニュ ー 


スライドショーが始まる 

. モニターをタッチすると、画面下に操作 
パネルび表示されます。 

操作パネルのアイコンをタッチすると、し U 
下の操作びでをます。 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

□ 

タッチしている間、巻を戻しします。 

早送り 

□ 

タッチしている間、早送りします。 

—時停止 

D 

タッチすると、一時停止します。 

•再生を再開するには、 n をタッチします。 

-巻き房しするには巧を、早送りするには巧 
をタッチします。 

再生終了 

□ 

タッチすると、スライドショーを終了し、手順1 
の画面に戻ります。 


。スライドショーについてのご ミ 主意 

-動画は1フレーム目だけを表示しまず。 

-かんたんパノラマ （々 C 2) で撮影した画儘は、スライドショーでは再生されません。 

-スライドショーを連続再生でをる時間は、 [エンドレス] に設定している場合を含め、 
最大30分です wm 。 



詳細編 
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再生メニュー 

Ofi プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像を保護でをます。内蔵メモ U —/ 
SD カードを初期化（フォーマット） （ク ¢*74)すると、プ□テクト設定した画 
像わ削除されますので、ご注意ください。 

プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時にマーク（田8)が表示され 
ます。 

1コマだけ保護（プ□テクト）ずる 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー) 
ボタンを押す今なプ□テクト設定 


ON [ ON ] をタッチする 

-画像びプ□テクトされます。 

-画像をドラッグすると、表示した画像を続け 
てプ□テクト設定でをます。 



詳細編 
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再をメニュ ー 

複数の画像を保護（プ□テクト）ずる 

複数の画像を一度にプ□テクトでさます。 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今サムネイル表示する（田 62) 
今 MENU (メニュ ー) ボタンを押す今 Oil プ□テクト設定 


1 プ□テクトしたい画像をタッチする 

-選択した画像にはチェックマークび表示 
されます。ちラー度タッチすると、チェッ 
クマークび外れます。 

-ズームレバーを T の)方向または W ( H ) 
方向に回すと、画面に表示するコマ数を 
切り換えでをます。 

2 03をタッチする 

-画像びプ□テクトされます。 


プ□テクト設定を解除ずる 

-1コマずつプ□テクト設定を解除するには、プ□テクト設定された画像を1 
コマ表示してりコマだけ保護（プ□テクト）する」（パ^ 44) の画面で [ OFF ] 
をタッチします。 

-複数画像のプ□テクト設定を解除するには、「複数の画像を保護（プ□テク 
卜）する」の手順1の画面で、プ□テクト設定された画像のチェックマーク 
をがします。 
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再生メニュー 


S プリント指定（プリントする画像やが数の設定） 

SD カードに記録した画像を！; TF の方法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あ 5 かじめ SD カードに設定でをます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応（た 17) のプ U ンターでプ U ントする。 
- DPOF 対応のプ U ントサービス店にプリントを依頼する。 

-プ U ント指定を行った画像は、再生時の画面で藝（田のが表示されます。 


1コマだけプ U ント } 旨定ずる 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今画像を選ぶ今 MENU (メニュー） 
ボタンを押す4 を プリン ト 指定 


プリントする枚数 （9 枚まで）をタッチ 
し、阳をタッチする 

-03 をタッチする前に画像をドラッグする 
と、プ1」ント指定する画像を変更でさま 
す。 


今回のプリント指定を追加することで設 
定 コマ 数び99コマを超える場合は、ちの 
画面び表示されます。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプ U ント 
指定をすべて解除して、今回の設定だ 
けを残します。 

-[キャンセル] を選ぶと、他の画像のプ 

U ント指定を残して、今回の設定を取り消します。 



巧担 ffill 旧を超えて U ます。 

した国 gum の 
ブリン惟定を 
巧りおします的 


曰付と撮影情報を画像に入れてプリン 
卜するかどラかを設定ずる 
-[日付]をタッチするとチェックマークび 
表示され、撮影曰を印字します。 

-[撮影情報]をタッチするとチェックマー 
クび表示され、撮影情報（シャッタース 
ピードと絞り値）を印字します。 

-のをタッチして、設定を有効にします。 



詳細編 
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再をメニュ ー 

複数の画像をプリント指定ずる 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード）今サムネイル表示する （中 62) 
今 MENU (メニュー）ボタンを押す今 S プリント指定 


1 プリントしたい画像（最大99コマまで） 

をタッチして選び、画面ちの D または 
□をタッチしてプリント枚数（各9枚ま 
で）を設定する 

-プ1」ントされる画像には、チェックマー 
クとプ U ント枚数び表示されます。枚数 
を0にすると、その画像の選択を解除でをます。 

. ズームレバーを T の）または W ( H ) 方向に回すと、画面に表おするコマ 
数を切り換えでさます。 

-圖をタッチすると、すべての画像に対するプ U ント指定を取り消しでさます。 
-設定び終了したらのをタッチします。 

2 曰付と撮影情報を画像に入れてプリン 
卜するかどラかを設定する 
-[日付]をタッチするとチェックマークび 
表示され、すべての画像に撮影曰を印字 
しま 9 Q 

-[撮影情報]をタッチするとチェックマー 
クび表示され、すべての画像に撮影情報 
(シャッタースピードと絞り値）を印字します。 

-03をタッチして、設定を有効にします。 


_ブ U ン谁ミ_ 

DATE INFO 

曰巧 坦 g 巧巧 


0 K 
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再生メニュ ー 


プリント指定を解除ずる 

-1コマずつプ U ント指定を解除するには、プ IJ ント指定された画像を1コマ表 
おして「1コマだけプ1」ント指定する」(«>46)の操作をし、手順1の画面で 
「0」をタッチします。 

-複数画像のプ1」ント指定を解除するには、「複数の画像をプ IJ ント指定する」 
みたの) の手順1の画面で、プ IJ ント指定された画像のチェックマークをか 
します。圖をタッチすると、すべての画像に対するプ U ント指定を取0消 
しでさます。 


【シ曰付と撮影情報を入れてプリントずるときのごま意 

プ U ント指定で設定した[日优と[撮影情報]は、「日付」や「撮影情報」び印字可能 

な DPOF 巧応プリンター(公. 17) で印字できます。 

-フ U ント指定を行った後、再び I ： プリント指定]メニューを表示ずると、[日付]と[撮 
影情報]の設定は U セットされまずのでご注意<ださい。 

-フ U ントされる日付は、撮影時点で力六ラに設定 
されている日時です。撮影後に AndmicT プラッ 
トフォームの設定メニュー(の 91) の[日付と 
時刻]で[日付設定]や[タイムゾーンの選択] 

や[時刻設定]を変更してちプリントされる曰付 
には反映されません。 


0 [デ-卜写し込别について 

セットアップ^ニューの[デート写し込み](々<>57)を使うと、撮影時に日時を画像に写 
し込んで記録でをます。日付の印字に対応していないプ I 」ンターでち日付入りの画像をプ 
U ントでをます。デート写し込みした画像は、[プリント指定]で日付の印字を設定して 
を、デート写し込みした日付のみびフ U ントに表示されます。 



詳細編 
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時計方向に 
90度回乾 


m をタッチすると、表示しているち向で決定し、画像に縦横位置情報が記 
録されます。 


反時計方向に 
90度回転 


再をメニュー 

泣画像回起 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード ） MENU (メニュー）ボタンを押 
す図画像編集をタッチする今泣画像回転 


撮影媛に、カメラなどで表示するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定します。 
静止画を時計ち向に90度、または反時計ち向に90度回転でさます。撮影時に 
縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一ち向に180度 
まで回転できます。 

-因または田をタッチすると、画像び90度回転します。 



因こ田 



田こ田 
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再生メニュー 


旧画像コピー（内蔵メモリーと SD 力ード巧のコピ ー） 


再生モードアイコンをタッチする（再生モード ） MENU (メニュー）ボタンを押 
ず4四画像コピー 


内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


コピーずる方向をタツチする 

-[カメラーカード]:内蔵メモリーから 
SD 力ードへコピー 
しす:'す。 

. [力ードーカメラ]: SD 力ードから内蔵 
六モ U —へコピーし 
よ9 〇 



コピーのちまをタッチする 

. [選択画像コピ ー] : 

画像を選んでコピーします。一手順3へ 

-[全画像コピー]: 

すべての画像をコピーします。確認画面 
び表示されたら、 [はい] をタッチしてく 
ださい。画像びコピーされます。コピー 
を中止するには、 [いいえ] をタッチします。 



コピーしたい画像をタッチずる 

-選択した画像にはチ I ックマークび表示 
されます。をラー度タッチすると、チエッ 
クマークびがれます。 

-ズームレバーを T (9) または W CH ) 
方向に回すと、画面に表示するコマ数を 
切り換えでさます。 






起 

碰 

A 

-贿 


衣 


穿 



-卿’ 

墓 


4 03 をタッチする 

-確認画面び表示されたら、 [はい] をタッ 
チしてください。画像びコピーされます。 
コピーを中止するには、 [いいえ] をタッ 
チします。 



Hi 



離 


皆 


偷 


減 

蹲 
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再をメニュ ー 


【り画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 MOV です。これ切外の形式のファイルはコピー 
でさません。 

-他社製の力六ラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

- [プリント指定] («»46)した画像をコピーしても、プ I 」ント指定の設定内容はコピー 
されません。 [プ□テクト設定] (夕 C 44) した画像をコピーすると、これらの設定内容 
はコピー先の画像にち反映されまず。 

-処理の実行中に A (ホーム）ボタンを押ずと、処理を中止して Android ™ プラットフオー 
ムのホーム画面び表おされまず。メッセージび消なずるまで、操作をしないで<ださい。 

@ [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記歸されていないとをに再生モー问こ切り鞭えると、 [撮影画橡があり 
ません] と表示されますび 、 MENU ニュー）ボタンを巧して技!をタッチすると画像コ 
ピー画面び表示され、内蔵メモ U —の画像を SD カードにコピーでをます。 

因関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^々<>76 
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動画メニュ ー 


1動画設定 


撮影モードをマ動画にする今 MENU (メニュー）ボタンを押す動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。画像サイズび大をく、ビットレートび大をい 
ほど高画質になりますが、ファイルサイズは大さくなります。 

-ビットレートとは、1砂間あた0の動画のデータ量です。撮影する被写体に 
より、ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録ち式」を採用しています。 
動をの多い被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大さくな0ます。 

-記録巧能時間- 

-通常速度の動画を撮影するとをは「通常速度の動画」 （^52) の一覧から、 
HS 動画を撮影するとさは 「 HS 動画」（<»53)の一覧から選びます。 


通常速度の動画 


種類 

ビットレート 

内容 

Wp^HD 1080 p 女 
(1920 X 1080) 

け刀期設定） 

約14 Mbps 

縦横比16 : 9の動画を記録します。ワイドテ 
レビで再をするのに適しています。 

1080 Pen HD 1 Q 8 QD 

(1920 X 1080) 

約 12 Mbps 

縦横比16 : 9の動画を記録します。ワイドテ 
レビで再をするのに適しています。 

里田 HD 720 p 
(1280 X 720) 

約9 Mbps 

縦横比16 ; 9の動画を記録します。 

M 四 VGA 
(640 X 480) 

約3 Mbps 

縦横比4 : 3の動画を記録します。 


-撮影フレーム数は、いずれの設定ち約30フレーム/砂です。 













HS 動画 


動画メニュ ー 


種類 

ビットレート 

内容 

Mks \ HS 240 fps 
(320 X 240) 

約 640 kbps 

縦横比4 : 3で1/8の速度のス□ーモーション 
動画を撮影します。 

-最長撮影時間：1日秒（再生時間： 80秒） 

Mm HS 120 fps 
(640 X 480) 

約3 Mbps 

縦横比4 : 3で1/4の速度のス□ーモーション 
動画を撮影します。 

-最長撮影時間：15秒（再生時間：1分） 

Mei HS 60 fps 
(1280 X 720) 

約9 Mbps 

縦横比16:9で1/2の速度のス□ー モーション 
動画を撮影します。 

-最長撮影時間： 30秒（再生時間：1分） 

歷旧 HS 15 fps 
(1920 X 1080) 

約14 Mbps 

縦横比16 : 9で2倍の速度の早送り動画を撮 
影します。 

-最長撮影時間： 2分（再生時間：1分） 


因関連ぺ-ジ 


記録データのファイル名とフォルダー名一々 <)76 


巧タッチ撮影 


撮影モードをマ動画にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す面’タッチ撮影 

動画撮影時に画面にタッチするだけで、撮影を開始/終了するかどラかを ON 
(初期設定） / OFF で設定します。 
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動画 メニュ ー 


AFAF モード（才ートフオーカスモード) 


撮影モードをマ動画にする 4 MENU (メニュー）ボタンを押す AFAF モード 

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。 

sni 口 

巧疋 

内容 

AF - S シングル AF 
(巧期設定） 

動画撮影を開始したとさのピントに固定します。 

撮影中に被写体との距離びあまり変化しない撮影に 
適しています。 

AF - F 常時 AF 

動画撮影中、ピント合わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び変化する撮影に適してい 
ます。ピントを合わせる動作音び録音されることびあ 
ります。動作音び気になるとさは、[シングル AF ] で 
の撮影をおすすめします。 


-[動画設定] を HS 動画に設定したときは、 [シングル AF ] に固定されます。 


譯風切0音低減 

撮影モードをマ動画にする 今 MENU (メニュー）ボタンを押す 今譯風 切り音低減 


動画の撮影時に風切0音を低減するかどラかを設定します。 


sn<o 
巧 お 

内容 

ON ON 

マイクに吹さ付ける風の音を抑えて記録します。強風時の 
撮影に適しています。再生時に風切り音故がの音び聞こえ 
に<<なることびあります。 

OFF OFF (巧期設定） 

風切り音を低減しません。 


-[動画設定] を HS 動画に設定したときは、 [ OFF ] に固定されます。 


詳細編 
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セツトアップメニュ ー 


才ープニジグ画面 


カメラの電源を ON にしたとさに、モニターにオープニング画面を表示するか 
どラかを設定します。 


I 頁 目 

内容 

なし （初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表 
します。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してか6、撮影または再生画面を表 
巧します。 


撮影画面または再生画面にする今 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする今オープニング画面 
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セツトアップメニュー 

モニター設定 


撮影画面または再生画面にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4モニター設定 


LU 下の項目を設定します。 

頂目 

内容 

モニター 表示設定 

撮影画面および再を画面の情報表示を自動で OFF に 
するかどラかを設定します。 

モニターの 表示內容については 一田6 
- 脂報 ON ] :常に情報を表示します。 

- [情報 AUTO ] (初期設定）：再生画面では操作をし 
ない状態び数砂経過すると、情報表示び OFF にな 
ります。操作すると、再び情報を表示します。 

撮影画面では操作しない状態び数秒経過すると、 
一部の操作アイコンや撮影情報の表示び OFF にな 
ります。国をタッチすると再表示します。 

- [巧テ線+情報 AUTO ] :構図を決める隙の参考と 
なる格テ線を表おします。動画撮影中は表示しま 
せん。 

撮影 後の画像表示 

- [ ON ] (初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を 
表示してから撮影画面に戻ります。 

- [ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表示しませ 
ん /。 


詳細編 
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セッ ト アップメニュー 

デート写し込み（日付の写し込み） 


撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさ 
ます。日付の印字((»48)に対応していな 
いプ U ンターでも曰付入りの画像をプリン 
卜でさます。 


頂 目 

内容 

圓年.月.日 

画像に曰付を写し込みます。 

国年.月.日.赋 IJ 

画像に曰付と時刻を写し込みます。 

OFF (初期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 


デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でさます（圧]6)。 [ OFF ] のと 
さは何ち表示されません。 


h デート写し込みについてのごま意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消ずことはでをません。 

-■^^(下の攝合は曰付を写し込めません。 

-シーンモードの[スポーツ]、[逆光] 〔[ HDR ] ON 時)、访、んたんパノラマ]、[ぺッ 

卜]([連写]時）のとを 

-ベストフェイスモードの[目つぶり軽減] (の 54) び [ ON ] のとき 
-連写の設定 （《>36) び[単写]、[マルチ連写] U (外のとを 
-動画のとを 

-[画橡 モード] (夕 < i 26) び圆 [640X480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびありまず。画像モードは 团 [1600 X 1200] しツ上に設定 
してください。 

. 年月日の並びは、 Android ™ プラットフォームの設定六ニュー（田 91) の[日付と時 
刻](田84)での設定と同じになります。 

@ r デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DP0F 対応のプ U ンターでプ U ントするときは、[デート 
写し込み]で曰時を写し込んでいない画像でを、[プリント J 旨定] (夕 C 46) で撮影曰時や 
撮影情報をプ U ントするよラに設定でをます。 



撮影画面または再生画面にする A MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4デート写し込み 
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セツトアップメニュー 


手ブレ捕正 


撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびちな手ブレを補正 
します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレわ補正します。 

兰脚などでカメラを固定して撮影するときは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてく 
ださい。 


頂目 

内容 

ttjON (A イブリツド） 

レンズシフト方式で手ブレを光学的に補正し、さら 
に静止画撮影時に政下の条件になると、画像処理に 
よる電子式手ブレ補正を加えて記録します。 

-フラッシュを発光しないとさ 
. シャッタースピードび1/60秒よりお速のとさ 
. [セルフタイマー] び OFF のとさ 
. [連写] の設定び [単写] のとさ 
. ISO 感度び200政下のとき 

WON (初期設定） 

レンズシフト方式で手ブレを補正します。 

OFF 

手プレ補正をしません。 


手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（田ら)。 [ OFF ] のとをは、 
何ち表示されません。 


【シ手ブレ補正についてのごま意 

-力方ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後 
は、モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後にモニターの画儘がずれて見えることびありまず。 

-手ブレ捕正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に捕正でをないことび 

I ありまず。 

-プレび極端にルさいとさや大さいとをは 、 [ON ("イプリッド）]に設定してを電子式 
手プレ補正で画像補正でをないことびあります。 

. シャッタースピードが速いとを、または極端に遅いときは 、 [ON (A イブリッド）]に 
設定してち電子式手ブレ捕正は作動しません。 

• [ON (A イブリッド）]で電モ式手プレ補正び作動するとさは、撮影すると自動的に 
シャッターを2回さって画像補正をするため、通常よりも画像の記歸に時間びかかりま 
す。[シャツター音](<«>60)び鳴るのは1回目のみです。記録する画像は1コマです。 
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撮影画面または再生画面にする A MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4手ブレ補正 


詳細編 









項目 

内容 

ON (初期設定） 

光学ズームび最を望遠側にある状態でズームレバー 
を T の）方向に回すと、電子ズーム(田 23) び作 
動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 


【。電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム作動中は AF ェ U アび中央に固定されまず。 

-し U 下の場を、電子ズームは使えません。 

-シーンモードび[ポートレート]、[夜景ポートレート]、[逆光] ([ HDR ] ON 時)、[かんた 
んパノラマ]または[ぺット]のとき 
-ベストフェイスモードのとを 
-タッチ撮影び[ターゲット追尾]のとを 
-[マルチ連写](ベリ 7) のとさ 


セツトアップメニュー 

AF 捕巧光 


暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点灯/非点灯を設定します。 


頂目 

内容 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点なします 。 AF 
補助光び届く距離は約 2.0 m です。ただし、 [ AUTO ] 
に設定していてち、 AF エリアの位置やシーンモード 
によっては点なしない場合びあります。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび 
合いにくくなることびあります。 


電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 


撮影画面 または再生 画面に する A MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4電子ズーム 


撮影画面 または再生 画面に する4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュ ー) をタッチする4 AF 補助光 
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セツトアップメニュー 


シヤッター音 


撮影画面または再生画面にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュ ー） をタッチする"> シャッター音 

シャッターをさったとさのシャッター音の [ON ] (初期設定）/ [OFF ] を設 
定します。 

ただし、連写、 BSS などで撮影するときや、動画撮影時は、 [ON ] に設定して 
も、シャッター音は鳴りません。 


。シャッター音についてのごま意 

シーンモードの 「ペット] では、シャッター音は鳴りません。 


詳細編 





セットアップメニュー 

シャツトダウンタイマー 


撮影画面または再生画面にする A MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4シャットダウンタイマー 


このメニューでは、スタンバイ状態か5電源 OFF までの時間を設定します。 

[1 時間] (初期設定)、 [3 時間]、 [5 時間]、 [8 時間]、 [12 時間]、 [ OFF ] か 
ら選べます。 

設定時間で 電源び OFF になると作業中のデータはずべて失われまず。 作業中の 

データはスタンバイモードに入る前に必ず保をしてください。 


M 節電によりモニターが消灯したとさは 

-スタンバイ状態では、電源ランプび点滅します。 

-何も操作しないでスタンバイ状態び1時間（初期設定）続くと電源 OFF になります。 
-電源ランプの点滅中は、電源スイッチを短押しずるとモニターび再点なします。 

因関連ぺ-ジ 

電源の状態と節電機能^ ra 19 
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セツ ト アップメニュー 

HDMI 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

HDMI 出力時の画像の解像度を [オート] (初期設定)、 [480 p ]. [ 72 〇口]、ま 
たは [1080 i ] から選べます。 [オート] にすると、接続するテレビに対応し 
た解像度を [480 p ]、[720 p ]、 または [1080 i ] から自動で選んで出力します。 

0 HDMI とは 

fHDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチ^ディアインター 
フェースのひとつです。 


目つぶ0巧出設定 


似下の撮影モードで顔認識撮影（田58)したとさに、目つぶりを検出するか 
どラかを設定します。 

- a (らくらく才ート撮影）モード（口3〇)または〇 (才ート撮影）モード 
畑 31) 

. シーンモードの [ポートレート] (口34)または [夜景ポートレート] (田 35) 


項目 

内容 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて 
写っている可能性びあるとカメラび検出したときは、モニ 
ターに[目つぶ0確認]画面を表おします。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で 
囲まれます。撮影した画像を見て、撮り直すかどラかを確 
認でさます。 

-「目つぶり確認画面の操作方法」（<^63) 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 


b 目つぶり検出設定についてのごミ主意 

達写の設定び[単写]^^(外のとさは、目つぶり検出をしません。 


撮影画面または再生画面にする A MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4目つぶり検出設定 


撮影画面または再生画面にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4 HDMI 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


目つぶり確認画面の操作方法 

[目つぶり確認]画面が表示されたとさは、似 
下の操作がでさます。 

何も操作しないまま数秒経過すると、自動的 
に撮影画面に戻ります。 



機能 

アイコン 

内容 

目つぶり検出した顔 
を拡大表示する 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 
複数の人物の目つぶりを横出した場合、拡大 
表示中に 國 または圆をタッチすると、拡大表 
おする顔び切り換わります。 

1コマ表示に戻る 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 

撮影した画像を削除 
する 

励 

回をタッチします。 

撮影画面に戻る 

の 

03をタッチします。シャッターボタンを巧して 
を撮影画面に戻ります。 
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セツトアップメニュー 


GPS 設定 


[位置情報記録機能]、[日時合わせ]、 [ A - GPS ファイル更新]を使うときは、 
AndrokT プラットフォームの設定メこュー[現在地情報とセキュリティ]一 
[ GPS 機能を使用]を ON に設定してください。 


項目 

内容 

位置情報記録機能 

[ ON ] にすると、測位び始まり、画像に位置情報を 
記録します（撮影時)。 

-初期設定は [ OFF ] です。 

日時合わせ 

GPS 衛星か b の電波を使って、力;><ラの内蔵時計の 
日時を設定します（セットアップメニュー [GPS 設 
定]の[位置情報記録機能]び [ ON ] のときのみ)。 
測位状態を確認してから、曰時台わせをしてくださ 
い。 

A-GPS ファイル更新 

SD 力ードを使って A-GPS (アシスト GPS ) ファイル 
を更新します。最新の A - GPS ファイルを使うと、位 
置情報を測位するまでの時間を短<でさます。 


撮影画面または再生画面にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュ ー) をタッチする4 GPS 設定 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


【シ GPS についてのごま意 

• はじめて測位したときや、測位できない状態び約2時間経過したとを、バッテ U —の交 
換をしたときは、測位情報を取得するまで数分かかりまず。再生アプ I 」ケーシヨンなど 
他のアプ U ケーシヨンから撮影アプ U ケーシヨンに切り換えたとをは、測位情報を取得 
ずるまでに数秒かかりまず。 

• GPS 衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時間などによっては、測位 
に時間びかかったり、測位でさないことちあります。 GPS を使ラとをは、でさるだけ空 
のひらけた場所でお使いください。 GPS アンテナ部（田 1) を空に向けると受信しやす 
<なじまず。 

• 航空機巧や病院で電源を OFF にする必要びあるときは、 Android ™ プラットフオームの 
設定><ニュー（田 91) の [現在地情報とセキュリティ] 一 [GPS 機能を使用] の設定 
も OFF にしてください。 

• ■^^(下のよラな電波を遮断、反射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実際にいた場所と異なることびあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 
-水中 

•1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにくくなることびあ 
0ます。 

• 測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のちのでおおラと測位でをません。 

• GPS 衛星からの電波の誤差び大さい場台、最大で数百メートルの誤差を生じることがあ 
0ます。 

• 測位するときは、周りの状況や足もとにご注意ください。 

• 力方ラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、摄影時の力^ラの内蔵時計の曰時 
び記歸されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、力方ラでは表おでさません。 

• 連写で撮影した画像には、1コマ目に撮影した位置情報び記録されまず。 

• このカメラの GPS 機能の測地系は、世巧測地系 (WGS 84: World Geodetic System 1984) 
でず。 

【シ曰時合わせについてのご注意 

• [日時合わせ] は、 Android ™ プラットフオームの設定メニュー(田 91) の [日付と時 
刻] で設定したタイムゾーンに合わせて曰時を設定します。 [曰時合わせ] をする前に 
タイムゾーンの設定をご確認ください。 

• [曰時合わせ] で設定した曰時は、電波時計ほどには正確ではありません。 [曰時合わ 
世 で時刻び合わないときは、 Android ™ プラットフオームの設定方ニュー(口91)の 
[曰巧と時刻] で設定して<ださい。 
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セットアップメニュ ー 

@ GPS 受信状態表示について 

- GPS 受信状態は、撮影画面で確認でさます。 

-お1:4つじ(上の衛星から受信して測位していま 
す。画像に位置情報び記錄されます。 

- B 端： 3つの衛星から受信して測位していまず。 

画像に位置情報び記録されます。 

-遍：衛星から受信していますび、測位でさてい 
ません。画像に位置情報は記録されません。 

-因： 衛星から受信がでさず、測位でさません。 

画儘に位置情報は記録されません。 

@位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画儘は、再生時に麵び表おされます（辽]8)。 

-位置情報を記録した画儘はパソコンに乾送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でさまず （ CDGS )。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場合びあります。 


GPS 受信状態 



詳細編 







セツトアップメニュー 


A-GPS ファイルの更新方法 

下記のホームぺージか 5 最新の A-GPS ファイルをダウン□-ドして、更新して 
<ださい。 

http :// nikonimglib . com / aqps 3/ 

- COOLPIXS 800 C 用の A-GPS ファイルは、上記ホームぺージ外では、入手 
でさません。 

1 ホームぺージか 5 最新の A-GPS ファイルをパソコンにダウン□-ドする 

2 ダウン□ー ドしたファイルをカードリーダーなどを使って、 SD カードの 
rNCFLJ フォルダーにコピーする 

3 ファイルをコピーした SD カードをカメラに入れる 

4 カメラの電源を ON にする 

5 MENU (メニュー）ボタンを巧してセットアップメニューを表示し、 KPS 
設定]をタッチする 

6 [A-GPS フアイル更新]を選び、フアイルを更新する 


。 A-GPS ファイル更新についてのご ミ 主意 

- A - GPS ファイルは、ご購入後はじめての測位では無効です。2回目の測位から有効にな 
0ます。 

- A - GPS ファイルの有効期限は、14日間でず。有効期限は更新画面で確認できます。 

- A - GPS ファイルの有効期限び切れている場合は、位置情報の測位に時間びかかる場合び 
あります。 A - GPS ファイルは GPS を使う前に更新することをおすすめします。 
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セツトアップメニュー 


頂目 

初期設定 

撮影 モードメニューのシーン設定 （[ IB 4) 

ポートレー h 

シーンエフェクト 調整（田 33) 

中央 

HDR (逆光に設定時） （田 37) 

OFF 

かんたんパノラマ （[ IB 8) 

標準 [ i 8 cr ) 

連写（ぺットに設定時） （田 39) 

連写 

ぺット自動シャッター（ぺットに設定時） 
(脚 9) 

ON 


頂目 

初期設定 

画像モード（《>26) 

面 [4608 X 3456] 

タッチ撮影（《29、 ^ 33 ) 

タッチシャッター 

ISO 感度設定((«35) 

オート 

連写（《>36) 

単写 

ホワイトバランス（か ft 38) 

オート 


シーン t ート 


設定クリアー 


[はい]を選ぶと、カメラの設定び初期設定にリセットされます。 

撮影の基本機能 


頂目 

初期設定 

フラッシュモード （ Q ：]44) 

自動発光 

セルフタイマー（中 46) 

OFF 

マク n モード（[1]48) 

OFF 

露出捕正（0：149) 

0 


撮影メニュー 


撮影画面または再生画面にする4 MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4設定クリアー 


詳細編 
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セツトアップメニュー 


I 貝目 

初期設定 

オープニング画面（か ft 55) 

なし 

モニター表示設定 （^^56) 

情報 AUTO 

撮震をの画像表示（か¢>56) 

ON 

デート写し込み（か ft 57) 

OFF 

手プレ補正（分 58) 

ON 

AF 補助巧(<»59) 

AUTO 

電子ズーム（分 59) 

ON 

シャッター音（<3^60) 

ON 

シャットダウンタイマー（クろ61) 

1 時間 

HDMI (<«62) 

オート 

目つぶり検出設定（か ft 62) 

OFF 

位置情報記録機能 （^64) 

OFF 


I 頁目 

初期設定 

動画設定（<»52) 

麵 liHDIOSOp 女 （1920 X 1080) 

AF モード（<«54) 

シングル AF 

風切り音低減（<«^54) 

OFF 


セツトアップメニュー 


I 頁目 

初期設定 

美肌効果（田53) 

標準 

目つぶり軽減（田 54) 

OFF 

笑顔自動シャツター（田 54) 

ON 


動画メニュー 


スペシャルエフェクトモード 


I 頁目 

初期設定 

撮影モードメニューのスペシャルエフェクト 
設定（口 40) 

ソフト 


ベストフエイスモード 
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セツトアップメニュー 


その他 


頂目 

初期設定 

スライド シヨーの インターバル設定 （分 42) 

3秒 


[設定クリアー]を行ラと、ファイル番号の連番 i ^76) わク U アーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵><モリー/ SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付けられます。ファイル番号の連番を 
「0001」に戻したいとさは、内蔵メモ U — / SD カード内の画像をすべて削除 
(の 28) してか5、[設定クリアー]を行ってくださし、。 

下の項目は、[設定クリアー]を行っても初期設定には戻りません。 

撮影メニュ ー ： 

[ホワイトバランス]のプリセットマニュアルデータ(><»39) 

セットアップメニュ ー： 

[GPS 設定]の[日時合わせ](«64) 

AndroidTM プラットフオームの設定メこュー項目ち初期設定には戻0ませ 
ん。 


パージヨン情巧 


撮影画面または再生画面にする MENU (メニュー）ボタンを押す(セット 
アップメニュー）をタッチする4バージョン情報 


カメラのファームウェアのバージョン情報 
を表示します。 




詳細編 
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AndroicT ブラットフオームの甚本設定 


AndrokT プラツ トフ オーム の基本設定 


無線とネットワーク 


Android™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す今設定をタッチする今無線とネットワーク 


Wi - Fi 設定、 Bluetooth 設定を行います。 


頂目 

内容 

機内モード 

すべてのワイヤレス接続を無効にします。初期設定 
は OFF です。 

Wi-Fi 

Wi-Fi 撫線 LAN ) 磯能の ON/OFF (初期設定）を設 
定します。 

Wi-n 設定 

[Wi-Fi] : Wi-Fi (無線 LAN ) 機能を ON にします。初 
期設定は OFF です。 

[ネットワークの通知] : Wi-Fi (無線 LAN ) の才ープ 
ンネットワークび検出されたら、通知するよラに設 
定します。初期設定は ON です。 

访、んたん設定]: Wi-Fi 撫線 LAN) 機器などとの自 
動接続設定を [プッシュボタンち式] と [PIN コー 
ド] 方式から選びます。 

[W 卜 Fi ネットワークを追加] : Wi-Fi 撫線 LAN) 接 

続の設定を追加しまず。 

Bluetooth 

Bluetooth 機能の ON/OFF (初期設定）を設定します。 

Bluetooth 設定 

[Bluetooth] : Bluetooth 機能を ON にします。初期 
設定は OFF です。 

[端末ち] : Bluetooth 通信を行ったときに、相手の機 
器に表示される本製品の名前を変更します。 

懒出巧制： 本製品び他の Bluetooth 機器から検出可 
能になります。初期設定は OFF です。 

[デバイスのスキ ャン]:使用可能な Bluetooth 機器を 
検出します。 
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Android ™ プラットフオームの基本設定 

画面の明るを 


And の icT プラットフォームのホーム画面を表示する今 MENU (メニユ ー） ボタン 
を押す設定をタツチする4表示画面の明るさ 


画面の明るさをスライダーで調節でさます。 


選択時の操作音 


And の icT " プラットフォームのホーム画面を表示する今 MENU (メニユ ー） ボタン 
を押す設定をタツチする今音み選択時の操作音 

メニューを選択したときなど選択時に音を鳴らすかどうかを ON / OFF で設定 
します。 


画面オフ 


AndroicT プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
巧す今設定をタツチする今表示今画面オフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のためにモニ 
夕一び消灯して画面オフ状態 （ mi 9) になります（動画再生中は除く）。 

このメニューでは、画面オフ状態になるまでの時間を設定します。 

[15 秒]、 [30 秘 I 、 [1 分] (初期設定)、 [2 分]、 [10 分]、 [30 分] から選べます。 

@節電によりモニターが消灯したとさは 

-画面オフ状態では、電源ランプび点なします。 

-何も操作しないで画面オフ状態び約1分続くとスタンバイ状態になります。 

-電源ランプの点灯中は、電源スイッチ、シャッターボタン、 ご （バック）ポタン、合（ホー 
ム）ボタン、 MENU ニュー）ボタンを押すとモニターび再点灯します。 

@画面オフの設定について 

UTF の場を、画面オフ状態に入るまでの時間は固定でず。 

-設定画面の表示中：画面オフで設定されている時間 
-スライドショー再生中：最大30分 

因関連ぺ-ジ 

電源の状態と節電機能^田19 


詳細編 
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Android ™ プラットフオームの甚本設定 

GPS 機能を使用 


And の icT プラットフォームのホーム画面を表示する今 MENU (メニュ ー） ボタン 
を押す設定をタッチする 4 現在地情報とセキュリティ今 GPS 機能を使用 

ON にすると GPS 衛星から電波を受信します。 

-初期設定は OFF です。 

- [位置情報記録機能]、 [日時合わせ]、 [ A-GPS ファイル更新]を使うときは、 
ON に設定してください。 

@バッテリーの消費を抑えるには 

GPS 機能を ON にしているときは、測位を行っているため、バッテリーを通背よりも消費 
します。 GPS 機能を使用していないとをは 、 [GPS 機能を使巧] を OFF にします。 


再起動 


Android ™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す今設定をタッチずる今プライバシーみ再起動 

カメラの再起動をします。 
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Android™ プラットフオームの基本設定 


SD カード巧データを消去（フォーマット) 


Android ™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す 今 設定をタッチする 今 ストレー ジ今 SD カード内データを消去 


SD カードを初期化（フオーマット）します。 

初期化すると、 SD カード内のデータはすべて削除されます。削除したデータ 
はもとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送して 
<ださい。 


SD カー ド内 データを 消去 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを 
初期化でをます。 



【シ初期化についてのご注意 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ずこのカメラで初期 
化してからお使いください。 

-し U 下の場合は、 SD カードを初期化でをません。 

- SD カードび取り外されているとを 
- SD カードび Lock されているとを 
- SD カードびカメラに認識されていないとさ 

巧！内蔵メモリーを初期化ずるには 

内蔵メモ U —を初期化ずるには、 Android ™ プラット フオームのホーム 画面で、 MENU (メ 
ニュー）ボタン ー[設定]一[プライバシー]一[データのな)期化] を選おしまず 。 [SD 
カード内データを消ま] び選択されているとさは、内蔵メモ U —と SD カードの初期化を 
同時に行います。 
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Android ™ プラットフオームの甚本設定 

言語を選択 


Android ™ プラットフオームのホーム画面を表示する MENU (メニュー）ボタンを 
押す今設定をタッチずる今言語とキーボード言語を選択 


画面に表示する言語を、 l ^ TF のよラな言語から選択でさます。 


Cestina 

チェコ語 

Portugues (PT) 

ポルトガル語 

Dansk 

デンマーク語 

(ポルトガル） 

Deutsch 

ドィツ語 

PyCCKMH 

□シア語 

English 

英語 

Romana 

ルーマニア語 

Espahol 

スペイン語 

Suomi 

フィンランド語 

EAAnviKd 

ギ U シャ語 

Svenska 

スウェーデン語 

Fran^ais 

フランス語 

Tieng Viet 

ベトナム語 

Indonesia 

インドネシア語 

Turk が 

トルコ語 

Italiano 

イタ U ア語 

YKpamcbKa 

ウクライナ語 

Magyar 

八ンガリー語 

巧体中 文 

中国語（簡体字） 

Nederlands 

オランダ語 

巧巧中文 

中国語（繁体字） 

Norsk 

ノルウて一語 

日本語 

(初期設定） 

Polski 

ポーランド語 

を音 

韓国語 

Portugues (BR) 

ポルトガル語 

打' itnivm 

タイ語 

(ブラジル） 
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記録データのファイルちとフオルダー名 


このカメラで撮影した静止画、動画には、下のよラなファイル名び付けられ 
ます。 

DSCN0001.JPG 

I- L JL JL J -1 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画およ 
び動画 

DSCN 

トリ S ング画像 

RSCN 

スモールピクチャー画像 

SSCN 

スモールピクチャーとトリ 


S ング 1 U がの画像編集で作 

FSCN 

成した画像 



お張子 

(ファイルの種類を示します） 


静止画 

」PG 

動画 

.MOV 


ファイル番号 

(0001 からの連番で巧け 5 れまず） 


ファイルを保をするフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON 」 （例：100 
NIKON ) といラ名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数び200 
に達すると、新しいフォルダーび作られます（例：100 NIKON 一 101 NIKON ) 。 
フォルダー内のファイル番号び9999に達したときも新しいフォルダーび作られ、 
ファイル番号は0001に戻ります。 

内蔵六モリーと 5 D 力ードの間でコピーする場合 （か ft 50)、 ファイル名は政下の 
よラになります。 

-「選択画像コピー」：使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフォル 
ダー）に、データびコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内 
蔵メモ U —および SD カード内の最大ファイル番号+1」から連番で付け6れま 
す。 

-「全画像コピー」：データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は 
「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付けられます。 

ファイル名は変わりません。 

フォルダー番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び9999に 
達すると、それ切上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD 
カードを初期化（クも74)してください。 


詳細編 
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別売アクセサリー 


バッテ U - チヤージヤ ー MH -65 P =^ 

(残量のない状態か6の充電時間：約2時間30分) 
A 〔アダプタ— eH -62 F ’》2 

く EH -62 F の取り付け方> 

1 2 3 


AC アダプター 



AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に奥まで入れて 
からバッテ U - 室に入れてください。また、バッテ U-/SD 
カードカく一を閉める前に、コードをバッテ U —室の溝に奥 
まで入れて<ださい。コードび溝からはみ出していると、力 
バーを閉めたとさにカバーを破損するおそれびあります。 


曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いくださ 
し、変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買い 
ホめ < ださい。 

《2曰本国内専用電源コード CAC 100 V 対応）付属。曰本国がでお使いになるには、別 
売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお 
問い合わせください。 


また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / で 
をお買いまめいただけます。 


























警告メッセージ 


画面に表示される警告メッセージの意味は、下のとおりです。 


表示 

考え 5 れる原因や対処 

[U 

画 

(点滅 

カメラの時計び設定されていません。 

曰付と時刻を設定してください。 

84 

電池題量び 
ありません 

バッテ U —の題量びありません。 

バッテ U —を充電または交換してください。 

12、14 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び高温になっています。 

電源を OFF にして、バッテ1」一の湿度び下びるまでしばら 
く放置してからご使巧くださレ。このメッセージが出ると 
電源ランフび高速点滅を開始し、5お)後にモニターび消な 
します。 

19 

カメラび高温でず 
電源を OFF します 

カメラの内部または SD カードび高温になっています。 
電源を OFF にして、バッテリーの温度び下びるまでしばら 
く放置してからご使巧ください。 

19 

力^ラび高温です 
Wi - Fi を停止しまし 
た 

力方ラの内部が高温になり、 Wi - Fi 撫線 LAN ) 機能を停 
止しました。 

[0 K ] を押して、カメラ内部の温度び下びるまでしばら 
く放置してからご使用ください。 

- 

カメラび高温です 
無線 LAN を停止し 
ました 

力六ラの内部び高温になり、カメラとスマートデバイス 
の接続を停止しました。 

[0 K ] を押して、カメラ内部の温度び下びるまでしばら 
く放置してからご使用ください。 

- 

肥 ♦ 

(ホ色点ミ威） 

ピントを合わせることびでさません。 

-ピントを合わせ直して<ださい。 

-等距離にある別の被写体でピントを合わせる方法をお 
試しください。 

24、25 
60 

記録中 

しばら<お待ち< 
ださい 

画儘の記録中でず。 

記録び終了して警告表示び消灯するまでお待ち<ださ 
い。画像の記録中は、バッテ U — / SD カードカバーを開 
けないでください。 

- 

しばらくお待ちく 
ださい 

処理を実行中です。 

処理び終了して警告表示び消灯するまでお待ち<ださ 
し、。処理中は、バッテ U — / SD カードカバーを開けない 
で < ださい。 

- 

カードび□ック 
されていまず 

SD カードの書さ込み禁止スイッチび 「 Lock 」 されています。 
「 Lock 」 を解除してください。 

- 

このカードは 
使えません 

SD カードへのアクセス異常です。 

-動作確認済みのカードを使ってください。 

-カードの端子部分び汚れていないか確認して<ださ 
い。 

-カードが正しく挿入されているか確認してください。 

か7 

16 

16 

カードに異常び 
あります 
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警告メッセージ 


表示 

考え5れる原因や対処 

[U 


データを記録する空を容量びありません。 


:モリー残量 
びあ0ません 

-画像モードを変更して<ださい。 

53、 

ク *26 

-不要な画像を削除して<ださい。 

28 

- SD カードを交換してください。 

16 


• SD カードをカメラから取り出し、内蔵；><モリーを使っ 
て < ださい。 

17 


画儘記録中にエラーび発生しました。 

内蔵メモ U —/ SD カードを初期化してください。 

«>74 

画儘を保存 
でさません 

これ ULL 記録でさないファイル番号に達しました。 


- SD カードを交換してください。 

16 

-内蔵メモ U —/ SD カードを巧期化してください。 

成 1 A 


画像コピー先の容量不足でず。 

コピー先の不要な画像を削験してください。 

28 

目つぶり検出した 
画像を 

記録しました 

記録した画像に目を閉じた人がいるかちしれません。 

54、 

画儘を再生して確認してください。 

(»41 

この画像は編集 

編集でをない画像を編集しよラとしました。 


でさません 

画儘編集び可能な条件を確認して < ださい。 

動画記録 

SD カードに動画を記録ずるのに時間びかかっています。 

70、 

で走ません 

画儘記録処理の速い SD カードに交換して<ださい。 

か7 


撮影済みの画像びありません。 



-内蔵メモ U —に記録した画像を再生するとをは 、 SD 

17 

撮影画像び 
ありません 

カードを力方ラから取り出してください。 

-内蔵メ = EU —から SD カードに画像をコピーする場合 
は 、 MENU (メニュー）ボタンを押して聞タッチすると 
画像コピー画面が表示され、内蔵メモ1」一内の画像を 
SD カードにコピーできます。 

«>50 

HDMI ケーブルを损 

HDMI ケーブルで力^ラとテレビび接続されています。 

64、 

いて<ださい 

-カメラとテレビから HDMI ケーブルを抜いてください。 

«15 

USB ストレージを 
OFF にしてくださ 
い 

力方ラの USB 接続画面で USB ストレージび ON になって 
いて、力方ラに外部機器び認識されていまず。 

-力方ラの USB 接続画面で USB ストレージを OFF にし 

64、66 

て、カメラと外部機器の USB 接続を觸除してください。 



週 

編 
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警告メッセージ 


表示 

考え 6 れる原因や巧処 

[U 

このファイルは 
表示でをません 

COOLPIX S 800 C し U がで作成されたファイルです。 
ファイルを作成または編集したパソコンなどで再生して 
<ださい。 

- 

表おでき■る 
画像びありません 

スライドショーで再生でをる画像びありません。 

- 

このファイルは削 
除でをません 

画儘にプ□テクトびかかっています。 

プ□テクトを解除してください。 


パノラマ撮影に失 
敗しました 

かんたんパノラマ撮影びでをませんでした。 

UTF の場合、かんたんパノラマ撮影びでさないことびあ 
0ます。 

-一定時間経ってち撮影び終わらないとを 

-力方フを動かす速度び速すざるとを 

-パノラマ方向に巧してまっすぐになっていないとを 


パノラマ撮影に失 
敗しました 
まっすぐに動かし 
て < ださい 

パノラマ撮影に失 
敗しました 
ゆっ< りと動かし 
て < ださい 

GPS 情報の取得に 
失敗しました 

時計含わせび正し < 行われませんでした。 

お使いになる場所や時間を変えて、もラー度測位してく 
ださい。 

- 

A - GPS ファイルび 
見つかりません 

SD 力ードに更新可能な A - GPS ファイルびありません。 

政下のことを確認してください。 

- SD カードび入っているか 
- SD カード内に A - GPS ファイルび入っているか 
• SD 力ード内の A - GPS ファイルび力方ラ内の A-GPS 
ファイルより新しいか 
-有効期限び切れていないか 

- 

更新に失敗しまし 
た 

A - GPS ファイルの更新びでをませんでした。 

A - GPS ファイルび壊れている可能性びあります。ホーム 
ページからダウン□ー ドし直してください。 

«>67 

もラー度押すと終 
了します 

撮影画面で つ （バック）ボタンを押すと表示されます。 

• 撮影画面に戻るには、シャッターボタンを半巧しして 
<ださい。 

-そのまま撮影モードを終了させるにはちラー度 ご (パ'ッ 
ク）ボタンを押してください。撮影モードび終了すると、 
ホーム画面び表示されまず。 

3 

システムエラー 

力六ラの内部回路にエラーび発生しました。 

霞原を OFF にし口':ッテリーを入れ直し、もう一度電源を ON 
にしてください。エラー表示び続くとさは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

12、18 
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た 付録、索引 


取 D 巧し、上のご'ミち意 . か 

カメラについて . た2 

バッテ U - について . た3 

本体巧電 AC アダプターについて . た5 

メモ U - 力ードについて . た5 

お手入れ方法 . か 

ク U - ニングについて . た6 

保管口し 、 T . た6 

削看かな？とおった6 . た7 

主な仕様 . か3 

このカメラの準拠規格 . た17 

巧奨 SD K . か7 

索引 . か0 

アフターヴービスについて . た27 


付録、索引 


か 
















巧り扱い上のご注意 


カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のごを意」（田 Vi 〜 xi) をお守り<ださい。 

•強いショックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になりまず。また、レンズに細れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡らさないでください 

力 y ラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費巧び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあります。 

• 急激な温度変化を与えないで<ださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の攝合）にカメラを 
持ち込むと、カメラ巧がに結露び生じ、故障の原因になります。カメラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電渡や磁気を発生ずる場所で 撮影 しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて 撮影 または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置した0しないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの權色•焼を付さを起こすおそれがありまず。また、その 
隙に撮影した画儘には、真っ白くにじみが生ずることびあります。 

♦バッテリーや AC アダプターやメモリーカードを取り外ずときは、必ず電源を OFF にし 
てぐださい 

電源び ON の状態で取り外すと、故障の原因になりまず。特に、撮影中やデータの削除中 
は、データの破損やカードの故障の原因になります。 

♦モニターについて 

-モニター画面（電子ビューファインダー含む）は、が常に精密度の高い巧術で作られて 
おり、99.990/〇し处上の有劾ドットびありますび、0.010 /oUTF でドット抜けするものびあ 
ります。そのため、背時点好（白、ホ、青、緑）あるいは非点な（黒）の画素び一部存 
在することがありまずが、故障ではありません。また、記歸される画像には影響ありま 
せん。あらかじめご了承<ださい。 

-有機 EL モニターの特性 上、 同じ表示を長時間続けたり、くり返したりずると焼き付き 
び発生し、部分的に明るさび落ちたり、色ムラび現れたりすることびありまず。また、 
長期間使い続けると焼を付をび戻らな<なることびあります。 

モニターの焼を付をは、記録される画像には影響はありません。 

焼を付さを抑えるには、モニターの明るさを必要 ULt に上げたままにしたり、同じ表示 
を極端に長<続けたりしないよラおずすめしまず。 

-屋外ではモニターは、日差しの影響で見えに<いことがあります。 

-モニターの表面を強くこずったり、強く押したりずると、破損や故障の原因になりま 
す。万一、モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれびあ0ま 
すのでごを意ください。 
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む-2 




取り扱い上のごミ主意 


バッテリーについて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のごを意」（田 Vi 〜 xi) をお守りください。 
♦使用上のごま意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度が0む〜40むの範囲を超える場所で使ラと、性能劣化や故障の原因になりま 
す。 

. 万一、異常に熱<なる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具合び起をたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力方ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端モカバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5む〜35むの室内で充電して<ださい。 

-バッテ I 」一内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にもなります。カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び 
高くなっているとをは、バッテ U —の温度び下びるのを待ってから充電して<ださい。 
バッテ U —の温度び crciu 下、60むしツ上のとをは、充電をしません。 

バッテ U —の温度び45む〜60むのとをは、充電でをる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテ1」一を、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-巧電直勸こバッテリーの温度び上びることびありますび、性能その他に異南はありません。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場合 
びあります。 

♦低温時には残量のじゆうぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーも用意ずる 

バッテリーは一般的な特性として、性能び做晶時に低下します。低温時には、バッテリー 
および力方ラををやさないよラにして<ださい。消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、 
力方ラび動かないことちあります。予備のバッテ U —は保温し、交互にあたためなびらお 
使い<ださい。低温で一時的に使えなかったバッテ U —ち、常温に戻ると使える場台びあ 
りまず。 

♦ バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接触不良で力方ラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で巧を取ってください。 


付録、索引 


か 


取り扱い上のごま意 

♦残量のなくなったバッテリーは充電ずる 

題量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返ずと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使い<ださい。 

♦巧管について 

-バッテ U —を使わないときは、必ず力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていてを微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温 
度び15む〜25でくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い攝所 
は避けて < ださい。 

♦寿命について 

バッテ U —をじゅラぶんに充電してち、使用期間び極端に短くなってさたとをは、寿命で 
ず。新しいバッテ I 」一をお買いホめください。 

♦ リサイクルについて 

巧電を繰り返して冀化し、使えなくなったバッテ I 」一は、廃 
棄しないで U サイクルにご協力ください。接点部にビニール 
テープなどを貼り付けて鮑縁してから、ニコンサービス機関 
や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 

数字の有無と数値は、 一T 
電池によって異なります。 


付録、索引 
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取り扱い上のご ミ 主意 


本が巧電 AC アダプターについて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のごを意」（田 Vi 〜 xi) をお守りください。 
-本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器がで使わないでくだ 
さい。 

- EH - 69PLU がの本体充電 AC アダプター、 USB-AC アダプターは絶对に使わな 
いでください。カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100 〜 240 V、 50/60 Hz に対応しています。 
曰本国がでは、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使い 
ください。変換プラグアダプターは、あ5かじめ旅行代理店などでお確かめ 
のラえ、お買い求めください。 

メモリーカードについて 

♦使用上のごま意 

-メモリーカードは、 SD 力ード U (州ま使えません。推奨 SD 力ードー公-17 
-お使いになるとをは、必ずメモ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを貼らないでください。 

♦ネ刃期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないで<ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力^ラではじめて使ラときは、必ずこの力方ラで初 
期化してください。未使用の SD カー问ま、この力六ラで初期化してからお使いになる 
よラおずずめします。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータは、ずべて削除されます。初期化する前 
に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

-初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに L 义^の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因にな0ます。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ I 」一を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダフターをかす 


付録、索引 


た5 


お手入れ方法 


クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の襲品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接触らないよラごを意くだ 
さい。ゴ S やホコリはブ□アーで欧さもってください。ブ□アーで落ちな 
い指紋や油脂などのちれは、乾いた柔らかい巧やメガネ拭さなどでガラス 
部分の中央からが側に円を描くよラにゆっくりとおさ取ってください。強 
く拭いたり、硬いちので巧いたりすると、破損や故障の原因になることび 
あります。ミちれび取れないとさは、レンズクリーナー液（市販）で湿らせ 
た柔らかい巧で軽<拭いて<ださい。 

モニター 

づミやホコリはブ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やメガネ拭さなどで軽<拭さ取って<ださい。強く拭い 
たり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になることびありま 
す。 

カメラボディー 

-コ和ホコリはブ□アーで收さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いて < ださい。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい巧 
で砂や塩分を軽く拭を取った後、よく乾かしてください。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因にな 
0まず。この場ち、当社の保証の対象外になりまず。 


保管にごいて 

カメラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U —を取り出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一凰を目安にバッテ U - を入れ、カメラを操作するようおすすめします。 
カメラを1；(下の場所に保管しないよラにごを意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度び 50 t ： LU 上、または一 IcrcUTF の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテ U - の保管は、 r 取り扱い上のごミ主意」の r バッテリーについて」の「♦ 
保管について」（狂 4) をお守0 ください。 

か 
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が障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店や ニコン サービス 
機関にお問い合わせいただく前に、1；(下の項目をご確認ください。 

電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

電源 ON の状態で、 
カメラの操作びでを 
ない 

-画像や動画の記録などの姐理び終わるまでお待ち 
<ださい。 

-操作でをない状態び続くとさは、電源を OFF にす 
る操作をして < ださい。 

電源び OFF にならない場台は、バッテ U —を入れ 
直してください。 

AC アダプター使用時は付け直して<ださい。 

-記録中であったデータは保存されません。 

-保存済みのデータはバッテ U —や AC アダプ 
ターの取0外しでは失われません。 

- 

力^ラ内のバッテ 

U —を充電でをない 

プラグの接続状態を確認してください。 

14 

電源を ON にでをな 
い 

-バッテ U —麗量がありません。 

. 本体充電 AC アダプターでコンセントに接続して 
いるとをは、電源は ON にでをません。 

18 

14 

カメラの電源び突然 
切れる 

-バッテ U —題量びありません。 

-低温下ではカメラやバッテ U —が正常に動作しな 
いことびあ0まず。 

-カメラの内部または SD 力ー ドび高温になってい 
ます。温度び下がるまでしばらく放置してから電 
源を入れ直して < ださい。 

18 
公-3 

19、 

成1% 

モニターに何も映ら 
ない 

-電源び入っていません。 

-節電機能により画面オフ状態またはスタンパイ状 
態になっています。電源スイッチを短押しして<だ 
さい。 

18 

19、 

カメラの温度び高く 
なる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場 
所で使ったりすると、カメラの温度び高くなることび 
ありますが、故障ではありません。 

- 

モニターびよく見え 
ない/暗 < なる 

-モニターの明るさを調整して<ださい。 

-カメラの内部び高温になると、発熱を抑えるため、 
自動的にモニターび暗くな0ます。温度び下びると 
明るさち戻0ます。 

• モニターび巧れています。 

74、^56 

公-6 


た7 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

-曰時を設定していない場をは(撮影時に曰時未設定 
マークび点滅している）、静止画の撮影曰時び 
「0000/00/00 00:00」、動画の撮影曰時び「2012/01/ 
0100:00」と記緑されまず。 Android ™ プラット 
フオームの設定方ニュー[日付と時刻]で日時を正 
し < 設定して < ださい。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くないので、定期的に日時の設定を行ラことをお 
すすめします。 

84 

85 

撮影情報や画像情報 
び表おされない 

セットアップ;)<ニュー [モニター 設定]の [モニター 
表示設定]び[情報 AUTO ] になっています。 

74、^56 

[デート写し込み]び 

選べない 

- Android ™ フラットフオームの設定メニュー[日付 
と時刻]び設定されていません。 

. [デ ー ト写し込み]が制限される他の機能び設定さ 
れています。 

84 

55 

[デート写し込み]を 
有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

. [デート写し込み]び制限される他の機能が設定さ 
れています。 

-曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

-動画には写し込みでをません。 

55 

^57 

設定内容び初期状態 
に戻ってしまった 

時計用電池び切れたため、設定び U セットされまし 
た。 

85 

モニターび消の ■し、 
電源ランプび緑色で 
高速点滅する 

バッテ1」一の温度び高温になっています。電源を OFF 
にして、バッテ1」一の温度び下びるまでしばら<放置 
してからご使用ください。 

19 

Wi-Fi (無線 LAN ) 機 
能び OFF になり ON 
にでをない 

-まれに Wi - Fi 撫線 LAN ) 機能が突然 OFF になり、 
接続び切断されることびあります。 

• Androicr " プラットフオームのホーム画面で、 MENU 
(メニュー）ボタン ー [設定] 一 [プライバシー] 一 
[再起動]で、再起動をしてから Wi-Fi (無線 LAN ) 
設定を ON にしてください。 

91、(»73 


付 

m 

m 
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撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 

の 


-再生モードになっているとを、設定頃目やセット 
アッフメニューび表示されているとさは、シャッ 

26 

撮影でさない 

ターボタンを巧して < ださい。 


-バッテ U —題量がありません。 

18 


-フラッシュ表示び点;威しているときは、フラッシュ 
の充電中でず。 

44 

撮影モードにでをない 

HDMI ケープル、または USB ケープルをがしてくださ 
し、。 

64、 66、 


か 



















故障かな？と思った 5 


こんなとをは 


考えられる原因や対処ま 




ピントび合わない 


被写体との距離び近すざます。マク□モード、らく 
らくオート撮影モードまたはシーンモードの [ク 
□ーズアップ] での撮影をお試しください。 

オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 
セットアップメニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] に 
して < ださい。 

電源を入れ直してください。 


30、36、 
48 

25 

75 、^59 
18 


画像びぶれる 


フラッシュを使ってください。 

ISO 感度を上げて撮影してください。 

手ブレ補正機能を使って < ださい。 

BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 
兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用すると、より効果的です)。 


44 

53、«>35 
74、々*58 
53' ^36 
46 


フラッシュ撮影時に、 
画像に白い点び写り 
込む 


フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 
り込んでいまず。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止） 
にして < ださい。 


44 


フラッシュび発光し 
ない 


フラッシュモードび ⑤ (発光禁止)になっています。 
フラッシュび発光しないシーンモードになってい 
ます。 

ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] び [ ON ] 
になっています。 

撮影モードび動画になっています。 

フラッシュび制限される他の機能び設定されてい 
ます。 


44 

50 


54 


69 

55 


電子ズームび使えな 
い 


セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OFF ] に 
なつていまず。 

下の場合は電子ズームび使えません。 

-シーンモードび [ポートレート] 、[夜景 ポート 

レート]、[逆光] ([ HDR ]0 N 時)、 访、んたんパノ 

ラマ] または [ぺット] のとを 
-タッチ撮影び [ターゲット追尾] のとを 
-ベストフェイスモードのとを 
-[連写] の設定び [マルチ連写] のとを 


75、ク *59 


34、 35、 
37.38.39 

53、<«>31 
41 

53、<«>36 


[画像モード] び選べ 
ない 


[画像モード] び制限される他の機能び設定されてい 
ます。 


55 


付録、索引 


か 












故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

シャッター音び鳴ら 
ない 

. セットアップ^ニュー [シャッ ター 音] び [ OFF ] 
になっています。 [ ON ] にしていても、撮影モード 
や設定によってはシャッター音び鳴りません。 

-スピーカーをふさびないで<ださい。 

75、<«>60 

2、22 

AF 補助光び発光しな 
い 

セットアップ;<ニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になっ 
ています。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの 
位置やシーンモードによっては点好しない場合びあ 
りまず。 

75、 

<^59 

画儘び鮮明でない 

レンズが巧れています。 

た6 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

53、<«>38 

画像びざらつく 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅<なって 
いるか、 ISO 感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い ISO 感度にしてください。 

44 

53、<«>35 

画儘び暗すぎる 

-フラッシュモードび ⑤ (発光禁止）になっています。 

-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正して<ださい。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] に 
するか、フラッシュモードを> (強制発光）にして 
<ださい。 

44 

22 

44 

49 

53、<«>35 
37、44 

画像び明るすざる 

露出を補正してください。 

49 

赤目 1 U がの部分び補 
正された 

(赤目軽減自動発光）や、シーンモードの [夜景 
ポートレート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光で 
フラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目じ(がの部分び 
補正されることびあります。 [夜景ポートレート] し U 
がの撮影モードで、フラッシュモードを 4 @ (赤目軽減 
自動発光）^^(外にして撮影して<ださい。 

35、45 

美肌の効果び得られ 
ない 

-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られない 
ことびあ0まず。 

- 4人し U 上の顔を撮影した画像は、画像編集の [美肌] 
をお試しください。 

54 

63、 


かり 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 


LiTF の場合、画像の記録に時間びかかることびありま 
す。 

-ノイズ巧減機能び作動したとさ 


画像の記録に時間び 

. フラッシュを如（赤目軽減自動発光）にして撮影 

45 

かかる 

したとさ 

-シーンモードの [逆光] ([ HDR ] ON 時）で撮影し 

37 


たとを 

-美肌機能で撮影したとを 

34、35、53 


逆光撮影や、太隠などの非常に強い光源び画面巧にあ 


画面や撮影画像に U 

る撮影では、 U ング状の帯や虹色の編模様 （3 —スト） 


ング状の帯や虹色の 

等び写し込まれることびあります。光源の位置を変え 

— 

搞模様び見える 

るか、光源を画面巧に入れずに撮影をお試し<ださ 
い。 



- Android 0 S の起動び完了するまでの間は、撮影可 
能コマ数は2〜3コマに制限され、撮影に関する設 
定びでをません。 

-再生モードアイコンび表示されると、通常の撮影 

18 


に切0換わります。それから撮影に関ずる設定を 
行ってください。 


一部機能び使巧でを 
ない 

- COOLFNXS 800 CL ソ外の撮影アプ U ケーシヨンでは、 
COOLPIX S 800 C の一部機能を使用できない場をび 
あります。 

- COOLNX S 800 C の機能を充分に発揮したいとき 

94 



は 、 A (ホーム）ボタンを押し、ホーム画面で[撮 
影]アイコンをタッチして、 COOLF>IX S 800 C の撮 
影アプ1」ケーシヨンを使用して < ださい。 



-動画撮影ずるときは 、 COOLPIX S 800 C の撮影ア 



プリケーシヨンをお使いください。 



再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 


-パソコンか他社製の力方ラによって画像が上書を 
されたか、ファイル名やフォルダー名び変更されま 

- 

再生でをない 

した。 

- COOLPIX S 800 C し U がで撮影した動画は再生できま 
せん。 

73 


- COOLPIXS 800 ciU 外で撮影した画働ま、拡大でき 

— 

画像の拡大表示びで 

ないことびあります。 


さない 

-動画やスモールピクチャー画像は拡大表示でさま 
せん。 



付 


ii 

m 

引 


か7 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 


-動画は編集でをません。 

73 


-画像編集び可能な条件を確認してください。 

«)5 

画像編集びでさない 

-このカメラ • L ツがで撮影した画像は編集でをません。 

«)5 


-他のデジタルカ六ラでは、編集した画像の正常な表 
おやパソコンへの転送びでさないことびあります。 

«)5 


. セットアップ六ニューの [ HDMI ] び正しく設定さ 
れてし)ません。 

75、<>^62 

画像びテレビに映ら 
ない 

- HDM 1 ケープルと USB ケープルの両方び接続され 
ています。 

64、 66、 
«)15 

-画儘び記録されていない SD カードび入ってレます。 
SD カードを交換してください。内蔵メモ U —の画儘 
を再生するとをは SD カードを取り出してくださし、。 

16 




-カメラの電源が OFF になっています。 

19 

カメラをパソコンに 

-バッテ U —題量びありません。 

14、18 

接続してわ 、 Nikon 

- USB ケープルが正しく接続されていません。 

66 

Transfer 2 び自動起 

-対応 0 S を確認してください。 

65 

動しない 

-パソコンにカメラび正し<認識されていません。 

66 


- ViewNX 2 のヘルプをご覧ください。 

68 

プ1」ントした画儘の 
端び削られてしまラ 

. [画像 モー ド] を 願 [4608 X 2592] または 頤 
[1920 X 1080] にして撮影した画撒をプ U ントす 
ると、画像の端び削られ、画像全体びプ U ントでを 
ないことびあります。縦横比 16 : 9 の画像にプ U ン 
ターび対応しているかなど、詳しくは、お使いのプ 
U ンターの説明書またはプ U ントサービス店など 
でご確認ください。 

- [画像 モー ド] を陋 [4608 X 2592] または國 
[1920 X 1080] じ(がにして撮影してください。 

53 



パノラマ号真をプ1」 
ントでさない 

パノラマ写真はプ U ンターの設定によっては、全景を 
プ IJ ントでさないことびあ0ます。また、プ1」ンター 
によっては、プ U ントでさないことびあります。詳し 
くは、お使いのプ U ンターの説明書またはプリント 
サービス店などでご確認ください。 

- 



その他 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

画面 □ ックび解除で 
さない 

-画面□ックの解除方法が間違っていまず。解除方法 
を確認して < ださい。 

-画面□ックの解除方法を忘れた場合は、画面□ック 
の解除びでさません。ニコンサービス機関にお問い 
をねせください。 

92 


か2 
















まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 800 C 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 

開放 F 値 
レンズ構成 



画像 モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方式 


J コンパクトデジタルカメラ 
] 1602万画素 

j 1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数1679万画素 
] 光学10倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
4.5-45.0 mm (35 mm 判換算 25-250 mm 相当の撮影画 
角） 

f /3.2-5.8 

8群8枚 （ ED レンズ1枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約1000 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式と電子式の併用（静止画） 

レンズシフト方式（動画） 

モーション検知（静止画） 

コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央か日約 50 cm 〜〇〇(広角側)、約 1.0 m 
〜の 煙遠側） 

-マク□モード時は先端レンズ面中央から約10 cm (じ 
マークから広角側）〜〇〇 

顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル（タッ 
チパネルで AF エ U アを選択可能)、ターゲット追尾 
3.5 型ワイド有機 EL モニター(タッチパネル)、反射防止 
コート付き、約82万ドット、輝度調節機能付さ （5 段階） 
上下左ちとち約98% (巧実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 


• 内蔵メモ U — 

画像保存領域：約 1.7 GB 

記録媒体 アプ U ケーシヨン保存領域：約680 MB (地域によって 

異なります） 

- SD/SDHC メモ U - 力ード 
対応規格 DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 準拠 

静止画 ： 」PEG 

ファイルお式 動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 、 音声 ： AAC 

ステレオ） 


付録、索引 


か3 































主な仕様 



シャツター方式 


シヤッタースピード 


絞り 


制御段数 


セルフタイマー 


内蔵フラッシュ 


調光轟图 

( ISO 感度才-卜時） 
調光方式 


インターフェース 
I 通信プ〇トコル 


HDMI 出力 


入出力端子 


GPS 


電源 


巧電時間 


•16 M (高画質） [4608 X 3456 女] 

•16 M [4608 X 3456] 

• 8 M [3264 X 244到 

• 4 M [2272 X 1704] 

• 2 M [1600 X 1200] 

- VGA [640 X 480] 

• 16:9 (12 M ) [4608 X 2592] 

•16:9 (2 M ) [1920 X 1080] 

•に0125〜1600 

-に0 3200 (オート撮影モード時に設定可能） 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電子 
ズームび2倍未満のとさ)、スポット測光（電子ズームび 
2倍政上のとを） 

プ□グラムオート、露出補正 （±2 段の範囲で1/3段刻 
み）可能 

メカニカルシャッターと CMOS 電モシャッターの併用 
• 1/2000〜1秒 

-1/4000秒（高速連写時の最高速） 

• 4救（シーンモードの [打ち上げ巧乂]) 

電磁駆動による ND フィルター (-2 AV ) 選択方式 
2び/3.2、 f /6.4 拡角側]) 

約10秒、約2秒 

約 0.5 〜 5.6 m (広角側） 

約 1.0 〜 3.1 m (望違側） 

モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 相当 
Mass Storage 

オート、 480 p 、720 p 、 108 Oi から選択可能 

デジタル端モ （ USB )、 HDMI ミニ端モ （ TypeC ) (HDMI 

出力） 

壁信周波数1575.42 MHz に / A コード)、測地系 WGS 84 
Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12( U チウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 F (別売） 

約4時間（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、残量 
のない状態からの充電時間） 


付録、索引 


か4 


































主な仕様 


電池寿命 h 


静止画 撮影 時 
動画 撮影 時（実 撮影 
電池寿命） X ’2 


兰脚ネジ穴 


寸法 

(幅 X 高さ X 奥行さ） 


質量 


動作環境 


約140コマ （ EN - EL 12 使用時） 

約40分 （ EN - EL 12 使用時） 

1/4 (ISO 1222) 

約11 1.4 X 60.0 X 27.2 mm (突起部除く） 

約 184 g (バッテ U -、 SD メモ U - 力ード含む） 


使用温度 
使用湿度 


Wi-Fi (無線 LAN ) 


準拠規格 


伝送ち式 
通信距離 

使用周波数範囲（中 
む周波数） 

データ 転送速度（実 
測値） 

セキュリティー 
アクセス方式 


0で〜40で 

85%政下（結露しないこと） 

IEEE 802.11 b / g/n (無線 LAN 標準プ〇トコル） 
WPS 2.0 [ Wi-Fi Alliance 準拠） 

ARIB STD - T 66 (ル電カデータ通信システム規格) 


] 


IEEE 802.1 1 b 
IEEE 802.1 1 g 
IEEE 802.1 In 
約 60 m 


DBPSK 、 DQPSK、CCK 

OFDM 

OFDM 


Bluetooth 


準拠規格 

対応プ n ファイル 


システム 


プ n セツ ヴー 
メモリー 

オペレー ティングシ 
ステム 


2412〜2462 MHz り〜11チヤンネル） 

IEEE 802.11 b : 5 Mbps 
IEEE 802.1 1 g : 20 Mbps 
IEEE 802.11 n : 25 Mbps 
WPA / WPA 2 /WEP 

インフラストラクチヤーモード 

Bluetooth ® ( ver . 2.1 + EDR ) 

A 2 DP 

Cortex - A 9 
ROM : 4 GB 
RAM : 512 MB 

Android 2.3.3 


付録、索引 


たけ 


























主な仕様 


-仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ 、 CIPA (カメラ映像機器工業 
会）規格による温度条件23む （±3 で）で、フル充電バッテ U —使用時のわ 
のです。 

電池寿命測定方法を定めた CIPA (力方ラ映像機器工業含）規格によるちのでず。静 
止画の測定条件は、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画像 

モード团 [4608 X 3456] です。動画設定は 、 [HDlOSOp ★り 920 X 1080)]です。 

数値は、撮影間隔、六ニュー表示時間、画像表示時間などの使用環境によって異なり 
ます。 

ぷ2動画の連続撮影可能時間 （1 回の撮影で記録可能な時間）は、 SD カードの残量び多い 
とさでちファイルサイズ4 GB まで、または最長29分までです。カメラび熱くなった 
場含、連続撮影可能時間巧でを動画撮影び終了することびあります。 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、1050 mAh 
〇で〜40む 


約 32 X 43.8 X 7.9 mm 
約 22.5 g (端モカバーを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH -69 P 

AC 100〜 240 V 、 50/60 Hz . 0.068-0.042 A 
6.8 〜 10.1 VA 
DC 5.0 V 、550 mA 
〇で〜40で 


約 55 X 22 X 54 mm 
約 55 g 


巧 説明書について 

-説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 

か6 


電源 _ 

定格入力 容量 

定格出力 _ 

使巧温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を) 
質量 


お式 _ 

定格 容量 _ 

使用温度 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き) 
質量 


付録、索引 
























主な仕様 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用しをラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

巧奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 政上のカードをおすすめしま 
す。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することびありま 
す。 


5 D メモリーカード 

SDHC メモリーカード※ 2 

SanDisk 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

TOSHIBA 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

Panasonic 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

Lexar 

- 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 


カード IJ ーダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 


《2 SDHC 規格に対応していまず。カード I 」ーダーなどをお使いの場を、お使 スみ 
いの機器び SDHC 規格に対応しているお、要がありまず。 [ZB 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては 、力一 

ドメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、 
動作の保証をいたしかねます。 


付録、索引 
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まな仕様 

AVC Patent Portfolio License に関するお知5せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 

の AVC 規格に従い動画をェンコードすること（政下、ェンコードしたちのを 
AVC ビデオといいます） 

川）個人利用かつ非営利目的の消費をによりェンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けているお給者から 
入手した AVC ビデオをデコードすること 

上記がの使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださい。 

オープンソースソフトウエアについて 

本製品は GNU Genera ! Public License に PL ) , GNU Library/Lesser General 
Public License ( LGPU 巧び/またはその他著作権ライセンス、免責条項、ラ 
イセンス通知の適用を受ける第云をのソフトウェアを含みます 。 GPL LGPL 
巧びその他ライセンス、免責条項及びライセンス通知の具体的な条件について 
は「端末情報」か5参照頂けます。 

ニコンは 100-8331 東京都千代田区有楽町 1-12-1 (新有楽町ビル）株式会社こ 
コン映像カンパニー宛て書面による要求びあった場合 、 GPL LGPL 又はその 
他のソースコードの配巧を要求しているオープンソースライセンスのちとで 
ライセンスされているソフトウェアのソースコードにつを、配巧のための必要 
な費用（メディア費用、物流費用、取り扱い費用等）を負担頂くことを条件 
に、 CD - ROM にて配巧を致します。上記ソースコードの提供の申し出は、本製 
品びこコンより販売されてか53年間有効なものとします。 
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主な仕様 


商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation ® 
米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

- Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における商標または登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

- SD □コ'および SDHC □コ’は SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMI 、 卜 ■□ m ■□ユおよび Hiah-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

• Bluetooth および Bluetooth □コ’は 、 Bluetooth S に. Inc の商標または登録商 
標です。 

- Wi - Fi および Wi - Fi □づは、 Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 

• boogie 、 い 00 gle □コ、 Android、Android □づ 、 Gooale Plav、Gooqle 
Play □コ ’、 Gmaik Google し alendar、boogie Checkout 、 Gooqle マップ、 
Google 卜ーク 、 Google latitude . Picasa および YouTube は 、 Google Inc . 

の商標または登録商標です。 

-その他記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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マー ク-英数 

色 らくらくオート 撮影 20、30 
〇オート 撮影 モード31 
m シーンモード 32 
巧 スペシャルエフェクトモード40 
回べストフェイスモード41 
m 動画69 

V セットアップ^ニュ ー 74、<>^55 

T 望遠 ズーム 23 

W 広角ズーム23 

U サムネイル表示1、62 

9拡大1、61 

み ヘルプ32 

ごバックボタン2 

A ホーム ボタン2、88 

MENU ；><ニューボタン2、52、63、92 

1コマ表お26 

24時間表お84 

AC アダプター15 

AFIEU ア6、24、57、58 

AF 表示24 

AF 補助光25、75、(»59 

AF モード72、«)54 

A - GPS ファイル更新75、《)64、«67 

Android ™ プラットフ オーム 79 

Bluetooth 設定91、（》17、成71 

BSS 53、(»36 

Connect to S 800 c ^20 

DPOF か 7 

DSCN 成 1 ら 

D - ライティング63、 (»8 

EH -69 P i し 14 

EN - EL 12 り、12、 14 

FSCN 成 1 ら 

付 Google F*lay ストア94 
每 Google ァカウント 82 
索 GPS 機能を使用91、 成1ろ 
引 GPS 設定75、^^64 
HDMI 64、75、«62 
HDMI ケーブル64、(»15 
HDMI ミニ端モ1、64 、^^5 
HDR 37 

HS 動画72、(»53 

む20 


に0感度設定53、(«35 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - り、 

12、14 

Nikon Transfer 2 66^ 67 

RSCN 成 1 ら 

SD 力ード16、た17 

SD 力ードス□ット2、16 

SD カード内データを消去16、«>74 

SSCN 成 1 ら 

USB ケーブル i し 14、64、66 
USB 端子1、14、64、66 
ViewNX 2 64、65 
Wi-Fi 設定80、(»71 
JPG «)76 
.MOV 成 lb 

Z 

赤目軽減自動発光45 
圧縮率 (^^26 

アプ U ケーション89、(»20 
アプ U ケーション画面89 
位置情報記録機能75、«>64 
インターネット93 
打ち上げ花火礎37 
笑顔自動シャッター 54、々<)41 
才ート摄影_>^ニュー52 
オート撮影モード31 
才ートフォーカス25、72、々が4 
才ートフォーカスモード72、«>54 
オープニング画面74、«)55 
オプション六ニュー92 
音量73 

を 

顔認識22、57、58 
顔認識摄影58 
拡大表の61 
ぉ張モ(»76 
風切り音な減72 、^54 
画像回転63、《>49 
画像コピ ー 63、<^50 
画像サイズ53 、^26 
画像転送《)20、«)23 
画像編集63、《>5 
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画像モード53、«26 
画面オフ 19、91、«)72 
画面の明るさ91 、^72 
画面の切0換え89 
かんたんパノラマに] 38、 々C2 
かんたんパノラマ再生38、 

簡単レタッチ63、 成1 
感度制限オート «i35 
キーボード 87 
機巧モード(»71 
逆光担37 
強制発光45 
共有77 

記録可能コマ数18、(«>27 

記録可能時間71 

組み台わせて使えない機能55 

ク□ーズアップお36 

壁光な<«>38 

言語を選択《^75 

広角ズーム23 

光学ズーム23 

格子線 

高速連写120 fps 53、<«>36 
高速達写 60 fpS 53、<«36 
硬調モノク□ーム a 40 

さ 

再生 26、73、<«4 
再生六ニュ ー 63、成42 
再生モード10、26 
削除28 

撮影20、22、24 

摄影後の画像表示74、(»56 

撮影六ニュ ー 53、(»26 

撮影モード10、20 

サムネイル表示62 

兰脚ネジ巧2 

シーンエフェクト33 

シーンモード 32、34 

識別子 成 1ら 

時刻設定84 

時差85 

自動発光45 

絞り値24、57 

シャツター音75、<«60 

シャッタースピード24、57 


シャッターホタン24 

シャットダウンタイマー 75、 々C61 

充電器15、 成11 

常時 AF 72、«54 

初期化化、^74 

シングル AF 72、«>54 

ズームレバー 1、23 

スク□ール再生 

スタンバイ19、 

ストラップ3 
ストラップ取り付け部1 
スピーカー 2 

スペシャルエフ王クトモード40 
スポーツ々34 
スマートデバイスに転送^21 
スモールピクチャー63、々612 
スライドシヨー 63、«42 
ス□ーシンク □ 45 

スローモーシヨン撮該72、 々C53 
晴天«38 
接写48 

設定ク I 」ア ー 76、<«>68 
セットアップメニユ ー 74、 <X>55 
セルフタイマー46 
セルフタイマーランプ1、42、47 
ソフト S 日 FT 40 

夕 

夕ーゲット追尾53、々<>31 
タイムゾーンの選択84、85 
タッチ4 

タッチ AF/AE 53、^33 

タッチ撮影53、72、々<)29、<«>31、々<)33、 

^53 

タッチシ トッ ター 53、 (^29 
端モカバー1 
単写 S3、<«>36 
通知パネル90 
データの初期化91、《^74 
デート写し込み74、々が7 
テキストの編集87 
デジタルフィルター«9 
手プレ捕正74、1^58 
テレビ64、ク C 15 
電球(»38 
電源18 
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電源スイッチ1、18、19 
電源ランプ1、15 
電子ズーム23、75 、^59 
動画再生73 
動画撮影69 
動画設定72 、^52 
動画六ニユ ー 72、(»52 
ドラッグ4 
卜 US ング61、々が3 
トワイライト A 35 
曇天<^38 

t 

内蔵メモ U — 17 

内蔵メモ U — 表示6、8、18、69 

長押し4 

曰時合'わせ75、«64 
ノスタルジックセピア SEPIA 40 

A 

バージョン情報76、クろ70 
パーティー效35 
ノ、イキー HI 40 
パソコン64、66 
発光禁止45 

バツテリー ii 、 12、14、85 
バッテ U —/ SD カードカバー12、16 
バッテ IJ 一残量表お18 
バッテ U —室2 

バッテリーチヤージヤー15、 Mi 77 

バッテ U — □ックレバー 2、12 

半巧し24 

ビーチ曼 35 

曰付形式84 

曰付設定84 

曰付と時刻84 

日付の写し込み74、<«>57 

日付のプ U ント85、《)46、《>47、«>48 

美肌63、々^11 

美肌機能54 

美肌効果53、<«>40 

ピント24 

ファイル名 々 C 76 

フィルター効果63、 々 C 9 

風景圆34 

フォーカス□ック撮影60 


フオーマットク<>74 
フオルダー名 成1ら 
フラッシュ 44 
フラッシュモード 44、45 
プリセットマニュアル<^39 
フ IJ ック5 

プ U ント指定63、(»46 

プ□テクト設定63、(»44 

ベストショットセレクター 53、々636 

ベストフェイス方ニュ ー 52 、^40 

ベストフェイスモード41 

別売アクセサリー 成71 

ペット19’ 39 

ペット自動シャッター 39 

ヘルプ32 

望遠ズーム23 

ポートレートを34 

ホーム画面 88 

ホワイトバランス53、«38 

本体充電 AC アダプター ii 、 14 

ス 

マイク（ステレオ）1 
マク□モード48 
マルチ達写53、 成ろ1 
お線とネットワーク91、 々 C 71 
目つぶり軽減54、«>41 
目つぶり検出設定75、(«62 
メモ U —残量18 
モーション検知25 
文字入力86 
モニター 2、6、公-6 
モニター設定74、 M )56 
モニター表示設定 (^^56 
モノク□コピー □ 37 

で 

夜景因36 

夜景ポートレート田35 
夕焼け皇35 
雪圆35 

らくらくオート撮影モード30 
U チウムイオン充電池り、12、14 
料理 TI 36 
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連写53、«>36 
達写 H 53 、^36 
達写 L 53、<«36 
レンズ 1 、た 13 
レンズバ U アー1 
□-キ ー L 日40 
露出補正49 
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ア フターヴー ビスについて_ 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使いちに関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
ター」にお問い合わせください。 

-修理に関するご質問は、裏面に記載の r 修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い1 

-お問い合わせいただ<場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせ<ださい。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示された方ッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、 「0 S のバージョン」、「メモ 
U —容量」、「八ードディスクの空を容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場合はエラー六ッセージの内容など。 

-ファクシ SU や郵送でお問い台わせの場台は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（含社の攝合は尝社名と部署名ち）明確にお書を<ださい。 

■修理を依頼される場合は 

-こコンサービス機関屬面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最害りの販売店にご依頼ください。 

-こコン サービス 機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス 機関のご 
案内」をご覧< ださい。 

【お願い] 

-修理に出されるときは、メモ U —カードが力方ラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —巧に画像データびあるとをは、消去される場合びあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するためにぶ、要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理可能な場合わありますので、 こコン サービス機関または ご 
購入店へお問いをわせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場をは、修理が不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、 こコン サービス機関にお任せください。 
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製品の巧いちに関ずるお問い合わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 

が 0570 02 -8000 

一般電話'公衆電話か5は市巧通話料金でご利巧 
隱ホか M いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00(年末年始、夏巧休業日等を除く毎日） 

ブビダイヤルをご利用いただけない場合は， （03)6702-0577 におかけ<だ 
さい。ファクシミリでのごネ目談は、 （03) S 977-7499 にお送 D くだごい。 


修理ヴービスのご案内 
修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業ち(ヤマト運輸)が、捆包資材のお届け-修 
理品のお引さ取り、修理後のお届け•集をまでを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 

※宅配便で扱える大きごや重さには制限びあるため、取り巧いできない製品をございます。 

ggj 0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を除く毎曰） 

※上記①フ U - ダイヤルはピックアップサービス専用です。 ニ コン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株）ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

/\jr AO OOAA 営業時間： 9:30 〜 18:00 (± 曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 

vD / U - UZ - OZUU 夏測木業日など鮮社定休日を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない搞をは I (03) 6702-0577 におかけくだごい。 

•修理センターには、ご来巧のちの窓□がございません。宅配便のみお受けしまず。ご了承ください。 

インターネットご利用のちへ^^^^^^^^ 

<ニコンイメージング/サポートぺージ> 

• http :// www . nikon - imaqe . com / support / 

最新の製品 1 テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデ ー トに関する情報がご覧しすこだけまず。 

※製品をより有効にご利巧いただくために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http :// www . nikon - imaqe . com / support / repair / 

「ニコンピックアッフサービス」のお申し込みや修理見積をり金額の確認、インターネットを利巧して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるとをには、裏面の「アフターサービスについて」を参照ください。 
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